
EGZ". 1

DOKUMENTACJA

KOSZTORYSOWA

Przebudowa drogi gninnej w m. Osfrdw

- opis techniczny

- mapa lokalizacyjner

- przedmiar rob6t

- kosztorys inwestorski



1 . Przedmiot inwestycji

lnwestor:

szeroko5d jezdni
pobocza gruntowe

Lokalizacja:

Pzedmiotowa droga pzebiega od drogi kraiowej Nr 79 w kierunku wsi Mw
Jednostka widencyjna - 1407ffi_2 Magnuszew , obrqb 0001 Osffuv , obrqb 0005 Magnuszerv

2. Cel inwestycii :

Zasadniczym celem pzedsiquziqcia iest uzrnocnienie isfriejqcej konstrukcji drogi, zapewniajqce pzeniesienie
obciq2efi ruchem kategorii KRl, poprzez wyr6wnanie istniejqcej, zniszczonej nauriezchni warstrrq wyrtrrnavvczq z
betonu astaltowego AC11W gruboSci Srednio 3cm ( 75 kg/nf ) wr?rz z wyprofilnwaniem , a nastqpnie ulo2enie warstury
Scieralnej nawiezcfini z bebnu asfaltowego AC11S gruboSci 4 cm.
Ponadto, w ramach zadanta wykonane zostanq obustronne pobocza gruntowe z kruszywa tamanego frakcji 0/31,cm i
gruboSci warstwy po zageszczeniu 10 crn. W ramach zadania dobudowany r6wnie2 odcinek drogi o dfugoSci 80m.

--W ramach zadania naleZy wykonae zjazd publiczny do sldadoriska - szeroko6d 5,(Xlm , fukiwtpzeniore R=5,00m

3, Podstawowe parametrv drogi :

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w m. Ostruiw

6mina llagnuszew , ul. Saperdw 24 , 26-910 tlilagnuszew

- 3,50m 4,00 m
- 2x0,75m

pochylenie poprzeczne jezdni - 2o/o,

pochylenie poprzeczne poboczy - 8o/o

Konstrukcja nawiezchniiezdni (wzmocnienie ) :

- warstwa Scieralna nawiezchni z betonu asfaltowego AC11S 5AF0 o gruboSci 4 cm
- warstwa wyr6wnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50f/0 o grubo6ci Srednio 3 cm
- istniejqca konstrukcja nawiezchni

Dla odcinka dobudowanego (80m ) + zjazd publiczny do sktadowiska :

- warstwa Scieralna nawierzchniz betonu asfahowego AC11S 50/70 o gruboSci 4 cm
- warstwa wiq2qca nawiezchniz betonu astaltowego AC11W50f/0 o gruboSci4 cm

- - -' podbudowa z kruszywa lamanego 0/31 ,Smm stabilizowanego mechanicznie o gruboSci 15 cm

Konstrukcja poboczy :

- warstwa z kruszywa lamanego 0/31,Smm o gruboSci 10 cm
- grunt rodzimy

Pzebudowg drogizaprojektowano w nawiqzaniu do obecnie posiadanych parametr6w-

Robotv ziemne :

Pzy realizacji inwestycji, roboty ziemne naleily prowadzi6 w spos6b zmechanizowany, a w szczeg6lno3ci :

- uvykopy pod warstwy konstrukcyjne nawiezchni- pobocza
- profilowanie i zagqszczenie podic2a pod warstwy konstrukcyjne / wska2nik ls > 1,00 /

Odwodnienie:

Odwodnienie drogi odbywad siq bqdzie metodq powierzchniowq.
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacia rob6t wedlug Wspolnego Slownika Zam6wieri

45233300-2 Podbudowy
45233000-9 Nawierzchnie

NAa /A IN\A,ESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Ostr6w

ADRES INI/VESTYCJI : Ostr6w

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES IN\A,ESTORA : ul. Saper6w 24 , 26-910 Magnuszew

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIT- : mgr inZ. Dariusz Sk6rnicki

DATA OPRACOWANIA : 14.04.2021 r.

Poziomcen : lkwartal2021
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mgr ini. Dariusz S*6raicH
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