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Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych z wyjatkiem mostow,
tuneli, szybdw i kolei podziemne;j

Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania odpaddéw
Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych
i linii elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Ustugi doradcze dotyczgce architektury, inzynierii, budowy i podobne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roézne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia
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Spis skrotéw wykorzystanych w opracowaniu
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przedsiewziecie

ustawa o utrzymaniu
czystosci i porzadku
w gminach

ustawa o odpadach

Zamawiajgcy

ZSEE

wod.-kan.

- $rednica nominalna; Termin odnosi sie do wewnetrznej Srednicy rury,
okreslona wg normy EN ISO 6708 przez uzycie skrétu DN (ang. Diameter
Nominal), po ktérym nastepuje bezwymiarowa liczba odpowiadajgca
przyblizonej wartosci $rednicy wewnetrznej podanej w milimetrach, dla
poréwnania: fi - potoczne okreslenie srednicy

- gatunek stali, podawany potocznie jako granica plastycznosci w MPa,
jako skrét oznaczenia symbolu materiatu wg EN 10025, np. 235, 355 itd.

- Gmina Magnuszew

- Gmina Magnuszew
- budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

- kontener hakowy o pojemnosci 7 m3

- polietylen wysokiej gestoéci

- program funkcjonalno-uzytkowy

- punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

- punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

- budowa punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych

- ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w
gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 )

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2151)

- Gmina Magnuszew

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

- potoczne okreslenie dla instalacji wodno-kanalizacyjnej



OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:

,Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych wraz z infrastrukturg techniczng na
terenie gminy Magnuszew”

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania Zamawiajgcego,
dotyczace zaprojektowania i budowy — punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych.
llekroé w opracowaniu mowa o ,wymaganiach” Zamawiajgcego, nalezy przez to rozumieé
wymagania okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.2 Cel przedsiewziecia

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania punktu zgodnie z niniejszym
PFU, uwzgledniajgc planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie
obowigzujgcego prawa, norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyska¢ takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne,
zgody i decyzje, wykona¢ wszystkie wymagane dziatania wymagane decyzjami, warunkami
technicznymi itp., w szczegdlnosci przytgcza, sieci, usuniecie, wymiane lub przetozenie instalacji,
usuniecie krzewow. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na terenie o niekorzystnych warunkach
gruntowych, Wykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby przeprowadzi¢ uzupetniajgce badania
gruntu oraz dostosowac rozwigzania projektowe do tych warunkéw.

Przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu i
wyposazenia Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, iz wymagania Zamawiajgcego wskazane w
niniejszym PFU nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujgce w odniesieniu do wszystkich mozliwych
rozwigzan, a niniejsze Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtow niezbednych do
opracowania projektow. Jesdli wskazane wymagania kolidujg z obowigzujgcymi na dzien realizaciji
przedsiewziecia (w zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa
miejscowego, Wykonawca zobowigzany jest — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym — zastosowac inne
rozwigzanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi
wzgledami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawione;j
przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza sie zmiane wielkosci parametréw i
zakresu czesci przedmiotowego przedsiewziecia wskazanych w niniejszym PFU. Wszystkie
urzadzenia i maszyny muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ min. 2-letnig gwarancje oraz serwis w
Polsce.

Planowane przedsiewzigcie — punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych — ma na celu
uzupetnienie funkcjonujgcego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W PSZOK zbierane bedg gtéwnie odpady, ktére nie sg odbierane bezposrednio z terenu ich
nieruchomosci zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku. PSZOK stuzy¢ bedzie
prawie 7 tys. mieszkahcom.

Jednym z gtéwnych zatozen nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest poprawa
selektywnego zbierania odpadow u zrodia oraz stworzenie sieci nowoczesnych instalacji do
przetwarzania odpaddéw komunalnych, ktére zapewnig zgodne z hierarchig postepowania z
odpadami zagospodarowanie najbardziej problemowych odpadéw komunalnych i aby mozliwe byto
osiggniecie wymaganych poziomdw ograniczenia skladowania odpaddéw komunalnych ulegajgcych
biodegradaciji, a takze pozioméw przygotowania do ponownego uzycia, recyklingu oraz odzysku
innymi metodami niektorych frakcji odpadéw komunalnych.

Planowane przedsiewziecie przyczyni sie do zwiekszenia ilosci odpaddéw komunalnych
poddawanych procesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukujgc w
ten sposéb ilos¢ sktadowanych odpaddw i wptywajgc na wielkosci koniecznych do osiggniecia
poziomow ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla
krajowego i wojewddzkiego (ponowne uzycie, recykling i odzysk innymi metodami, zmniejszenie
masy odpaddéw przeznaczonych do sktadowania).



PSZOK bedzie stanowi¢ przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla srodowiska i ludzi oraz
zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkahncéw odpadow
komunalnych, ktére bedg przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do
ponownego uzycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami. Poza tg podstawowa funkcjg PSZOK
w wersji planowanej przez Zamawiajgcego ma petni¢ takze nastepujgce funkcje:

1) edukacyjng i informacyjng — (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat:

- zasad funkcjonowania PSZOK i catego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w systemie funkcjonujagcym na terenie Gminy, w tym w gminie gdzie
tworzony jest punkt, zasad selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych oraz
dalszych sposobdéw zagospodarowania odpadow komunalnych,

- hierarchii postepowania z odpadami,

- zapobiegania powstawaniu odpadéw, w tym np. miejsce zbiérki przedmiotéw do
ponownego uzycia, przedstawianie przykladéw ponownego wykorzystania odpadéw,
kompostowanie odpaddéw w przydomowych kompostownikach;

2) ponownego wykorzystania odpadéw oraz zapobieganie powstawaniu odpadéw — w PSZOK

przewidziane jest punkt przygotowania odpadéw do ponownego uzycia, w ktérym przewidziana

jest:
- zbidérka przedmiotow przeznaczonych do ponownego uzycia, ktére przekazywane
beda zainteresowanym mieszkancom,
- naprawa (przygotowanie do ponownego uzycia) przedmiotdw i odpadow
wielkogabarytowych nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, ktére rowniez
przekazywane bedg zainteresowanym mieszkancom.

Efektami ekologicznymi budowy PSZOK-u beda:
1) racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m. in. zapewnienie wtasciwej
infrastruktury do zagospodarowywania odpadow,
2) zapewnienie kompleksowo$ci systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy, poprzez uzupetnienie istniejgcego systemu i zapewnienie dostepu wszystkim
mieszkancom gminy do PSZOK-u, ktéry — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — zapewni
przyjmowanie co najmniej takich odpadéw komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia,
zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiérkowe
stanowigce odpady komunalne, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach,
3) zwiekszenie poziomu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,
4) zmniejszenie ilosci odpadéw komunalnych kierowanych do sktadowania,
5) wydzielenie ze strumienia odpadéw komunalnych nastepujgcych frakcji odpadéw
problemowych: powstajgcych w gospodarstwach domowych odpadéw niebezpiecznych, ZSEE,
odpadéw wielkogabarytowych, odpadéw budowlanych i rozbiérkowych, a takze zuzytych opon
oraz odpaddéw opakowaniowych,
6) przygotowanie odpadéw do ponownego uzycia oraz zapobieganie powstawaniu odpaddéw
poprzez ich ponowne wykorzystanie,
7) zwiekszenie $wiadomosci ekologicznej mieszkancow w zakresie ochrony s$rodowiska i
gospodarki odpadami.

Uwaga:

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego marki
lub nazwy handlowe podano jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie konkretnego
producenta, dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania ich odpowiednikéw rynkowych o
réwnowaznych lub lepszych parametrach. Po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dopuszcza sie zmiane wielkosci parametréw i zakresu przedmiotowego przedsiewziecia
wskazanych w niniejszym PFU. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania
punktu zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajgc planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie
z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ niezbedne opinie,
uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje. W przypadku, gdy zaproponowane przez
Zamawiajgcego rozwigzania wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, materiaty lub inne istotne
elementy nalezy zmieni¢, ze wzgledu na obowigzujgce przepisy lub normy, Wykonawca
zobowigzany jest to przewidzie¢ juz na etapie sktadania oferty.



Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodno$é projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacjg robot w terenie na
podstawie projektéw Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne pozwolenia, zezwolenia,
zatwierdzenia.
1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
Przedsiewziecie polega¢ bedzie na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnego zbierania
odpaddéw komunalnych, na terenie ktérego zbierane i magazynowane bedg odpady komunalne,
dostarczone przez mieszkancow Gminy. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania,
uzyskania wszelkich niezbednych zgdd, wybudowania i wyposazenia punktu zgodnie z niniejszym
PFU, uwzgledniajgc planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie
obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki
techniczne, zgody i decyzje, a takze wyposazy¢ punkt we wszystkie niezbedne kontenery,
pojemniki, narzedzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane.

tgczna powierzchnia terenu dziatek ewidencyjnych numer 1444 (5200m?) i 1817 (5100m?) wynosi:
10300 m?, przy czym sam PSZOK obejmowac bedzie powierzchnie ok.79130m? (powierzchnia
ogrodzona).

Nazwa tacznie Udzial
procentowy

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 10300,00 m? 100%

Powierzchnia zabudowana w tym: 763,92 m? 7,42%

- powierzchnia budynku garazowego 225,00 m?

- powierzchnia budynku socjalnego 127,37 m?

- powierzchnia wiaty na sprzet 93,25 m?

- powierzchnia wiaty na odpady 272,30 m?

- wiata na bioodpady 46,00 m?

Powierzchnia utwardzona w tym: 1781,60 m? 17,30 %

- drogi wewnetrzne, place manewrowe, miejsca postojowe 1491,20 m?

- chodniki, opaska 119,40 m?

- drogowe - zielone 103,00 m?

- waga samochodowa przejazdowa do 50t 68,00 m?

Powierzchnia terendw zielonych 7754,48 m? 75,28 %

Powierzchnia terenéw podlegajgcych przeksztatceniu wynosi: 2545,52m?

Przedsiewziecie sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych elementow:

1) powierzchnie utwardzone:

— z betonowej kostki brukowej z podbudowa,

— z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch pieszy,

2) waga samochodowa przejazdowa do 50t,

3) garaz na trzy stanowiska dla samochoddéw ciezarowych,

4) budynek z portiernig i zapleczem higienicznosanitarnym

4) wiata na sprzet,

5) wiata na kontenery i pojemniki;

6) infrastruktura towarzyszaca i niezbedne instalacje:

— instalacja wodociggowa z przytgczem oraz niezbedng infrastrukturg oraz instalacjami, w tym
infrastrukturg ppoz do zewnetrznego gaszenia pozaru.,

— instalacja elektryczna wraz z niezbednymi instalacjami i urzgdzeniami, w tym system
oswietlenia placu,

- panele fotowoltaiczne,

— niezbedne instalacje i urzadzenia kanalizacyjne,



— kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajow odpadow
innych niz niebezpieczne, odpowiednio oznaczone i opisane (8 konteneréw KP-7, 18
pojemnikéw 1,1 m3);

— tablice informacyjne i edukacyjne,

— ogrodzenie, z bramg wjazdowa,

— zielen ozdobna i izolacyjna.

Na zatgczonej Koncepcji planu zagospodarowania terenu oraz w dalszej czesci opracowania,
przedstawiono uszczegoétowienie ww. zakresu, rozwigzania techniczne i organizacyjne — catosc
stanowi odzwierciedlenie oczekiwan Zamawiajgcego w tym wzgledzie.

W punkcie gromadzone bedg odpady komunalne selektywnie zbierane, z wytgczeniem
zmieszanych odpadéw komunalnych oraz odpadow zawierajgcych azbest. Zbierane i
magazynowane beda:

- inne niz niebezpieczne odpady komunalne,

- odpady niebezpieczne powstajace w gospodarstwach domowych (odpady komunalne),

- przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.

Zbierane i magazynowane beda nastepujgce frakcje odpadéw oraz ich szacowana ilos¢:

Rodzaj odpadéw komunalnych Kod odpadéw Szacowana Przewidywana
komunalnych ilos¢é odpaddéw wielkos¢
(Mg) pojemnika
odpady wielkogabarytowe 200307 80,00 KP 7
zuzyte opony samochodéw osobowych 16 0103 50,00 KP 7
i jednosladéw
odpady zielone (ulegajgce 200201 40,00 osobna wiata
biodegradaciji)
odpady betonu oraz gruz betonowy z 170101 40,00 KP 7
rozbiorek i remontow
gruz ceglany 17 01 02 20,00 KP7
odpady innych materiatow 170103 10,00 KP 7
ceramicznych i elementéw wyposazenia
zmieszane odpady z betonu, gruzu 13,00 KP 7
ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w 17 01 06
usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 1701 80 0,01 KP 7
metale 200104 0,01 10001
odziez 200110 brak inf. 10001
tekstylia 2001 11 brak inf. 10001
papier i tektura 2001 01 0,01 1000l
szklo 200102 0,01 10001
tworzywa sztuczne 200139 0,01 1000l

Do zbierania ww. frakcji odpadow przewiduje sie wykorzystania konteneréw o pojemnosci 7m? oraz
pojemnikéw o pojemnosci ok. 1,1 m®* W zaleznosci od potrzeb i skali przywozonych przez
mieszkancow do PSZOK odpaddéw, wielkos¢ konteneréw i pojemniki dla poszczegoélnych rodzajow
odpaddéw bedzie sie zmieniac.

Sposrod odpaddw niebezpiecznych przewiduje sie zbierane nastepujgcych frakcji oraz ich
szacowana ilos¢:

Rodzaj odpadéw komunalnych Kod odpadéw Szacowana Przewidywana
komunalnych ilos¢ odpadow wielkosé
(Mg) pojemnika
baterie i akumulatory otowiowe 16 06 01 0,01 10001




baterie i akumulatory niklowo — 16 06 02 0,01 1000l

kadmowe
baterie zawierajgce rte¢ 16 06 03 0,01 1000l
baterie alkaliczne 16 06 04 0,01 1000l
inne baterie i akumulatory 16 06 05 0,01 1000l
zuzyte urzadzenia elektryczne i 10,00 KP 7

elektroniczne inne niz wymienione w 20
01 21i 20 01 23 zawierajgce
niebezpieczne sktadniki

urzgdzenia zawierajgce freony 200123 0,01 10001
$rodki ochrony roslin 200119 0,01 1000l
rozpuszczalniki 200113 0,01 1000l

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 200127 0,01 1000I

lepiszcze i zywice zawierajgce
substancje niebezpieczne
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 0,01 1000l
lepiszcze i zywice inne niz wymienione
w 20 0127

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkancy przynies¢ beda mogli
odpady i przedmioty nadajgce sie do ponownego uzycia. Cze$¢ z nich niewymagajgca napraw
przekazywana bedzie zainteresowanym mieszkancom. Odpady wymagajace napraw poddawane
bedg procesowi przygotowaniu do ponownego uzycia—naprawiane, przywracane im bedg wartosci
uzytkowe. Powyzsze dotyczy to przede wszystkim odpaddéw wielkogabarytowych.

Projektujgc i wykonujgc PSZOK zapewni¢ trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy
dla pojazdéw osobowych, wydzielone miejsca postojowe oraz bezpieczne ciggi piesze dla os6b
dostarczajgcych odpady komunalnych oraz korzystajgcych z czesci edukacyjnej. Szczegdlnie
istotne jest zachowanie odpowiedniej przestrzeni przed kontenerami typu hakowego, dla
zapewnienia wystarczajgcej przestrzeni manewrowej i zatadunkowej, uwzgledniajgc gabaryty i
parametry pracy tych pojazdéw, szczegodlnie dla kontenerow wyposazonych w haki na wysokosci
1570 mm (tzw. ,duze hakowce”). Uwzgledni¢ trzeba ich promienie skretu, miejsce niezbedne do
bezpiecznego zatadunku i wytadunku, uwzgledniajgc fakt, iz operator takiego pojazdu moze btednie
oceni¢ odlegtos¢ od istniejgcych obiektéw np. przy wytadunku kontenera o dtugosci 5-7 m, a takze
wysokosé roboczg pojazdy hakowego wraz z kontenerem, w trakcie procesu jego zatadunku i
wytadunku.

Plac utwardzony oraz zjazd z drogi nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcych powierzchni,
zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne oraz katy skretu zapewniajgce:

- bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdéw ciezarowych i osobowych,
- odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z terenu placu, takze w przypadku dtugotrwatych
deszczy nawalnych.

Przy wjezdzie na teren punktu przewidzie¢ nalezy brame wjazdowg (recznie otwierang, bez
napedu) oraz szlaban(automatycznie otwierany z napedem oraz fotokomoérkg)wraz z dzwonkiem.
Dla magazynowania odpadow, w szczegolnosci odpaddéw niebezpiecznych przewidzie¢ nalezy
rozwigzania techniczne i organizacyjne uniemozliwiajgce przedostanie sie substancji
niebezpiecznych do gruntu i wéd gruntowych, nawet w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej,
np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wyciekdéw, rozlania zawarto$ci pojemnika podczas
zatadunku itp. Konieczne jest zastosowanie ,podwdjnych zabezpieczen” — szczelny pojemnik
ustawiony w szczelnej ,wannie” na odpady niebezpieczne z uwzglednieniem rozwigzan
technicznych pozwalajgcym na zebranie awaryjnych wyciekdw na szczelnej powierzchni wewnatrz
magazynu. Przyjete rozwigzanie uwzglednia¢ musi pojemnos¢ pojemnikéw i beczek na ptynne
odpady niebezpieczne, w przypadku wycieku lub rozlania najwiekszej beczki, zabezpieczenie
zapewnia¢ musi pojemnosc¢ co najmniej rowng pojemnosci tej beczki.

Na terenie punktu wykonac nalezy oswietlenie obiektowe pozwalajgce na korzystanie z niego
takze po zmroku. Oswietlenie placu za pomocg lamp na stupach o wysokosci i w ilosci pozwalajgcej
oswietli¢ cato$¢ placu, ciggéw komunikacyjnych oraz sciezki edukacyjnej. Oswietlenie powinno
zostac zaprojektowane i wykonane w taki sposoéb, aby lampy oswietleniowe wykorzystywaty energie
z modutéw fotowoltaicznych. Dopuszcza sie takze mozliwosé rozwigzah uwzgledniajgcych
wspomaganie — w razie potrzeby — energig z sieci. Caly system musi by¢é zarzgdzany przez
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sinteligentny” system sterowania, ktéry monitoruje stan akumulatoréw i optymalizuje wydajnosé
energetyczng oraz gwarantuje bezproblemowe dziatanie lampy nawet podczas diugich okreséw
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Caty system musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracji wedtug
indywidualnych preferencji uzytkownika. Wigczanie i wytgczanie lampy odbywac sie bedzie przez
wytgcznik zmierzchowy — programowalny oraz recznie przez pracownika PSZOK.

Wykonana musi zostaé¢ czytelna i wyrazna informacja w formie tablic o zasadach gromadzenia
poszczegolnych frakcji odpaddw zgodnie z przyktadowym wzorem tablic i oznakowania dotgczonym
do PFU. Kazdy z kontenerow oraz pojemnikow, a takze wszystkie pomieszczenia muszg zostac w
sposob czytelny i jednoznaczny opisany. Wymaga sie aby tablice posiadaty czytelny napis oraz
ilustracje.

Obszar w sgsiedztwie placu utwardzonego do ogrodzenia musi zosta¢ zagospodarowany jako
teren zielony, obsiany nasionami traw z nasadzeniami ro$lin ozdobnych. Obszar ten nalezy
zniwelowag¢, wyréwnac oraz dokonaé¢ wymiany gruntu na ziemie urodzajng do gtebokosci min. 0,3
m. Nalezy takze urzadzi¢ zieleh ozdobng na pozostatym obszarze w zakresie nie mniejszym niz
wskazanym w planie nasadzen na Planie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowe;.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ ewentualne kolizje sieci w uzgodnieniu z zarzadcg tych
sieci. W razie potrzeby wykonac¢ tez trzeba wymiane gruntu.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowana inwestycja — w zakresie budowy PSZOK - zlokalizowana bedzie na dziatkach
ewidencyjnych o nr 1444 i 1817, obreb 0005 Magnuszew. Wedtug ewidencji gruntéw teren
opracowania zlokalizowany jest na gruntach zaewidencjonowanych jako LIl (tgki).

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscig na cele budowalne.
Dla wyznaczonego terenu obowigzuje decyzja o lokalizacji celu publicznego.

Planowane przedsiewziecie stanowi¢ bedzie punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
(PSZOK), zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), §3 ust
1, pkt 83 punkty selektywnego zbierania odpadéw komunalnych sg wytgczone i nie kwalifikujg sie
jako przedsiewziecia moggce znaczgco oddziatywac na srodowisko.

F'l.?PEE;-.' Tarnowski

|
\
ey

/
Kurki 7

R
|| Budy Podieskie
|

g Domat
= _ Kraski Dolne
ve Kraskn

Tapolp

N if
1%
N ‘I

Orieniacyjna ibkalizacja planowanego przedsiewiiecia

11



Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren opracowanie nie jest zabudowany, nie jest réwniez utwardzony ani ogrodzony. Teren
opracowania czesciowo jest porosniety krzewami samosiejkami. Na teren opracowania wykonany
zostat asfaltowy zjazd.

Istniejgce sieci zagospodarowania terenu
Na terenie opracowania wystepujg nizej wymienione instalacje zewnetrzne:
- przytgcze kanalizacji sanitarnej

Teren opracowania

1.5 Ogélne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Projektowany PSZOK zakfada uktad funkcjonano — uzytkowy na planie prostokata z centralnym
placem komunikacyjnym/manewrowym. Poprzez istniejgcy zjazd zlokalizowany centralnie
wzgledem zagospodarowania terenu przejezdzamy pomiedzy budynkiem garazowym i budynkiem
socjalnym. Po lewej stronie placu zlokalizowana jest wiata na sprzet, na wprost wjazdu
zlokalizowane jest wiata na odpady a po prawej stronie znajdujg sie miejsca postojowe dla
pracownikéw i uzytkownikow PSZOK.

Mieszkancy przywozacy odpady samochodami osobowymi, nie sg objeci wymaganiem wazenia
wagg samochodowa, bedg mogli wjecha¢ na teren PSZOK i zaparkowaé na wyznaczonych
miejscach a nastepnie udaé¢ sie do budynku biurowo — sanitarnego, gdzie bedga mogli dopetni¢
formalnosci zwigzanych z oddaniem odpadoéw oraz otrzymac instrukcje wzglednie pomoc
pracownika, zwazy¢ i oddac¢ frakcje przechowywane w wiacie lub/oraz skorzysta¢ z punktu wymiany
rzeczy uzywanych.

Samochody do przywozu i wywozu konteneréw/pojemnikéw (typu ,hakowiec” lub ,bramowiec”) po
wijezdzie na teren PSZOK bed3 sie kierowaty na wage samochodowg, a nastepnie bezposrednio
na plac manewrowy. Uktad konteneréw powinien umozliwia¢, aby po przejechaniu przez wage,
samochody zatadunkowe mogty wygodnie obréci¢, dojechaé do kontenera i podczepi¢ go tytem, a
nastepnie ponownie przyjecha¢ przodem przez wage oraz do wyjazdu z PSZOK. W ten sam sposoéb
bedg mogly tez wjecha¢ na PSZOK samochody osobowe/dostawcze przywozgce odpady
segregowane w wiekszej ilosci (z przyczepka).
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Odpady dostarczone na teren punktu bedg czasowo magazynowane, po czym zostang
przetransportowane do dalszego przetwarzania, w pierwszej kolejnosci ponownego uzycia,
recyklingu i odzysku innymi metodami.

Powyzsze narzuca przyjecie odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i zwigzang z
nimi, funkcjonalnos¢ planowanego przedsiewziecia. Funkcjonalno$é projektowanego obiektu
sprowadza sie do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego schematu:

- etap I: wjazd pojazdéw osobowych na teren punktu, postdj w wyznaczonym miejscu, roztadunek i
umieszczenie odpadoéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub magazynach, opuszczenie
punktu przez brame wjazdows;

- etap Il: magazynowanie odpadéw w pojemnikach i kontenerach do czasu uzyskania ilosci
transportowych, kontrola napetnienia konteneréw i pojemnikéw oraz szczelnosci pojemnikow;

- etap Ill: wjazd pojazdéw ciezarowych, zatadunek kontenera z odpadami na pojazd lub przetadunek
odpadéw zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub magazynach do pojazdu, wywoéz
odpadéw z terenu punktu przez brame wjazdowa.

1.6 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych

1.6.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowych planowanych obiektow ustalone
w oparciu o Polskg Norme PN-ISO 9836:1997:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU SOCJALNEGO

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
AO01  Wiatrotap 5,89 m?
A02 Pomieszczenie biurowe 9,78 m?
AO03 Toaleta dla os6b niepetnosprawnych 571 m?
A04 Szatnia damska 3,85 m?
AO5 Toaleta damska 6,53 m?
AO06 Szatnia meska 3,90 m?
AQ7 Toaleta meska 6,60 m?
AO8 Pomieszczenie socjalne 10,55 m?
A09 Pomieszczenie gospodarcze 2,65 m?
A10 Pomieszczenie techniczne 3,41 m?
A11 Pomieszczenie techniczne 21,08 m?
A12 Korytarz 15,42 m?

RAZEM: 95,37 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU GARAZOWEGO

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
B01 Garaz 137,77 m?
B02 Garaz 67,55 m?

RAZEM: 205,32 m?

1.6.2 Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym wskaznik okreslajagcy powierzchnie
ruchu w powierzchni netto

ZESTAWIENIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWYCH BUDYNKU SOCJALNEGO

Powierzchnia netto: 95,37 m?
Powierzchnia uzytkowa: 95,37 m?
Powierzchnia catkowita: 127,37 m?

13



Powierzchnia ruchu:

Kubatura:

Powierzchnia zabudowy:
Szerokos¢:

Dtugosc¢:

Wysokos$¢ od powierzchni terenu:
llos¢ kondygnaciji:

21,31 m?
515,85 m®
127,37 m?

6,96 m
18,30 m
4,05 m
1

ZESTAWIENIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWYCH BUDYNKU GARAZOWEGO

Powierzchnia netto:
Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia catkowita:
Powierzchnia ruchu:

Kubatura:

Powierzchnia zabudowy:
Szerokos¢:

Dtugosc¢:

Wysokos¢ od powierzchni terenu:
llos¢ kondygnaciji:

205,32 m?
205,32 m?
225,00 m?
1350,00 m®
225,00 m?
12,30 m
18,30 m
6,00 m

1

ZESTAWIENIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWYCH WIATY NA SPRZET

Powierzchnia netto:
Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia catkowita:
Powierzchnia ruchu:

Kubatura:

Powierzchnia zabudowy:
Szerokosé:

Dtugosé:

Wysokos$¢ od powierzchni terenu:
llos¢ kondygnaciji:

88,32 m?
88,32 m?
93,25 m?
415,00 m?
93,25 m?
6,18 m
15,10 m
4,00 m

1

ZESTAWIENIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWYCH WIATY NA ODPADY

Powierzchnia netto:
Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia catkowita:
Powierzchnia ruchu:

Kubatura:

Powierzchnia zabudowy:
Szerokosé:

Dtugosé:

Wysokos$¢ od powierzchni terenu:
llos¢ kondygnaciji:

271,70 m?
271,70 m?
272,30 m?
1212,75 m?
272,30 m?
6,18 m
44,10 m
4,00 m

1
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ZESTAWIENIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWYCH WIATY NA BIOODPADY

Powierzchnia netto: 40,20 m?
Powierzchnia uzytkowa: 40,20 m?
Powierzchnia catkowita: 46,00 m?

Powierzchniaruchu:

Kubatura: 218,75 m?
Powierzchnia zabudowy: 46,00 m?
Szerokos¢: 7,30 m
Dtugosc: 6,30 m
Wysokos$¢ od powierzchni terenu: 4,00 m
llos¢ kondygnaciji: 1

1.6.3 Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesneij wskaznikéw
Nie dotyczy.

1.6.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Wszystkie okreslone wskazniki powierzchniowo-kubaturowe ujete zakresem projektowym obiektow
sg podane szacunkowo. Istnieje mozliwos¢ przekroczenia przyjetych parametrow w gore do 10%.
Wszelkie zmiany powierzchniowo-kubaturowe nalezy uprzednio skonsultowac z Inwestorem.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
. Dokumentacji projektowej
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowag w jezyku polskim obejmujaca:

— aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg do celow projektowych,

— aktualng mape ewidencyjng i wypis z rejestru gruntow,

— wykonanie badan gruntowo wodnych do posadowienia projektowanego budynku,

— projekt koncepcyjny, ktéry wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiajgcemu,

— projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany,
projekt techniczny)

— projekt wykonawczy z uwzglednieniem obowigzujgcych wymagan dla wszystkich branz w
formie planéw rysunkéw i innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
zakresu i rodzaju robo6t budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania
/projekty instalacyjne wszystkich wymaganych branz; projekt wyposazenia budynku; projekt
wnetrz/. Projekty budowlano — wykonawcze muszg posiada¢ odrebnymi przepisami
uzgodnienia i by¢ przedstawione do akceptacji zamawiajgcemu. Proponowane rozwigzania
projektowe nalezy na biezgco uzgadnia¢ z zamawiajgcym.

— Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury),

— Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wifasciwego organu na prowadzenie robét
W oparciu o obowigzujgce przepisy,

— dokonanie wszystkich uzgodnien branzowych i administracyjnych,

— opracowanie i przedstawienie zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét.

— Kosztorys inwestycji

— Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé zatgczone przez projektanta oswiadczenie
0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i wiedzg techniczna.
Wykonawca jest zobowigzany ponadto do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi w sposob czytelny z wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg. Wykonawca opracuje
dokumentacje projektowg zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inzynierskiej. Wszyscy
projektanci biorgcy udziat przy opracowaniu niniejszego projektu winni posiadaé¢ uprawnienia do
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2.2,

23.

projektowania i by¢ czionkami wtasciwej Regionalnej lzby Inzynierow Budownictwa lub lzby
Architektow. Wykonawca przedtozy dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
podlega¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami zaméwienia. Dokonanie
weryfikacji opracowanego projektu nie przesgdzi o zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajgcego, ktory odmoéwi zatwierdzenia projektu jezeli stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
nie spetnia wymagan zamowienia. Zakres i forma dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie ,Szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169 z pdz. zm.).

Przygotowanie terenu budowy

Przystagpienie do robét budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Teren budowy
zwigzany z realizacjg robét budowlanych powinien by¢ wtasciwe oznakowany i zabezpieczony
przed dostepem osdb niezwigzanych z prowadzeniem robé6t budowlanych na obiekcie. W czasie
prowadzenia robét budowlanych Wykonawca winien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie
miejsca prowadzonych prac w sposob, jaki jest wymagany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dla zachowania nalezytego bezpieczenstwa prowadzenia robdt, fgcznie z wykonaniem
odpowiedniego zabezpieczenia. Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren na
ktorym bedg wykonywane state elementy obiektu. Granice terenu (obszaru) podlegajgcych
oczyszczeniu powinny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach projektu, albo
okreslonymi przez Zamawiajgcego. Jezeli na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane
sg roboty, ktére mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany
do skontaktowania sie z przedstawicielami ich wiascicieli i utrzymywaé z nimi Scistg wspotprace
przez caty czas prowadzonych robét budowlanych w danym rejonie placu budowy. Wykonawca
zapewni tymczasowg ochrone wszystkich istniejgcych instalacji doprowadzajgcych do terenu
budowy i rozprowadzajgcych po nim media, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo, albo
beda narazone w inny sposéb w zwigzku z wykonywaniem robot. W razie wystgpienia szkody
Wykonawca niezwloczenie je usunie. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty korzystania z
infrastruktury technicznej (energia, woda, odprowadzanie $ciekow itp.) zwigzanych z realizacjg
inwestycji. Korzystanie z zaopatrzenia w media moze odby¢ sie wytgcznie za zgodg odpowiednich
wtadz lub instytucji.

Architektura
2.3.1 Budynek socjalny

Projektuje sie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek socjalny. Projektowany budynek w
rzucie ma ksztatt prostokagta o wymiarach 6,96m x 18,30m i wysokosci 4,05m, przykryty dachem
ptaskim o 2° kacie nachylenia potaci dachowej z attykami bocznymi.

Projektowany budynek przewidziany jest jako zaplecze socjalne i higienicznosanitarne dla 10
pracownikéw (5 kobiet i 5 mezczyzn). Ponad to w budynku projektuje sie pomieszczenie biurowe —
portiernie dla obstugi catego obiektu oraz toalete dla uzytkownikbw PSZOK. Caty obiekt
przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne zaréwno pracownikow jak i
uzytkownikow. Dodatkowo w budynku projektuje sie pomieszczenie techniczne na podreczny sprzet
typu: fopaty, taczki, wiaderka itp.

2.3.2 Budynek garazowy

Projektuje sie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek garazowy. Projektowany budynek
w rzucie ma ksztatt prostokgta o wymiarach 12,30m x 18,30m i wysokosci 6,0m, przykryty dachem
ptaskim o 2° kgcie nachylenia potaci dachowej z attykami bocznymi.

Projektowany budynek przewidziany jest do garazowania trzech samochodoéw ciezarowych. Jedno
stanowisko garazowe zostato wydzielone i wyposazone w kanat samochodowy umozliwiajgcy
dorazny przeglad i konserwacje samochoddw bedgcych na wyposazeniu PSZOK. Wymiary oraz
wyposazenie kanatu w niezbedne instalacje (oswietlenie, wentylacje, odwodnienie) nalezy
dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisow oraz uzgodnié z Zamawiajgcym na etapie projektu
koncepcyjnego.

2.3.3 Wiata na sprzet

Projektuje sie jednokondygnacyjny, trzynawowy obiekt budowlany. Projektowany obiekt w rzucie
ma ksztatt prostokgta o wymiarach 6,18m x 15,10m i wysokosci 4,0m, przykryty dachem
jednospadowym o 6° kgcie nachylenia potaci dachowej. Wydzielony $cianami z siatki stalowej oraz
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z trzema bramami dwuskrzydtowymi z mozliwoscig otwarcia na 180°, zamkiem i blokadg przed
samozamknieciem. Obiekt stuzyt bedzie do przechowywania sprzetéw typu: traktor, przyczepka

2.3.4 Wiata na odpady

Projektuje sie jednokondygnacyjny obiekt budowlany, przewidziany jako ostona przed warunkami
atmosferycznymi dla konteneréw i pojemnikéw do sktadowania wyselekcjonowanych odpadow
komunalnych. Projektowany obiekt w rzucie ma ksztatt prostokata o wymiarach 6,18m x 44,10m i
wysokosci 4,0m, przykryty dachem jednospadowym o 6° kacie nachylenia potaci dachowe;j.

2.3.4 Wiata na bioodpady

Projektuje sie jednokondygnacyjny obiekt budowlany, przewidziany jako ostona przed warunkami
atmosferycznymi dla bioodpadéw. Projektowany obiekt w rzucie ma ksztatt prostokgta o wymiarach
6,30m x 7,30m i wysokosci 4,0m, przykryty dachem dwuspadowym o 6° kgcie nachylenia potaci
dachowej. W celu zabezpieczenia sktadowanych materiatéw przed rozwiewaniem przez wiatr i
niekontrolowanym rozsypywaniem projektuje sie z trzech stron Sciane zelbetowg do wysokosci
1,0m powyzej stalowg siatke.

2.4. Konstrukcja
2.4.1 Budynek socjalny

Budynek socjalny zaprojektowany w technologii tradycyjnej — o $cianach murowanych
wzmachnianych trzpieniami zelbetowymi ze stropodachem monolitycznym Zzelbetowym

Posadowienie:

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe tj. grunty nasypowe i wysoki poziom wéd gruntowych
nalezy zaprojektowaé¢ mikropale gruntowe lub studnie fundamentowe zlokalizowane pod tawami
fundamentowymi. Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia nalezy podjgé na etapie
projektu budowlanego.

tawy fundamentowe:

Fundamenty konstrukcji zaprojektowano jako posrednie (posadowienie na mikropalach lub
studniach fundamentowych). Posadowienie czesci socjalnej nalezy wykona¢ na tawach
monolitycznych wylewanych na budowie z betonu C25/30 W8 na warstwie 10cm chudego betonu
min.C8/10 (B10). Wysokos¢ taw h=0,40m, szerokos¢ taw s=60cm. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np. powtokami bitumicznymi wykonanymi 2x. Pod fundamentami,
a na warstwie betonu podktadowego nalezy wykonaé izolacje z 2x papy. Poziom posadowienia
fundamentéw ustalono na gtebokosci — 1,40m p.p.t. Z taw fundamentowych nalezy wystawi¢
startery o ksztatcie litery L w ilosci: 4#12 do trzpieni zelbetowych. Zbrojenie taw fundamentowych
wykonac z pretéw zebrowanych stali RB500W. Zbrojenie gtéwne podtuzne #12 strzemiona #8 co
20. Szczegodty rysunkéw zbrojeniowych nalezy uwzgledni¢é w czesci konstrukcyjnej Projektu
Budowlanego i Wykonawczego. Na tawach fundamentowych pod $cianami murowanymi z
pustakow wykonaé podwaline ($ciany fundamentowe) z bloczkéw betonowych.

Sciany fundamentowe:

Sciany murowane z bloczkéw fundamentowych gr.25cm na zaprawie cementowej gr.15mm. Na co
2-3 warstwie bloczkéw nalezy uktadaé prety zbrojeniowe 2#6 tgczone na dtugosci na zaktad min.
40¢. Zbrojenie uciagla¢ ,przepuszczajac” je przez zbrojenie trzpieni. Przesuniecia w bloczkach
fundamentowych w styku z trzpieniami zelbetowymi zabetonowac tak, aby powstate wcigcia
(strzepia) stanowity poszerzenie stupéw zelbetowych. Nalezy wykona¢ bardzo starannie izolacje
pionowa i poziomg przeciwwilgociowg w strefie ponizej poziomu terenu.

Szczegoly rysunkdw konstrukcyjnych, detale dot. izolacji nalzy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym
i wykonawczym.

Sciany nosne:

Sciany nosne wykonaé z blokéw silikatowych o wytrzymatosci 15 MPa, szerokosci 24 cm na
zaprawie klejowej z danego systemu o wytrzymatosci na Sciskanie 8 MPa badz zwyktej zgodnie z
zaleceniami producenta. Sciany powinny byé ze sobg oraz elementami zelbetowymi przewigzane
(poprzez strzepia) lub potgczone za pomocg tgcznikdw mechanicznych w kazdej spoinie muru.
Sciany w obszarach otworéw nalezy wzmacnia¢ przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z
przyjetym systemem w celu unikniecia zarysowania.
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Trzpienie zelbetowe:

Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych wykonaé jako monolityczne o wymiarach 24x24cm
zbrojone stalg A-IlIN (RB500W) z betonu klasy C25/30 (B30) w rozstawach co ok. 4m. Zbrojenie
stupéw uciggla¢ na ditugosci w przypadku przerw roboczych. Wykotwienia do trzpieni nalezy
wystawiaé z faw fundamentowych. Zbrojenie kotwi¢ w wiencach. Detale zbrojeniowe nalezy
uwzgledni¢ w projekcie konstrukcji projektu budowlanego i wykonawczego.

Stropodach zelbetowy:

Strop zelbetowy wykona¢ jako monolityczny o grubosci 18cm zbrojony stalg A-IlIN (RB500W) z
betonu klasy C25/30 (B30). Zbrojenie wykona¢ w postaci siatki pretéw dolnej i gérnej w obu
kierunkach - #12co020. Detale zbrojeniowe nalezy uwzgledni¢ w projekcie konstrukcji projektu
budowlanego i wykonawczego.

Wiehce Zelbetowe

Wiehce zelbetowe o wymiarach 24x24cm wystepujgce w budynku projektuje sie nad Scianami
nosnymi gr.24cm z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IlIIN (RB500W). Zbrojenie wiencow tgczy¢ przed
betonowaniem ze zbrojeniem trzpieni zelbetowych. Detale zbrojeniowe nalezy uwzgledni¢ w
projekcie konstrukcji projektu budowlanego i wykonawczego.

Nadproza
Projektuje sie nadproza nad wszystkimi otworami. Zaprojektowano nadproza w $cianach jako

zelbetowe, wylewane na budowie — beton klasy C25/30, stal A-IlIN (RB500W) oraz prefabrykowane
dla systemu Sciennego z blokéw silikatowych. llo$é i rodzaj nadprozy uwzglednié nalezy na
rysunkach szczegétowych projektu wykonawczego. W nowoprojektowanych $ciankach dziatowych
gr. 12 cm w nadprozach zastosowac 2 prety zbrojeniowe @12 mm (stal A-lIlIN), a nastepnie
zaszpachlowac je od spodu zaprawg cementowq.

2.4.2 Budynek garazowy

Ukfad statyczny projektowanego budynku to ramy stalowe zamocowane do zelbetowych stép za
pomocg kotew stalowych. Na konstrukcji stalowej dachu projektuje sie ptyte warstwowa.
Zaprojektowano stezenia potaciowe i Scienne usztywniajgce konstrukcje na sity podiuzne i
poprzeczne w budynku.

Posadowienie:

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe tj. grunty nasypowe i wysoki poziom wéd gruntowych
nalezy zaprojektowaé¢ mikropale gruntowe lub studnie fundamentowe zlokalizowane pod tawami
fundamentowymi. Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia nalezy podjgé na etapie
projektu budowlanego.

Fundamenty
Fundamenty konstrukcji zaprojektowano jako posrednie (posadowienie na mikropalach lub

studniach fundamentowych). Posadowienie budynku na stopach monolitycznych wylewanych na
budowie z betonu C20/25 W8 na warstwie 10cm chudego betonu min.C8/10 (B10). Wysokos¢
podeszwy stép fundamentowych pod stupy stalowe h=0,40m. Pod fundamentami, a na warstwie
betonu podktadowego nalezy wykonaé izolacie z 2x papy. Poziom posadowienia stop
fundamentowych ustalono na gtebokoéci - 1,40m, natomiast podwalin na -1,00m p.p.t. Z kominkéw
stop fundamentowych nalezy wystawi¢ kotwy do mocowania stupédw konstrukcji stalowej (detale
nalezy uwzgledni¢ w projekcie wykonawczym ).

Zbrojenie stép i taw fundamentowych wykonaé z pretéw Zebrowanych stali RB500W. Zbrojenie
gtébwne dolne #12 co 15/20, rozdzielcze #12 co 15/20, zbrojenie gorne gtéwne #12 co 15/20,
rozdzielcze #12co015/20, strzemiona w kominkach min.6 #10 co ~15cm, gtéwne kominkéw o
ksztatcie L min.8#16. Szczegdty nalezy uwzglednic na rysunkach wykonywanych na etapie Projektu
Wykonawczego.

Zaktada sie posadowienie na zageszczonych piaskach srednich 1d=0,45. W przypadku wystgpienia
nasypéw niebudowlanych w poziomie posadowienia nalezy wykona¢ wymiane gruntu, zasypki
wykonywaé z pospotki zageszczonej do stopnia zageszczenia 1s=0,98 lub wg innej technologii
uzgodnionej z Zamawiajgcym. Geometria i uktad fundamentéw uwzgledni¢ w projekcie budowlanym
i wykonawczym.
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Belki podwalinowe

Belki podwalinowe nalezy wykona¢ w o przekroju prostokatnym, z betonu klasy C20/25 WS,
podwaliny nalezy wykona¢ do gteboko$ci zapewniajgcej osiggniecie wymaganej gtebokosci
przemarzania fundamentéw. W projekcie przyjete poziomy posadowienia podwalin to -1,00m p.p.t,
zbrojenie podwalin nalezy uciggli¢ w strefach przy stupach stalowych. Géra podwalin na poziomie
+0,2 (z wylaczeniem stref bram- -0,18). Zbrojenie gtdwne 4#12 / 6#12, strzemiona #8 co 20cm,
dodatkowe rozdzielcze prety z #8.

Szczegoly nalezy uwzglednié na rysunkach konstrukcyjnych Projektu Wykonawczego.

Posadzka betonowa

W budynku zaprojektowano betonowg ptyte posadzkowg gr.18cm wzmocniong zbrojeniem
rozproszonym w postaci wtdkien (typu Fibrofor HG) w ilosci 1 kg/m3. Do wykonania posadzki nalezy
stosowac beton C25/30 (B30) W8. Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowac¢ kruszywo nie
wieksze niz 16mm s$rednicy pojedynczego ziarna. Stosunek W/C<0,50.

Pod warstwg posadzki i ptyty nalezy wykona, izolacje z 2xfolii budowlanej, warstwe chudego betonu
gr.10cm oraz podbudowy z kruszywa betonowego badz podsypki piaskowej gr.30cm. Podtoze
gruntowe pod posadzkg powinno spetnia¢ nastepujgce parametry: stopien zageszczenia podioza
Is>=0,98.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ ptytg dynamiczng zgodnie z normg PN-S-02205.

Pola dylatacyjne posadzki gr.18cm o wymiarach max. 6 x 6 m.

W przypadku pdl prostokatnych stosunek dtugosci sgsiednich bokéw pola dylataciji < 1,5. Szeroko$é
nacietych szczelin dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szerokosci docelowej ok. 5 mm. Gteboko$¢
naciecia szczelin dylatacyjnych ok. 1/3 grubosci posadzki.

Po uptywie ok. 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ elastyczng
masg dylatacyjna, zgodnie z technologig producenta posadzki.

Zaleca sie wykonanie projektu posadzki przez uprawnionego projektanta na etapie Projektu
Wykonawczego.

Konstrukcja kanatu

Sciany kanatu nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscig z zachowaniem otwordw i przej$é wg
wytycznych technologii, z betonu klasy C25/30 W8. Wszelkie przerwy technologiczne nalezy
wykonywaé z zastosowaniem tasm uszczelniajgcych. W projekcie przyjety najnizszy poziom
posadowienia kanatu to —1,70m p.p.t, zbrojenie kanatu nalezy uciggla¢, szczegdlnie w zatamaniach
i narozach. Zbrojenie gtdwne $cian i ptyty dennej kanatu to #12 co 20, rozdzielcze, poziome, #10 co
20. Kanat nalezy ze szczegdlng doktadnoscig zaizolowac przeciwwilgociowo, stosujgc izolacje
ptynne przeciwwodne oraz izolacje z 2x papy termozgrzewalnej.

Szczegoly nalezy uwzglednié na rysunkach konstrukcyjnych Projektu Wykonawczego.

Konstrukcja stalowa budynku

Konstrukcje budynku stanowiag ramy stalowe z profili dwuteowych zamocowane poprzez potagczenia
przegubowe w fundamentach do kominkéw stép fundamentowych. Rygle dachowe stanowig
oparcie dla profili zminogietych do ktérych bedzie mocowana ptyta warstwowa.

Do rygli stalowych $ciennych od zewnatrz nalezy zamocowaé obudowe z ptyt warstwowych.
Potgczenia rygli Sciennych ze stupami gtéwnymi zaprojektowano jako przegubowe, mocowanie rygli
dachowych do stupow stalowych - sztywne. Ptyty Scienne mocowac nalezy bezposrednio do rygli
stalowych za pomoca tgcznikow systemowych do ptyt warstwowych wg zalecen producentow.
Sciany nalezy usztywnié poprzez stezenia pretowe fi20 ze stali S235JR. Sciagi pretowe skrecane
na sruby rzymskie zwykte. Podkonstrukcje pod bramy nalezy wykona¢ z profili rurowych (zgodnie z
wytycznymi producenta bram). Miedzy ryglami dachowymi nalezy wykona¢ ukfad stezehn w postaci
teznikdw podtuznych rurowych z rur okrggtych RO88,9x4 oraz $ciggéw pretowych RD20.
Wszystkie potgczenia Srubowe wykonac jako niesprezane.

Klasa stali elementéw gtéwnych S235JR do pozostatych poszczegdlnych elementéw konstrukcji do
ustalenia na podstawie wykazéw stali projektu wykonawczego i warsztatowego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji wykonawczej. Przed wykonaniem
nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Pokrycie dachu obiektu
- ptyta warstwowa gr.120mm;
- konstrukcja dachu - rygiel stalowy (S235JR).
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Sciany budynku
Obudowa hali z ptyt warstwowych o grubosci 120mm (zalecane Kingspan, Arpanel) w uktadzie

pionowym mocowane do rygli stalowych.

2.4.3 Wiata na sprzet

Posadowienie:

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe tj. grunty nasypowe i wysoki poziom wéd gruntowych
nalezy zaprojektowa¢ mikropale gruntowe lub studnie fundamentowe zlokalizowane pod ptytg
fundamentowg. Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia nalezy podjg¢ na etapie
projektu budowlanego.

Fundamenty
Posadowienie wiaty na sprzet projektuje sie na monolitycznej ptycie fundamentowej o wymiarach

6,44 x 15,40m gr. 24cm z betonu XF3 C30/37 (W8) z wierzchnig warstwg zatarta na gtadko (odporna
na zewnetrzne warunki atmosferyczne), zbrojong dwukierunkowo dotem i gérg siatkg pretow
#10co15 — stal RB500W. Ptyte nalezy wykonac¢ na warstwie izolacji oraz warstwie chudego betonu
gr.10cm C8/10. Podtoze pod wykonanie ptyty powinno by¢ odpowiednio zageszczone. Szczegotly
nalezy opracowac¢ w czesci rysunkowej projektu budowlanego i wykonawczego.

Poziom wadd gruntowych — ponizej poziomu posadowienia.

Konstrukcja stalowa wiaty

Konstrukcje wiaty stanowi uktad ram stalowych — rygli i stupéw z profili rurowych RP180x100x56.
W dachu oraz pomiedzy stupkami nalezy wykonac¢ stezenia z kgtownikéw L50x4. Obudowa wiaty z
siatki stalowej w poziomie mocowanej do stupkdéw po ich zewnetrznej stronie. Konstrukcje wiaty —
stupy gtéwne - nalezy kotwi¢ poprzez kotwy wklejane do ptyty fundamentowej - M16 kl.8.8 np. HILTI
HIT HY-170. Pokrycie dachu wiaty projektuje sie z blachy trapezowej. Stal profilowa — S235. W
ptaszczyznie dachu projektuje sie stezenie Sciggami skrecanymi na $ruby rzymskie RD12.
Szczegoly nalezy opracowaé w czesci rysunkowej projektu budowlanego i wykonawczego.

2.4.4 Wiata na odpady

Posadowienie:

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe tj. grunty nasypowe i wysoki poziom wéd gruntowych
nalezy zaprojektowa¢ mikropale gruntowe lub studnie fundamentowe zlokalizowane pod ptytg
fundamentowg. Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia nalezy podjg¢ na etapie
projektu budowlanego.

Fundamenty
Posadowienie wiaty na sprzet projektuje sie na monolitycznej ptycie fundamentowej o wymiarach

6,38 x44,33m gr. 24cm z betonu XF3 C30/37 (W8) z wierzchnig warstwg zatarta na gtadko (odporna
na zewnetrzne warunki atmosferyczne), zbrojong dwukierunkowo dotem i goérg siatkg pretéw
#10co15 — stal RB500W. Plyte nalezy wykonaé na warstwie izolacji oraz warstwie chudego betonu
gr.10cm C8/10. Podtoze pod wykonanie ptyty powinno by¢ odpowiednio zageszczone. Szczegoty
nalezy opracowac¢ w czesci rysunkowej projektu budowlanego i wykonawczego.

Poziom wod gruntowych — ponizej poziomu posadowienia.

Konstrukcja stalowa wiaty

Konstrukcje wiaty stanowi ukfad ram stalowych — rygli i stupéw z profili rurowych RP180x100x56.
W dachu oraz pomiedzy stupkami nalezy wykona¢ stezenia z kgtownikéw L50x4. Obudowa wiaty z
siatki stalowej w poziomie mocowanej do stupkdéw po ich zewnetrznej stronie. Konstrukcje wiaty —
stupy gtéwne - nalezy kotwic poprzez kotwy wklejane do ptyty fundamentowej - M16 kI.8.8 np. HILTI
HIT HY-170. Pokrycie dachu wiaty projektuje sie z blachy trapezowej. Stal profilowa — S235. W
ptaszczyznie dachu projektuje sie stezenie s$ciggami skrecanymi na s$ruby rzymskie RD12.
Szczegoly nalezy opracowacé w czesci rysunkowej projektu budowlanego i wykonawczego.

2.4.4 Wiata na bioodpady

Posadowienie:
Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe tj. grunty nasypowe i wysoki poziom wéd gruntowych
nalezy zaprojektowa¢ mikropale gruntowe lub studnie fundamentowe zlokalizowane pod ptytg
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fundamentowg. Ostateczng decyzje odnosnie sposobu posadowienia nalezy podjg¢ na etapie
projektu budowlanego.

Fundamenty i $ciana fundamentowa

Posadowienie wiaty na sprzet projektuje sie na monolitycznej ptycie fundamentowej o wymiarach
6,30 x 7,30m gr. 24cm z betonu XF3 C30/37 (W8) z wierzchnig warstwa zatarta na gtadko (odporna
na zewnetrzne warunki atmosferyczne), zbrojong dwukierunkowo dotem i gérg siatkg pretéw
#10co15 — stal RB500W. Plyte nalezy wykonaé na warstwie izolacji oraz warstwie chudego betonu
gr.10cm C8/10. Podtoze pod wykonanie pityty powinno by¢ odpowiednio zageszczone. Z piyty
fundamentowej nalezy wystawi¢ startery o ksztalcie litery L do $ciany zelbetowej wysokosci 1,0m.
Szczegoly nalezy opracowaé w czesci rysunkowej projektu budowlanego i wykonawczego.
Poziom wadd gruntowych — ponizej poziomu posadowienia.

Konstrukcja stalowa wiaty

Konstrukcje wiaty stanowi ukfad ram stalowych — rygli i stupéw z profili rurowych RP180x100x56.
W dachu oraz pomiedzy stupkami nalezy wykona¢ stezenia z kgtownikéw L50x4. Obudowa wiaty z
siatki stalowej w poziomie mocowanej do stupkdéw po ich zewnetrznej stronie. Konstrukcje wiaty —
stupy gtéwne - nalezy kotwi¢ poprzez kotwy wklejane do $ciany fundamentowej - M16 kI.8.8 np.
HILTI HIT HY-170. Pokrycie dachu wiaty projektuje sie z blachy trapezowej. Stal profilowa — S235.
W ptaszczyznie dachu projektuje sie stezenie Sciggami skrecanymi na sruby rzymskie RD12.
Szczegoly nalezy opracowacé w czesci rysunkowej projektu budowlanego i wykonawczego.

2.5. Instalacje budowlane
2.5.1 Instalacja elektroenergetyczna

Instalacja elektryczna powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami Prawa Budowlanego.
Do zasilania budynku w energie elektryczng nalezy uzyskaé warunki przytaczenia z zakfadu
energetycznego w celu wybudowania niezaleznego przytgcza elektroenergetycznego.
W pomieszczeniu technicznym nalezy przewidzie¢ rozdzielnice gtéwna RG.
Z rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ osobne obwody do:

- Zasilania rozdzielnicy w budynku Garazu Rpg,

- Zasilania pompy ciepta,

- Zasilania oswietlenia budynku socjalnego,

- Zasilania gniazd wtykowych 1-f oraz 3-f w budynku socjalnym,

- Zasilania systemu monitoringu wizyjnego,

- Zasilania systemu sygnalizacji wtamania i napadu,

- Oswietlenia zewnetrznego,

- Zasilania wagi przejazdowej,

- Zasilania bram wjazdowych oraz szlabandw.

Z rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku garazu Rpg nalezy wyprowadzi¢ obwody do:
- o$wietlenia pomieszczenia garazu,
- zasilania gniazd wtykowych 1-f oraz 3-f,

BUDYNEK SOCJALNY

Gtéwny wytacznik prgdu

Gtéwny wytacznik prgdu nalezy zlokalizowac w rejonie wejscia gtbwnego na elewacji budynku.
Wocisniecie przycisku gtéwnego wytacznika pradu bedzie powodowato odtgczenie napiecia od
odbioréw budynku, za wyjatkiem urzgdzen zwigzanych z pozarowg ochrona obiektu, ktére musza
pozostac zasilone w czasie pozaru — system alarmu pozarowego, oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie

Zainstalowane oswietlenie musi spetnia¢ aktualng norme okreslajgcg wymagania jakosciowe i
iloéciowe dotyczace oswietlenia i stanowisk pracy znajdujgcych sie wewnatrz budynku.

Nalezy przewidzie¢ oprawy w technologii LED.

W pomieszczeniach technicznych oraz tazienkach nalezy zastosowaé oprawy o 1P44.

Instalacja gniazd wtykowych
W pomieszczeniach budynku socjalnego przewidzie¢ montaz instalacji jako podtynkowej. W
tazienkach i pomieszczeniach technicznych zastosowac osprzet hermetyczny 1P44.
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Oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zamontowac¢ oprawy wyposazone w modut zasilania awaryjnego
2h. Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno wynosi¢ min.1 Ix. Wzdtuz drég
ewakuacyjnych nalezy rozmiesci¢ piktogramy oznaczajgce kierunek drog ewakuacyjnych.
Piktogramy powinny by¢ zatgczane w przypadku zaniku napiecia.

Instalacje okablowania strukturalnego

W budynku socjalnym nalezy przewidzie¢ instalacje okablowania strukturalnego. Szczegdlnie
instalacja okablowania strukturalnego powinna zosta¢ przewidziana do pomieszczenia w ktorym
bedzie zainstalowana pompa ciepta oraz pomieszczenia biurowego.

Instalacja przyzywowy do toalet dla 0sdb niepetnosprawnych
W pomieszczeniach toalet dla os6b niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ system przyzywowy.

BUDYNEK GARAZOWY

Oswietlenie

Zainstalowane oswietlenie musi spetnia¢ aktualng norme okreslajgca wymagania jakosciowe i
ilosciowe dotyczgce oswietlenia wewnatrz budynku garazy.

Nalezy przewidzie¢ oprawy w technologii LED o IP 66 oraz IKO8

Instalacje okablowania nalezy przewidzie¢ jako natynkowg ukfadang w rurkach odpornych na
dziatanie czynnikéw chemicznych, atmosferycznych oraz promieniowania stonecznego

Instalacja gniazd wtykowych
W pomieszczeniach garazy przewidzie¢ montaz instalacji jako natynkowej. Nalezy zastosowaé
osprzet o IP 65. W pomieszczeniu garazy nalezy przewidzie¢ instalacje gniazd 1-f oraz 3-f.

WIATA NA: SPRZET, ODPADY | BIOODPADY

Oswietlenie

Zainstalowane oswietlenie musi spetnia¢ aktualng norme okreslajgca wymagania jakosciowe i
ilosciowe dotyczgce oswietlenia w wiatach na odpady.

Nalezy przewidzie¢ oprawy w technologii LED o IP 66 oraz IKO8

Instalacje okablowania nalezy przewidzie¢ jako natynkowg ukfadang w rurkach odpornych na
dziatanie czynnikow chemicznych, atmosferycznych oraz promieniowania stonecznego.

Instalacja odgromowa

Nalezy przewidzie¢ wykonanie zewnetrznej ochrony odgromowej dla wszystkich obiektéw
kubaturowych. Jako naturalne zwody nalezy wykorzysta¢ stupy konstrukcyjne budynkéw. Stupy
konstrukgji stalowej taczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez spawanie lub potgczenia skrecane.

OSWIETLENIE TERENU

Zainstalowane oswietlenie musi spetnia¢ aktualng norme okreslajgca wymagania jakosciowe i
ilosciowe dotyczgce oswietlenia terenu.

Nalezy przewidzie¢ oprawy w technologii LED o IP 65.

Do montazu opraw oswietleniowych nalezy wykorzystac¢ elewacje budynkéw, konstrukcje wiat na
odpady oraz stupy oswietleniowe. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w ziemie w rurach i ostonowych.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Instalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie z paneli fotowoltaicznych o mocy min. 370Wp kazdy,
wytwarzajgcych prad staty, inwerterow przetwarzajgcych prad staly na prad przemienny,
okablowania statoprgdowego i zmiennoprgdowego, zabezpieczen elektrycznych po stronie AC i DC.
Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji fotowoltaicznej musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczenstwa, oznakowania itd.).
Poszczegdlne moduty powinny by¢é potgczone miedzy sobg w taki sposéb, by uwzgledniat
parametry wykorzystywanych inwerteréw m.in. zakres pradéw i napieé na stringach paneli. Moduty
fotowoltaiczne nalezy fgczy¢ specjalnym kablem solarnym w izolacji odpornej na dziatanie
promieniowania UV, czynnikdw atmosferycznych i o podwyzszonej odpornosci mechaniczne;j.
System fotowoltaiczny powinien posiadaé odpowiednig ochrone:

- przeciwprzepieciows,

- przeciwporazeniows,
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- przetezeniowa,
- zwarciowg

Konstrukcja wsporcza

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zosta¢ wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi standardami rynkowymi. Powinna by¢ to konstrukcja przeznaczona do systemow
fotowoltaicznych, wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej ogniowo.
Panele fotowoltaiczne oraz konstrukcja montazowa powinny umozliwiaé montaz paneli w uktadzie
pionowym lub poziomym pod okreslonymi w projekcie kgtami nachylenia. Konstrukcje nalezy
dobra¢ z uwzglednieniem usytuowania paneli w miejscu ich montazu oraz materiatu i jakosci
podtoza. Panele nalezy zorientowa¢ wzgledem stron Swiata w sposéb umozliwiajgcych ich
najwieksze naswietlenie.

Przewody elektryczne instalacji

Panele fotowoltaiczne nalezy taczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem solarnym oraz ztgczkami
systemowymi. Kabel solarny powinien cechowa¢ sie podwyzszong odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong temperature pracy oraz
odpornoscig na promieniowanie UV. Cato$é okablowania powinna by¢ prowadzona w elementach
montazowych odpornych na dziatanie promieniowania UV. Luzne odcinki przewoddéw nalezy
przymocowac do konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na
promieniowanie UV. Przekrdj kabli statoprgdowych powinien byé dobrany wedtug projektu z
zatozeniem minimalizacji strat.

Inwertery
W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé inwertery majgce na celu przetworzenie pradu

statego z paneli fotowoltaicznych na prad przemienny sieci elektroenergetycznej. Dobdr inwerteréw
do mocy paneli fotowoltaicznych powinien zostaé okreslony i opisany w projekcie instalacji
fotowoltaiczne;j.

Uziemienie

Konstrukcje montazowg modutdw nalezy uziemié. Pomiedzy poszczegdlnymi elementami
konstrukcji nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze przewodem min. 16mmz2 . Potgczeniem
wyréwnawczym nalezy tez objgé inwertery oraz szyne PE rozdzielnicy . Instalacje fotowoltaiczng
nalezy objaé ochrong odgromowa.

INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO
Instalacja monitoringu wizyjnego powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i przepisami Prawa Budowlanego.
Monitoring zewnetrzny powinien obejmowac :
- budynek socjalny,
- budynek garazy,
- wiaty na: sprzet, kontenery i bioodpady,
- teren zewnetrzny.
Monitoring wewnetrzny w budynku socjalnym powinien obejmowa¢ pomieszczenia ogolnodostepne
oraz techniczne z wyjatkiem sanitariatéw.
Monitoring zewnetrzny powinien obejmowac caty obszar projektowanego obiektu.
Okablowanie do kamer wewnatrz budynku socjalnego prowadzi¢ jako podtynkowe.
Okablowanie do kamer wewnagtrz garazy oraz wiat nalezy prowadzi¢ w rurkach odpornych na
dziatanie czynnikow chemicznych, atmosferycznych oraz promieniowania stonecznego.
Do montazy kamer nalezy wykorzystaé elewacje budynkéw, konstrukcje wiat oraz stupy
oswietleniowe.
System monitoringu powinien zosta¢ zaprojektowany w taki sposéb aby umozliwiat zapis obrazu w
bardzo dobrej rozdzielczosci na dyskach twardych oraz posiada¢ mozliwosci podtgczenie
zewnetrznych pamieci masowych lub nagrywania bezposrednio na ptyty DVD. System powinien
zapisywac dane i archiwizowaé w rejestratorze je przez co najmniej 30 dni. System powinien
umozliwia¢ na jednoczesny podglad 12 kamer na jednym monitorze. Ponadto system powinien:

- prowadzi¢ zapis filméw na dysku w popularnym formacie,

- automatyczne zwalnia¢ miejsce na dysku,

- posiadac¢ znacznik czasowy wkomponowany w obraz,

- prowadzi¢ cyfrowy zapis obrazu i dzwieku z mozliwo$cig konfiguracji jako$ci nagrywania
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- posiada¢ mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer z dowolnego komputera stacjonarnego, laptopa
lub urzadzenia przenosnego podtaczonego do sieci LAN lub sieci Internet,

- mie¢ wbudowany synchroniczny odtwarzacz nagran ,

- posiada¢ mozliwos¢ wykonanie migawek (stop-klatka),

- mie¢ mozliwo$¢ powiekszania obrazu (zoom).

Jako element wykonawczy instalacji monitoringu wizyjnego nalezy zaprojektowaé kamery z co
najmniej nastepujgcymi parametrami:

Rozdzielczosé¢: 5 Mpix

Obiektyw: 4 mm
Rozdzielczos¢/klatki: ~ SMpix/20kl/s, 3Mpix/30kl/s
Promiennik IR: 50 m

Zasilanie: 12V DC, PoE

Kompresja: H.264

Wejscie kart SD: tak

Przetwornik: 1/3" CMOS 5Mpix
Wej./wyj. Audio: nie

Wej./wyj. Alarmowe: nie

Funkcje obrazu: DWDR, DNR, AGC, AWB, BLC
Dzien/noc: ICR - mechaniczny filtr

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego.

Instalacja systemu sygnalizacji wkamania i napadu powinna obejmowaé budynek socjalny w ktérym
to powinny by¢ zainstalowane nastepujgce elementy :

- jednostka centralna,

- moduly rozszerzeniowe,

- manipulatory kodowe typu LCD

- pasywne czujki podczerwieni,

- przyciski napadowe radiowe z pilotami,

- czujniki kontaktronowe,

- sygnalizatory akustyczne wewnetrzne,

- sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnetrzne z wtasnym zasilaniem,

- dodatkowy zasilacz buforowy zewnetrzny z akumulatorem.

Zaprojektowane czujki powinny petni¢ wazng role w systemie alarmowym (czujki otwarcia drzwi,
okien - w tym celu wykorzystywane sg kontaktrony sterowane magnesami trwatymi), co praktycznie
eliminuje wspétprace mechaniczng elementow takiej czujki, gwarantujac jej niezawodnos¢ .

Aby zaprojektowany system alarmowy byt skuteczny, konieczna jest mozliwos¢ przekazania
informacji o zdarzeniu alarmowym. Do tego nalezy wykorzysta¢ sygnalizatory zewnetrzne i
wewnetrzne, zaréwno sygnalizujgce akustycznie, wytwarzajgce dzwiek o bardzo duzym natezeniu,
jak i optycznie, z wykorzystaniem elementéw btyskowych o duzej jasnoéci. Rolg sygnalizatoréw
powinno by¢ zaréwno wystraszenie intruza, jak tez przyciggniecie uwagi oséb znajdujgcych sie w
poblizu miejsca zdarzenia. Bardzo istotna jest takze funkcja niezwtocznego przekazania informacii
0 wiamaniu do odpowiednich stuzb.

2.5.2 Instalacja wodociggowa

Zaopatrzenie w wode ppoz

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje do zewnetrznego gaszenia pozaru. Nalezy wybudowac
hydranty zewnetrzne do gaszenia pozaru i ewentualnie zbiornik p.poz. Obiekt powinien mieé
zapewnione zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci minimum 10l/s.
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Zaopatrzenie w wode bytowg
Zaopatrzenie w wode dla obiektu bedzie realizowane z gminnej sieci wodociggowej dz110
prowadzonej w drodze gminnej na dz. ew. nr 1458 obreb Magnuszew.

Przytgcze wodociggowe

Na potrzeby obiektu zostanie wybudowane przytgcze wodociggowe zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia do sieci wydanymi przez jej gestora. Przytgcze bedzie prowadzone od
sieci wodociggowej do pomieszczenia technicznego w projektowanym budynku. Na przytgczu
zostanie wybudowana zasuwa odcinajgca z miekkim uszczelnieniem klina i skrzynkg uliczng.
Przytgcze wykonac¢ z rur PEHD min. ci$nienie nominalne 1MPa o srednicy dz63. Na wysokosci
30cm powyzej wierzchu rurociggu utozy¢ tasme lokalizacyjng z drutem wtopionym w kolorze
niebieskim. W pomieszczeniu technicznym zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy z
zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym zaworem antyskazeniowym. Pomieszczenie z
wodomierzem bedzie ogrzewane, wentylowane i bedzie posiada¢ kratke odptywowg do kanalizacji.

Projektowana instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja wodociggowa bedzie poprowadzona w podiodze, w sufitach
podwieszanych w S$cianach i zabudowach instalacyjnych do poszczegdlnych przyboréw
sanitarnych.

Podgrzew CWU projektuje sie w pojemnosciowym podgrzewaczu CWU. Instalacja CWU bedzie
wyposazona w system cyrkulacji CWU.

Instalacje wodociggowg projektuje sie wykonac¢ z rur sanitarnych typu PEX. Wszystkie elementy
instalacji wodociggowej powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo PZH i mie¢ dopuszczenie do
stosowania do wody pitnej.

Instalacja zimnej wody bedzie izolowana izolacjg z PE grubosci 13mm.

Instalacja CWU i cyrkulacji bedzie izolowana izolacjg PE o grubosci zgodng z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Minimalna grubosc izolacji cieplnej (materiat 0,035W/m*K)
dla srednicy wewnetrznej do 22mm - 20mm, dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm - 30mm, dla
Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm - réwna srednicy wewnetrznej rury. Dla rur i i armatury
przechodzacej przez $ciany lub stropy oraz przy skrzyzowaniach przewodéw - 1/2 powyzszych
wymagan.

2.5.3 Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z obiektu bedzie realizowane poprzez istniejgce przytgcze do
gminnej sieci kanalizacyjnej dz110 prowadzonej w drodze gminnej na dz. ew. nr 1458 obreb
Magnuszew.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej.

Na potrzeby obiektu zostato wybudowane przytgcze kanalizacyjne w postaci przewodu dz63 oraz
pompowni. Dedykowana pompa do REXA CUT GI03.26/S-T15-2-540 20m. Instalacja kanalizacji
sanitarnej bedzie doprowadzona do studni pompowej. Sposéb witgczenia instalacji do studni oraz
szczegoty zwigzane z montazem i zasileniem pompy nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem gestora
sieci. Przylgcze bedzie prowadzone od projektowanego obiektu do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarne;.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana instalacja kanalizacyjna bedzie odprowadzata scieki sanitarne z poszczegdlinych
przyboréw sanitarnych i wpustéw podfogowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacji
sanitarnej zostang zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach.
Wszystkie podejscia kanalizacyjne do przyboréw oraz do wpustéw zostang zaprojektowane jako
zasyfonowane.

Na pionach zostang zaprojektowane rewizje instalacyjne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku zostanie wykonana z rur PVC lu PP SN2. Poziomy
prowadzone pod podtogg bedg wykonane z rur PVC lite min. SN8.

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych.
Odprowadzenie sciekow deszczowych z dachu i terendw utwardzonych obiektu bgdzie realizowane
na teren dziatki na teren zielony. Scieki deszczowe z miejsc parkingowych bedg oraz z wagi bedg
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rozsgczane do gruntu przez zespot skrzynek rozsgczajgcych, drenaz rozsgczajgcy lub studnie
chtonie. Scieki deszczowe przed rozsgczeniem zostang oczyszczone w separatorze substancii
ropopochodnych. Na odprowadzenie wéd opadowych do gruntu nalezy uzyskaé stosowne
pozwolenia.

2.5.4 Instalacja grzewcza

Zrédio ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku socjalno biurowego bedzie  pompa ciepta powietrze/woda

wspoétpracujgcg z modutem hydraulicznym. Modut hydrauliczny zostanie wyposazony fabrycznie w
pompe obiegowa, grzatke elektryczng i sterownik.

Ogrzewanie budynku garazu bedzie realizowane grzejnikami elektrycznymi lub nagrzewnicami
elektrycznymi.

Projektowana instalacja grzewcza w budynku socjalnym

W pomieszczeniu technicznym zostanie wybudowany modut hydrauliczny pompy ciepta.

Instalacja grzewcza bedzie podzielona na obieg grzewczy do podgrzewacza cwu oraz obieg
grzewczy instalacji c.0. do ogrzewania budynku. Rozdziat obiegéw instalacji odbywa sie poprzez
zawor tréjdrogowy. Na obiegu grzewczym za zaworem tréjdrogowym zostanie zamontowane
sprzegto hydrauliczne. W pomieszczeniach projektuje sie zastosowanie ogrzewania podtogowego.
W szatniach i umywalniach zostang zastosowane grzejniki drabinkowe z grzatkg elektryczng z
termostatem.

Instalacja grzewcza bedzie wykonana z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al/PE taczonymi
ksztattkami zaciskowymi. Instalacja ogrzewania podtogowego wykonana zostanie z rur PEX.
Ogrzewanie podtogowe bedzie zaprojektowane we wszystkich pomieszczeniach w budynku. Petle
ogrzewania podtogowego beda prowadzone z rozdzielacza umieszczonego w skrzynkach
rozdzielaczowych. Przed rozdzielaczami zamontowany bedzie: uktad pompowy z zaworem
tréjdrogowym na zasilaniu, zawory odcinajgce oraz zawoér rwnowazacy na powrocie.

W celu regulacji temperatury w poszczegolnych strefach ogrzewania podtogowego zaprojektowano
zespot czujnikdw instytucjonalnych (bez dostepu do manipulacji) zlokalizowanych w
reprezentatywnych miejscach w pomieszczeniach ustalonych z architektem wnetrz. Czujniki
potgczone zostang instalacjg elektryczng z modutem sterujgcym znajdujgcymi sie w szafce nad
rozdzielaczem. Miedzy czujnikiem a modutem znajdujgcym sie w szafce rozdzielacza zostanie
utozony kabel typu skretka FTP.

Poszczegolne pomieszczenia zostang podzielone na strefy grzewcze i zarzgdzane bedg poprzez
termostat, sterownik programowalny z programem tygodniowym.

W pomieszczeniach umywalni i szatni dodatkowo zaprojektowane sg grzejniki stalowe drabinkowe
wyposazone w grzatke elektryczng. Grzejniki fazienkowe wyposazone bedg w zawdr
termostatyczny oraz zawér odcinajgcy na powrocie. Doprowadzenie instalacji do grzejnikow
prowadzone w podiodze i wyprowadzone w bruzdzie Scienne;.

Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem ciSnienia zgodnie z normg
PN-B-02414:styczen1999 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wykonane w klasie ci$nienia, co najmniej PN6 oraz powinny by¢
przystosowane do pracy przy temperaturze czynnika roboczego nie nizszej niz 90°C.

Potaczenia i sposéb montazu rur zgodnie z wytycznymi Producenta.

Przewody instalacji nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng przed stratami ciepta.

Grubosc¢ izolacji wg Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzZniejszymi zmianami.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie ciSnieniowej na cidnienie prébne 0,6 MPa. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg.

Woda w instalacji c.o. powinna spetnia¢ parametry jakosSciowe wyznaczone przez producenta
pompy ciepta. Przed napetnieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie jakosci wody. Po
wykonaniu badania nalezy wybudowaé stacje uzdatniania wody przed dopustem wody
wodociggowej do instalacji c.o.

Projektowana instalacja grzewcza w garazu.

W budynku garazu zostanie wybudowana klimatyzacja typu multi split. Klimatyzacja bedzie
dostosowana do pracy w warunkach temperatury zewnetrznej -20'C i zapewni temperature w
pomieszczeniu garazu min. 8'C. Wewnatrz garazu zostang umieszczone 3 jednostki wewnetrzne
po jednej nad kazdym stanowiskiem garazowym. Jednostki bedg zasilane czynnikiem R-32.
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Instalacje freonowg prowadzi¢ rurkami miedzianymi w izolacji. Skropliny z jednostek
klimatyzacyjnych odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. W razie braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia Sciekéw zastosowaé pompki skroplin.

2.5.5 Wentylacja

Wymagania ogdlne

Ponizej zestawiono dane wyj$ciowe do projektowania zgodne z normami i wytycznymi:

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: zima : te = -20°C, ¢=100%;
lato: te= +32°C, ¢=45%;

Minimalna ilos§¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenh statego przebywania ludzi - 30 m3/h
przy zachowaniu odpowiedniej krotnosci wymian i nadci$nienia / podcisnienia;

Dla pomieszczen sanitarnych zapewniona bedzie wymiana powietrza w ilosciach minimalnych: 30
m3/h dla pisuaru, 50 m3/h dla WC, 100 m3/h dla natrysku;

Zrédtem ciepta dla instalacji wentylacyjnej w sezonie grzewczym bedzie pompa ciepta i nagrzewnica
elektryczna.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej spetnia warunki okreslone w Dz. U. nr 75 z
dnia 15-06-2002r.

Dla pomieszczen réznigcych sie przeznaczeniem, klasg czystosci lub czasem uzytkowania
przewidziano niezalezne zespoty wentylacji mechaniczne;j.

Rozwigzania projektowe wentylacji budynku socjalnego

W budynku socjalnym przewidziano wentylator wywiewny obstugujgcy wywiew z weztéw
sanitarnych oraz centrale nawiewno wywiewng do obstugi reszty pomieszczen. Zastosowana
zostanie centrala nawiewno-wywiewna z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta z nagrzewnicg
elektryczng i chiodnicg freonowg DX. Centrala wyposazona w sekcje wentylatoréw z silnikami o
ptynnej regulacji wydajnosci. Centrala zlokalizowana bedzie nad sufitem podwieszonym w
pomieszczeniu technicznym. Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni $ciennej i usuwane
przez wyrzutnie na dachu. Na kanatach nawiewnym i wywiewnym oraz czerpnym i wyrzutowym
zostang zamontowane tlumiki hatasu. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie przez zawory
wentylacyjne.

Przewiduje sie prace instalacji z wyprzedzeniem i opdznieniem w stosunku do czasu
wykorzystywania pomieszczen. Przewiduje sie przeptyw powietrza przez odpowiednio dobrane
kratki kontaktowe w drzwiach i w $cianach z szatni do weztéw sanitarnych.

Wywiew powietrza z weztéw sanitarnych bedzie realizowany wentylatorem kanatowym zapewniajgc
min. 50 m3/h na WC lub pisuar oraz min. 100m3/h na natrysk zapewniajgc jednoczesnie minimalng
krotnos¢ wymian na poziomie 5 w/h. Wentylator bedzie zlokalizowany pod sufitem w jednym z
weztow sanitarnych. Powietrze bedzie wyrzucane przez wyrzutnie dachowa.

Regulacja ilosci powietrza bedzie regulowana przez przepustnice powietrza

Rozwigzania projektowe wentylacji budynku garazowego.

W budynku garazowym projektuje sie trzy wentylatory dachowe po jednym nad kazdym ze
stanowisk garazowych. Nawiew do garazy bedzie realizowany przez kratki nawiewne z
nagrzewnicami elektrycznymi.

2.6. Wykonczenie
2.6.1 Budynek socjalny
Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykonczeh zewnetrznych:
- elewacja $cian z tynkéw cienkowarstwowych kolorystyka jasno szara RAL 7035 i ciemno szara
RAL 7016,
-parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej lub cynkowej powlekane;,
-rury spustowe z blachy aluminiowej lub cynkowej powlekane;j

Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykonczen wewnetrznych:

- w pomieszczeniach: sanitarnych, biurowym, komunikacji i gospodarczym na podtodze plytki
ceramiczne (gat. |, o nasigkliwosci <0,5%, Scieralno$é wgtebna max 175 mm3, twardo$¢ ptytek wg
skali Mosha — min klasa 7) odporne na plamienie, format min. 60x60cm, rektyfikowane,
antyposlizgowe ze spoing przeciwgrzybiczng w kolorze antracytowym uzgodnionym z
Zamawiajgcym,
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- w pomieszczeniach technicznych na podfodze gres techniczny.

- parapety wewnetrzne z drobnomielonego konglomeratu w kolorze biatym lub kremowym
grubosci 3cm

- w korytarzach, pom. technicznym $ciany i sufity pomalowane farbami emulsyjnymi w kolorach
uzgodnionych z Zamawiajacym,

- W pomieszczeniach sanitariatdw oraz pomieszczeniu gospodarczym sSciany do wysokosci
gornej krawedzi drzwi wytozone ptytkami ceramicznymi w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

- wszystkie przewody i instalacje nalezy prowadzi¢ w $cianach (bruzdach) lub zabezpieczeniach
ostonowych. Wymaganie nie dotyczy podtgczeh do odbiornikow.

2.6.2 Wiata na: sprzet, odpady i bioodpady

Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie konstrukcji. Wymagania
odpornosci ogniowej dachu — bezklasowo.

Wszystkie warstwy nalezy wykonaé na wytworni. Profile stalowe przeznaczone do malowania
nalezy oczysci¢ do stopnia Sa1/2. Powierzchnia powinna by¢ sucha, bez tluszczu i kurzu. Do
wykonania warstwy podkfadowej nalezy zastosowaé farbe epoksydowg antykorozyjng o grubosci
60 mikromilimetrow. Wszelkie uszkodzenia w czasie transportu i montazu wyprawi¢ na budowie.
Wszystkie sSruby nalezy zabezpieczyé poprzez cynkowanie ogniowe. Kotwy zabezpieczyé
systemem powitok malarskich. Klase odpornosci ogniowej nalezy przyja¢ wg wytycznych Ppoz.
Kolor antracytowy. Przykladowo system farb TEKNOSTAL lub réwnowazny o warstwach :

- farba gruntujgca, epoksydowa TEKNOPLAST — 60 ym

- farba poliuretanowa, nawierzchniowa TEKNODUR - 60 ym

Na etapie projektu wykonawczego zaleca sie przeprowadzenie konsultacji z producentem farb w
celu indywidualnego okre$lenia grubosci farby.

2.7. Zagospodarowanie terenu
2.7.1 Przejazdowa waga samochodowa

Na terenie PSZOK-u, bezposrednio przy wjezdzie na terenu punktu w obszarze, w ktérym droga
jest dwukierunkowa, waga winna by¢ zlokalizowana w osi gtdwnej wjazdu i wyjazdu, dajgc
mozliwo$¢ wazenia pojazdoéw wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z PSZOK.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowa¢ wage samochodowg o nosnosci min. 50
ton. Konstrukcja wagi i fundamentu musi zosta¢ wykonana w sposéb pozwalajacy na wjazd i zjazd
z jej powierzchni bez dodatkowych podjazdéw, powierzchnia pomostu waga na poziomie terenu +/-
4 cm. Zaprojektowaé nalezy fundament pod wage samochodowg najazdowa, zagtebiong,
elektroniczng o nosnosci 50 t. Wage wykonac ze stalowo-betonowej bgdz stalowej ramy o dtugosci
ok. 18,7 m i szerokosci ok. 3,6 m na fundamencie. Wage posadowi¢ na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Na catej dlugosci nalezy zamontowaé czujniki tensometryczne. Wynik
wazenia wskazany na wyswietlaczu LCD. Miernik wagowy powinien by¢ potgczony z programem
wagowym oraz komputerem PC, znajdujgcym sie w budynku socjalno-biurowym.
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2.7.2 Tablice informacyjne i edukacyjne

Na terenie PSZOK-u, bezposrednio przy zjezdzie z drogi publicznej do punktu oraz na terenie
samego punktu nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i edukacyjne (minimalne ilosci):
1) 14 tablic na terenie punktu:
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- 1 tablica przed szlabanem (ze schematem punktu i rozmieszczani poszczegdinych miejsc
zbierania danych frakcji odpadoéw),
- 1 tablica przy miejscach postojowych (informacja na temat zasad segregacji oraz regulamin
PSZOK)
- 12 tablic edukacyjnych na terenie sciezki edukacyjnej;

2) 1 tablica (min. 80x40 cm) przy zjezdzie z drogi publicznej wskazujgca lokalizacje PSZOK.

Zaprojektowa¢ i wykonac nalezy konstrukcje w formie stalowej ramy tablicy na 2 stupach
stalowych z monilitycznym fundamentem kazdego ze stupdéw. Tablice montowane do ramy w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw, jednak takze w sposéb pozwalajgcy na
wymiane tablicy. Tablice wykonaé jako trwate (aluminiowe lub z tworzywa sztucznego), o wymiarach
ok. 140 x 100 cm. Konstrukcja ramy zabezpieczona antykorozyjnie i lakierowana na kolor
antracytowy. Rame wykonac¢ nalezy w taki sposéb, ale mozliwy byt montaz i demontaz ww. tablic o
zatozonym wymiarze i wymiana tablic bez ich uszkadzania.

Zamawiajgcy wymaga wykonania, dostawy i montazu tablic z trwatym nadrukiem, ktéry zapewni
odpornos¢ na warunki atmosferyczne, w szczegoélnosci promieniowanie stoneczne, opady
atmosferyczne oraz niskie i wysokie temperatury. Wymagany okres trwatosci (gwarancja) to min.36
miesiecy. Na tablicy w sposoéb trwaty umiesci¢ informacje o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym w
zakresie podstawowych informacji o PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregaciji
odpaddéw komunalnych, hierarchii postepowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki
skierowanych przede wszystkim do dzieci i mtodziezy. Ostateczng tre$¢ oraz forme graficzng kazdej
z tablic Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢é z Zamawiajgcym na etapie Projektu
wykonawczegdo.

2.7.3 Ogrodzene i brama wjazdowa
Wokét planowanego punktu nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie obiektowe i brame wjazdowg na
obszar PSZOK, zgodnie z Koncepcjg planu zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej.
Ogrodzenie panelowe o wys. min. 1,7m oraz bramg o szer. min. 9,5m i furtkg o szer. min. 1m.
Szacowana diugo$é nowego ogrodzenia: ok. 383 mb.
Parametry planowanego ogrodzenia panelowego(parametry +/-10%):
— wysoko$¢ stupka: 240 cm,
— wysokos$¢ ponad powierzchnie terenu: 189 cm,
— przekroj stupka: 4 x 6 cm,
— podmuréwka betonowa (stopa — 16 cm szerokosci i 30 cm wysokosci, 23-27 cm dtugosci, ptyta —
30 cm wysokosci, 5 cm szerokosci, 245 cm diugosci),
— rozstaw osi stupkéw: 258 cm,
— grubos¢ drutéw poziomych: 5 mm,
— grubos¢ drutéw pionowych: 5 mm,
— rozmiar panelu: 176,0 x 250,5 cm,
— wielko$¢ oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).
Panele, stupki i elementy montazowe pokryte sg podwdjng powtokg antykorozyjng: warstwg
cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 oraz powtokg PCV.
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Planowana brama wjazdowa o Swietle min. 9,5 m, wysokos¢ min. 1,7 m. Brama otwierana i
zamykana elektrycznie, z napedem.

Za bramg wjazdowg, w obszarze widocznym z budynku socjalno, zamontowaé nalezy 2 niezalezne
szlabany sterowane z pomieszczenia biurowego oraz poprzez zdalny bezprzewodowy kontroler
(pilot) pracownika PSZOK. Zamawiajgcy wymaga wykonania szlabandéw z napedem i sterowaniem
(sterowanie reczne miejscowe przy napedzie, reczne z pomieszczenia biurowego oraz zdalne).
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw poprzez odpowiednie dobranie uktadu sterujgcego
(fotokomorki lub petla indukcyjna, lampa ostrzegawcza, elementy odblaskowe na catej dtugosci
ramienia, zabezpieczajgcy profil gumowy na ramieniu pochtaniajgcy energie uderzenia). Przy
szlabanie wjazdowym, po $rodku drogi wykona¢ nalezy domofon dostepny dla oso6b
przyjezdzajgcych do PSZOK bez wychodzenia w pojazdu. Lokalizacja domofonu zapewnia¢ musi
swobodny przejazd w obie strony ciezarowych pojazdow hakowych z kontenerem szerokosci do 2,5
m. Domofon musi zosta¢ oznaczony odblaskowymi elementami na catej wysokos$ci konstrukcji oraz
zabezpieczony odbojniami stalowymi lub betonowymi od strony drogi dojazdowe;j i placu PSZOK.
Domofon wykonany jako zewnetrzny, zadaszony, odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, duzych réznic temperatury, odpadéw deszczu, $niegu etc. Gwarancja konstrukc;ji
i elektroniki min. 36 miesiecy. Sygnat dzwiekowy z domofonu w biurze pracownika PSZOK.
Kolorystyka wszystkich elementéw ogrodzenia w kolorze antracytowym.

2.7.4 Kontenery i pojemniki do magazynowania

Punkt nalezy wyposazy¢ w kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadow
innych niz niebezpieczne. W przypadku zastosowania rozwigzan zwigzanych z odprowadzaniem
wod opadowych lub roztopowych (a nie Sciekow przemystowych). Wszystkie kontenery wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami, posiadajgce niezbedne certyfikaty i
Swiadectwa.

PSZOK nalezy wyposazy¢ w nastepujgce kontenery i pojemniki na odpady inne niz niebezpieczne:
1) kontenery otwarte o pojemnosci ok. 7 m3, wymiary wewnetrzne (+/- 5%): 3,5mx 1,7 m x 1,15
m (dlugosé x szerokosé x wysokosc¢) — 8 sztuk
Parametry:
hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret g 30 mm, gat. St. 355,
— szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm, gat. St. 235,
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— ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235 JR,
— rolki zewnetrzne g 159 L-150,
—rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw pt6z: 1020 mm,
— blacha: podtoga 3 mm, Sciany 3 mm w gat. St. 235,
— ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,
— wrota dwuskrzydtowe, na dwoch potréojnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony w
smarowniczke,
— haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi na zewnatrz,
— kontener w catosci spawany spoing ciggta.
Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i
lakierowanie (grubos¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor ustalony z Zamawiajgcym;

2) pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykane z klapg, o pojemno$ci min. 1 m3 z pokrywa,
materiat: HDPE, odporny na promieniowanie UV, kofa: 4 x ogumione koto ok. @ 200 mm, 2 z
hamulcem, tadownos¢: min. 400 kg — 18 sztuk

Ponadto, Wykonawca zobowigzany bedzie wyposazy¢ PSZOK w pojemniki na odpady komunalne
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku (zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
danym czasie), pojemniki na odpady komunalne uwzgledniajgce selektywng zbiérke odpaddw.
Pojemniki nalezy ustawi¢ na terenie punktu w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

2.7.5 Oznaczenia, tres¢ tablic informacyjnych konteneréw i pojemnikéw

Kazdy z kontenerdw i pojemnikdéw musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej z
wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby byt on odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie stoneczne,
opady atmosferyczne).

Tabliczki i informacje, ktére beda wykorzystywane na zewngtrz, wykonac jako zielone tlo z
motywami recyklingu z napisem wykonanym w kolorze biatym ,wyraznymi literami, zgodnie z
ponizszym przykladowym wzorem grafik. Ostateczng tres¢ i forme grafik nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym.

ODPADY
ZIELONE

(trawa, liscie,
drobne gatezie)

Tablice przy kontenerach i pojemnikach na terenie placu o wymiarach min. 70-80 x 45-60 cm.
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1501 10* 2001 32

Opakowania zawierajgce pozostalosci

substanciji niebezpiecznych Lek' inne
lub nimi zanieczyszczone
1501 11* 2001 19*
Opakowania z metali zawierajqce §rodki ochrony roélin
wzmocnienia kons;ukcyjnego(np. uzk::es')‘ il klasy 1°ksyczn°§ci
wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi
2001 31* 2001 80

$rodki ochrony roslin
niezawierajqce
substancji toksycznych

Leki cytotoksyczne
i cytostatyczne

Tabliczki i informacje znajdujace sie na pojemnikach z odpadami niebezpiecznymi wykonac jako
biate z czarnym napisem, wyraznymi drukowanymi (wielkimi) literami. Wymiary: min. 42 x 29 cm.

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego montazu i
demontazu, niewymagajacego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany kontenerow, w
ktérych magazynowane bedg poszczegdline frakcje odpaddw (dopuszczalne potgczenie Srubowe,
zatrzaskowe lub montaz na zasadzie podwieszania np. na hakach). Proponowane przez
Wykonawce rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie prac projektowych. Wykonac¢
nalezy tablice o nastepujacej tresci:

a) tablice zielone z biatymi napisami:
- ODPADY WIELKOGABARYTOWE
- OPONY
- ODPADY ZIELONE
- ZUZYTY SPRZET ELEKTRYCZNY | ELEKTRONICZNY
- ODPADY BUDOWLANE | REMONTOWE
- GRUZ BUDOWLANY
- DREWNO | STOLARKA OKIENNA (W TYM SZKLO PLASKIE)
- DREWNO IMPREGNOWANE
- PAPIER | TEKTURA
- SZKLO (OPAKOWANIOWE)
- ODPADY WIELOMATERIALOWE
- TWORZYWA SZTUCZNE (OPAKOWANIOWE)
- TWORZYWA SZTUCZNE (INNE NIZ OPAKOWANIOWE)
- ODZIEZ | TEKSTYLIA
- FOLIE
- POPIOLY.

b) tablice biate z czarnym napisem:
- AKUMULATORY
- BATERIE
- URZADZENIA ZAWIERAJACE FREONY
- PRZETERMINOWANE LEKI
- TERMOMETRY RTECIOWE
- ROZPUSZCZALNIKI
- OLEJE | TLUSZCZE INNE NIZ JADALNE
- OPAKOWANIA Z POZOSTALOSCIAMI NIEBEZPIECZNYMI
- SRODKI OCHRONY ROSLIN
- FARBY, TUSZE, FARBY DRUKARSKIE, KLEJE, LEPISZCZE | ZYWICE

oraz 30dodatkowych gtadkich biatych tablic pozwalajgcych na opisanie tabliczki przez pracownika
punktu np. pisakiem —markerem.

Ostateczng tres¢ tablic uzgodnié z Zamawiajgcym w celu dostosowania do aktualnego regulaminu
utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy oraz przepiséw szczegoétowych.

2.7.6 Oznakowanie poziome placu

Na terenie powierzchni utwardzonych nalezy zastosowaé oznakowanie poziome oddzielajgce
poszczegoblne obszary placu —miejsca postojowe, miejsce postojowe dla osoby poruszajacej sie na
wozku inwalidzkim, magazynowania odpaddw (lokalizacja konteneréw i pojemnikow),strzatki
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kierunkowe wskazujgce kierunek poruszania sie pojazdéw dostarczajgcych odpady na teren
punktu, stosowne oznakowanie kraweznikéw oraz innych wymagajacych tego elementéw. Wykonac¢
nalezy oznakowanie poziome na nawierzchni w postaci linii ciagtych i znakéw o szer. 12 cm.
Materiat, ktérego uzywa sie do znakowania poziomego drég musi charakteryzowac sie:

- dobrg przyczepnoscig do podioza,

- duzg odpornoscig na $cieranie,

- barwg intensywnie biatg,

- wiasciwosciami odblaskowymi,

- zdolnoscig zachowywania barwy w czasie eksploataciji,

- odpornoscig na zabrudzenie.

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchnie nawierzchni malowane;j
Zz pylu, kurzu, smardéw i innych zanieczyszczen. Nawierzchnia przygotowana do wykonania
oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

2.8. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.8.1 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujgce istotne kwestie:
a) warunki lokalne i klimat, z uwzglednieniem postepujacych zmian klimatycznych mogacych nasili¢
skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie temperatury
utrzymujace sie przez dtuzszy czas,
b) trwatos¢ i niezawodnos¢ dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacji PSZOK, czy czym
projektowana minimalna trwato$¢ statych elementéw powinna by¢ zgodna z nastepujgcymi
okresami:
- konstrukcje budowlane i rurociggi — min. 50 lat,
- urzgdzenia mechaniczne i elektryczne — min. 15 Iat,
- oprzyrzadowanie i systemy sterowania, monitoringu i teletechniczne — min. 10 lat,
- odpornos¢ na korozje elementéw metalowych — min. 10 lat;
c¢) funkcjonalnosc¢ rozwigzan, fatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen i instalacji,
d) bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,
e) ochrone srodowiska, w tym:
- koniecznos¢ minimalizacji wptywow na srodowisko wystepujgcych w czasie realizacji robét i
eksploatacji PSZOK do wielkosci dopuszczalnych, okreslonych obowigzujgcymi w Polsce
przepisami,
- koniecznos$¢ spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach prawnych, w
szczegoblnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo
wodne.

2.8.2 Normy i standady

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz
polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t. W przypadku braku Polskich Norm dla
danego zakresu robdt nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym w Polsce prawem.
PN wymienione w niniejszym dokumencie mogag, w razie potrzeby, zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni Zamawiajgcemu koniecznos$¢ ich zastosowania i uzyska
pisemng zgode Zamawiajgcego. W przypadku jesli podana norma zostata juz zastgpiona kolejnym
wydaniem lub zastgpiona inng, Wykonawca zastosuje normy obowigzujgce aktualnie.
Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajgcego podano liste norm majgcych
zastosowanie, lista ta nie musi by¢ kompletna i wyczerpujgca do prawidtowego wykonania zadania,
podano jedynie normy podstawowe i przyktadowe.

Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl/).

2.8.3 Transport i magazynowanie

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy.
Wykonawca musi rowniez stosowac sie do ograniczen, co do ciezaru, szybkosci i klasy pojazdu.
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego, szczegolnie jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzeh na osie.
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Wykonawca na wlasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pracg srodkéw transportu na terenie poza placem budowy.

2.8.4 Rury i armatura — transport i roztadunek, skladowanie

Rury, w czasie transportu od producenta, zostang zabezpieczone przed kontaktem z sgsiednimi
rurami za pomocg specjalnych oston lub, w przypadku ich braku, piankg lub stomg. Kotnierze rur,
armatury i zaworéw bedg zabezpieczone specjalnymi krgzkami przymocowanymi do nich za
pomocg srub (ktére bedg wykorzystywane wytgcznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi srodkami.
Rekawy i kotnierze ztgczy elastycznych bedg tgczone w peczki drutem. Rury transportowane luzem
w wigzkach nie bedg zawiera¢ rur o mniejszej Srednicy wewnatrz ich otworu chyba, ze nakfadki
koncowe zostaty zaprojektowane tak przez producenta, by umozliwi¢ takg sytuacje.

Wszystkie rury bedg ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno rur rzuca¢, napreza¢ ani poddawac¢ uderzeniom. Rury, ktére doznaty
uszkodzenia powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie beda dopuszczone do
wbudowania. Rury z oznaczeniem wskazujgcym gore rury bedg podnoszone tak, by znak znajdowat
sie w najwyzszym punkcie rury. Rury potgczone w paczki nalezy roztadowywaé w catosci w pozycji
poziome;.

Podtoze tymczasowego magazynu rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajgcych elementéw.
Jezeli uzywane sg drewniane podstawki, bedg one mieé szeroko$¢ min. 80 mm i bedg oddalone od
siebie o nie wiecej niz 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie wiecej niz 1,5 metra od siebie dla rur
>DN 150 mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt wbic
kotki mocujgce.

Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona, by zapobiec
rozpadnieciu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie przekraczat
wysokos$ci wiekszej niz wysokos¢ 2 metrow lub wysokos¢ 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci powyzej 1,2 m. Nie
moga one by¢ tez wystawione na oddziatywanie promieniowania UV.

Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd i czopéw, z
wystajgcymi gniazdami, aby zapewni¢ kontakt przeswitu z przeswitem wzdtuz dtugosci

2.8.5 Czesci elektryczne i wyposazenie

Elementy wyposazenia elektrycznego bedg tak opakowane, aby wykluczy¢ ich zawilgocenie.
Wszelkie przekazniki i im podobne elementy bedg przesylane ze Srubami blokujgcymi i/lub
zaciskami wyraznie oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemozliwi¢ ruch czesci
ruchomych. Czesci te zostang uwidocznione w instrukcjach uzytkowania i konserwaciji.

2.8.6 Materiaty wigzace i kruszywa

Jezeli Wykonawca przewiduje koniecznos¢ zorganizowania na potrzeby budowy magazynu
cementu, to magazyn ten bedzie zabezpieczony przed wilgocig i odporny na pogode oraz dobrze
oswietlony i wentylowany. Jezeli cement bedzie dostarczany w workach, to nie bedg one uktadane
bezposrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalajgcych
na swobodny obieg powietrza wokét workow.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczy¢ rézne rodzaje cementu przed
przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji caty cement, ktérego to
dotyczy zostanie usuniety z placu budowy i nie bedzie wykorzystywany w jakiejkolwiek czesci prac.
Kruszywa bedg sktadowane w taki sposéb, by mieszanie sie réznych frakcji nie miato miejsca,
szczegolnie zas z glebg posadowienia. Uzycie kruszyw, ktére byty przechowywane bezposrednio
na ziemi nie jest dozwolone.

2.8.7 Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pdozniejszym niz dwa tygodnie przed
rozpoczeciem préb koncowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentéw: Instrukcji Obstugi
w polskiej wersji jezykowe;j.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentow tekstu, wprowadzone
na zgdanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi urzgdzen,
zostang dotgczone do kazdego z sze$ciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek bgdz strony
do wymiany. Poprawki te nie bedg podlegaty dodatkowej zaptacie.

Przygotowane instrukcje obstugi muszg przynajmniej zawierac:
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- liste dostarczonego wyposazenia z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym urzadzenia,
- liste narzedzi i substancji konserwujgcych, zalecanych smaréw i ich zamiennikow.

2.8.8 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem os6b
nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki
nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i
urzagdzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych
do budowy terendéw, lokalnej spotecznosci i innych oséb.

2.8.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska. Wykonawca:
- bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- bedzie stosowac przepisy i normy dotyczgce ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
ograniczac ucigzliwosci wynikajgce z robdt, jak hatas, pylenie itp.,
- w okresach bezdeszczowych bedzie zraszat sypkie materialy budowlane sktadowane w
pryzmach (kruszywa), aby ograniczy¢ ich pylenie,
- zabezpieczy Srodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych,
poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentéw w poblizu miejsca przeznaczonego
na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdéw, miejsca ewentualnych napraw,
tankowania, uzupetniania ptynéw musi zosta¢ uszczelnione np. folig PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstajagce w zwigzku z budowg Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowac¢ w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach —w szczegolnosci dotyczy to gleby i innych materiatow wydobytych
w trakcie robdt budowlanych, w przypadku gdy materiat ten nie zostanie wykorzystany do celow
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty (np. zostanie wywieziony
poza teren budowy). W takim przypadku glebe te nalezy traktowac jako odpad i stosowac przepisy
w tym zakresie obowigzujgce.

2.8.10 Odbior robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
zaplanowanego zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robot i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, w tym badan czynnikow oddziatywania na
Srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z
Wymaganiami Zamawiajgcego i Kontraktem. W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru. Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest
protokot odbioru Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez Inzyniera Kontraktu.

Do przejecia catosci Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegdlnosci
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) dokumentacje rozruchowa,

c) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badah czynnikéw
oddziatywania na srodowisko,

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przektadki, wigczenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom

i) infrastruktury i urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

[) powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru Robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robdt, jednak nie pdzniej niz 7 dni po terminie nieudanego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inzyniera Kontraktu.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier Kontraktu i
komisja stwierdzi ich wykonanie.

ROZDZIAL 3 - CZESC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Zamawiajgcy dysponuje decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra potwierdza
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami prawa miejscowego, jakim sg dokumenty
wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane
Zamawiajgcy oswiadcza, ze teren na ktéorym planowana jest budowa PSZOK na dzialce
ewidencyjnej nr 1444 1 1817, stanowi wikasnos¢ Gminy Magnuszew.

3.3.Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie wykonywania robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dn. 11 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze

zm.),

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,

2269 ze zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 922, 1641

ze zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2020 r w sprawie szczego6towego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z

2012 r. poz. 463),

- Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

(M.P.1996 nr 19, poz. 231),
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2021 poz. 2260),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2009 nr. 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw i terenéw (Dz.U. z 2010 poz. 67),

3.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

Kopia mapy zasadnicze;j

Zawarte w zatgcznikach niniejszego PFU

Wyniki badan gruntowo — wodnych

Zawarte w zatgcznikach niniejszego PFU

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Nie dotyczy. Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg

Inwentaryzacje zieleni

Nie dotyczy. Teren porosniety krzewami samosiejkami.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych
Zawarte w zatgczniku do PFU (warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowe;j i
energetycznej)
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