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OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach dziatajgc na podstawie:

— art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247);

— art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195);

— § 3 ust.1pkt. 54 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

stwierdza
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko

dla przedsiewziecia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 330,
329/1 w obrebie Rozniszew, gmina Magnuszew.

Wojt Gminy Magnuszew rozpatrujgc wniosek inwestora: PCWO Energy Projekt Sp. z o.0.,
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa — w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia: ,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz.
nr 330, 329/1 w obrebie Rozniszew, gmina Magnuszew” — zwrécit sie z wnioskiem (pismo
z dnia 22.09.2021 r., znak BT.7624.6.2021) do Mazowieckiego Panstwowego Wojewoddzkiego
Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla wyzej wymienionego przedsiewziecia.

W swietle przepiséw prawnych (ustawa z dnia 14 marca 1985 r, o Parnstwowej Inspekcji
Sanitarnej - Dz. U. z 2021 r., poz. 195), Mazowiecki Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny,
nie jest organem 1 instancji w postepowaniu prowadzonym w ramach ocen oddziatywania na
Srodowisko dla farm fotowoltaicznych.

W zwigzku z powyzszym, w dniu 13.10.2021 r. do PPIS w Kozienicach wplyneto pismo MPWIS
w Warszawie (nr ZS.7040.415.2021.KB z dnia 01.10.2021 r.,) wraz z przedtozonymi przez Wéjta Gminy
Magnuszew dokumentami celem zajecia stanowiska — wydania opinii sanitarnej o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla wyzej wymienionego przedsiewziecia.



Do wniosku o wydanie opinii dotgczone zostaly:

- kopia wniosku inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.08.2021 r.,
- karta informacyjna przedsiewzigcia wraz z zatacznikami sporzgdzona 06.08.2021 r. przez zespof:

inz. Klaudia Mamot, mgr inz. Magdalena Chojnacka, lic. Julita Ostrowska — wersja papierowa oraz
elektroniczna,

- kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000,
- informatyczny nosnik danych zawierajacy ww. zatgczniki.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach, po zapoznaniu sie z informacjami zawartymi
w przediozonej dokumentacji oraz karcie informacyjnej przedsiewziecia stwierdzit:

Przedsiewzigcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 54 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r, poz. 1839), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogagcych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, zostato zakwalifikowane, jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko moze
by¢ wymagane.

Celem planowanego przedsiewziecia jest budowa farmy fotowoltaicznej — z dodatkowg infrastrukturg
techniczng niezbedng do jej funkcjonowania — ktéra wytwarzac¢ bedzie energie elekiryczng przy wykorzystaniu
odnawialnego zrodta energii (OZE), jakim jest energia stoneczna. Instalacja elektrowni stonecznej jest
samowystarczalna i nie wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej zadnych surowcéw, materiatow, paliw
oraz energii z zewnatrz, a takze nie wigze sie z powstawaniem hatasu czy wibracji. Instalacja elektrowni
fotowoltaicznej nie produkuje i nie odprowadza $ciekow socjalno-bytowych, technologicznych czy wod
opadowych. Wyprodukowana energia elektryczna bedzie nastepnie przekazywana do  sieci
elektroenergetycznej. Energia elekiryczna bedzie przesytana bezposrednio do krajowego systemu
elektroenergetycznego bez uzycia systemu magazynowania energii elektryczne;.

Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaz do 15000 szt. paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy
do 6 MWp, usytuowanych na dz. nr 330, 329/1 w obrebie Rozniszew, gmina Magnuszew. Panele
fotowoltaiczne stuzg do konwersji energii promieniowania stonecznego na energie elektryczng
i odprowadzanie wytworzonej energii do sieci operatora. Ogniwa fotowoltaiczne zostang zainstalowane
na specjalnych konstrukcjach nosnych posadowionych na gruncie. Panele zostang podiaczone do
inwerterow o tgcznej mocy do 6 MWp, zamieniajgcych prad staly na przemienny o parametrach
dostosowanych do sieci publicznej. Urzadzenia przetwarzajgce prad beds umieszczone w stacjach
kontenerowych usadowionych na gruncie, badz bezposrednio pod panelami w tzw. zigczach kontrolnych.

Catkowita powierzchnia dz. 329/2, 330 wynosi 2,80 ha. Laczna powierzchnia terenu zajeta przez obiekty
budowlane oraz pozostata powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia, w tym tymczasowego, w celu
realizacji przedsiewzigcia bedzie wynosi¢ do 2,80 ha. Na terenie dz. 329/2, 330 nie znajdujg sie
zabudowania. Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie na dz. 322/1 , w odleglosci ponad 144 m,
w kierunku potnocno-zachodnim. Majgc na uwadze odlegto$¢, pomiedzy budynkiem mieszkalnym,
a inwestycjg, nalezy przyja¢, iz planowana farma fotowoltaiczna nie bedzie oddzialywaé na okoliczng
zabudowe. Teren przeznaczony pod realizacje wnioskowanego przedsiewzigcia stanowig gleby orne
o niskich klasach bonitacyjnych (RIVb, RV, S-RV, S-RIVb). Jest to typowy agroekosystem, tj. ekosystem
zantropogenizowany, silnie uproszczony, co przektada sie na uboga fitocenoze rozpatrywanego obszaru.

Materiaty oraz urzadzenia wchodzace w sktad podmiotowej Inwestycji:

- stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montazowe do instalacji paneli
(tzw. stoty fotowoltaiczne), o orientacji potudniowej, usytuowane na gruncie,

- panele fotowoltaiczne o tgcznej mocy do 6 MWp w ilosci do 15000 szt.,

- inwertery DC/AC o fgcznej mocy nominalnej do 6 MWp w ilosci do 120 szt

- stacje transformatorowe do 6 szt.,

- posrednie rozdzielnice napiecia,

- uktady pomiarowo — zabezpieczajgce,

- trasy oraz linie kablowe,

- instalacje odgromowe, przepieciowe oraz przetezeniowe,

- dodatkowe oprzyrzadowanie pomocnicze,

- ogrodzenie, monitoring.



Planowane dziatanie inwestycyjne znajduje sie na obszarze podlegajgcym ochronie — obszarze Natura
2000. Teren nie jest objety ustaleniami obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

W karcie informacyjnej (KIP) przedstawione zostaly analizy dot. wybranego wariantu przedsiewziecia:

- W wariancie nr 1 obiekt budowlany znajdzie sie w catosci na terenie objetym wnioskiem. Majgc na
uwadze koniecznos¢ zapobiegania i ograniczenia ewentualnego negatywnego wptywu planowanego
przedsiewziecia na srodowisko, zastosowane bedg nastepujgce dziatania zapobiegawcze:

Faza realizacji i likwidacji — ograniczenie zajetosci terenu oraz ilosci i dtugosci prac; wytyczenie sciezki
kablowej w taki sposob, by jej realizacja nie wigzata sie z wycinkg zadrzewien; wykonanie podziemnej
trasy kablowe] w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka kolizji awifauny z przewodami
energetycznymi; ograniczenie prowadzenia wykopdéw w czasie; zastosowanie urzgdzen i rozwigzan
technicznych ingerujgcych w $rodowisko w jak najmniejszym stopniu; wykonywanie prac recznie
w miejscach, gdzie jest to mozliwe i technicznie zasadne; ograniczenie zajetosci terenu oraz jego
przeksztaicenia; wykonywanie prac ziemnych w sposob zapewniajgcy ochrone gruntu, wod
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami;, zabezpieczenie sprzetu budowlanego
przed mozliwoscig awaryjnego wycieku paliwa i smarow; tankowanie i naprawa pojazdéw odbywac sie
bedzie poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach; gromadzenie Sciekéw
sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne przekazywanie wyspecjalizowanej firmie
posiadajacej stosowne pozwolenia; zapobieganie i minimalizacja ilosci wytwarzanych odpaddéw;
selektywne gromadzenie powstajacych odpadow w wyznaczonym miejscu w szczelnych pojemnikach
na terenie zaplecza budowy i ich systematyczne przekazywanie firmie posiadajgcej stosowne
pozwolenia, prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej tj. w godzinach 6.00-22.00 w celu
ograniczenia ucigzliwosci akustycznej; eliminacja jednoczesnej pracy maszyn, wylaczanie silnikéw
pojazdow podczas postoju; uzywanie sprawnych technicznie maszyn i pojazdéw zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Faza eksploatacji — umieszczenie transformatora w betonowej obudowie, ktdra skutecznie zmniejszy
promieniowanie magnetyczne do bezpiecznego poziomu na zewnatrz; zabezpieczenie otworow w
drzwiach i scianach budynku stacji transformatorowych, w tym w szczegdlnosci wszelkich otworow
wentylacyjnych, w celu uniemozliwienia zajmowania obiektu przez chiropterofaune; wyposazenie
transformatora w szczelng mise olejowa, ktéra pomiesci co najmniej 105% oleju jak i bedzie zawierat
transformator, co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu gruntu; przekazywanie na biezgco do
odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom odpadéw wytworzonych w zwigzku z
konserwacjg planowanej inwestycji, bez koniecznoéci magazynowania ich na trenie przedsiewziecia;
oddalenie od siebie urzadzen wytwarzajgcych dzwiek w takiej odleglosci, by nie nastepowato
wzmocnienie i propagacja fali dzwiekowej; zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych powtoka
antyrefleksyjng w celu wyeliminowania tzw. ,efektu ol$nienia”; posadowienie paneli fotowoltaicznych w
szeregach z zachowaniem pomiedzy nimi odstepdw w celu uniemoziiwienia tworzenia sie monolitycznej
powierzchni podobnej do tafli lustra wody; okresowe mycie paneli fotowoltaicznych odbywac sie bedzie
za pomoca czystej wody pod cisnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczacej.

Emisja hatasu - gtownymi Zrédtami hatasu, jaki bedzie zwigzany z podmiotowg inwestycjg beda
inwertery oraz stacja transformatorowa wykonana w prefabrykowanym kontenerze. Typowy poziom
hatasu dla trybu pracy inwertera (od 6.00 do 22.00) wyniesie 58 dB w odlegto$ci 1m od urzgdzenia.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), dla pobliskiej zabudowy mieszkalnej poziom
emitowanej hatasu nie moze przekroczy¢ w porze dziennej 50 dB, a w porze nocnej 40 dB.
Dla odlegtosci rownej 10 m od urzadzenia natezenie hatasu od urzadzenia wyniesie 38 dB. W
przypadku stacji transformatorowej obudowanej w kontenerze, wartos¢ hatasu w odlegtosci 1 m od
obiektu wyniesie maksymalnie 60 dB. Zgodnie z ww. wzorem, w odlegtosci 10 m od obiektu, poziom
hatasu wyniesie 40 dB. Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania na etapie funkcjonowania
inwestycji w zakresie hatasu, poniewaz dopuszczalne normy poziomoéw hatasu zostang zachowane w
odlegtosci okoto 2,5 m od inwertera oraz 3,15 m od stacji transformatorowej w ciggu dnia i 10 m w ciggu
nocy (inwertery w tym czasie nie bedg pracowac).

Wytwarzanie pdl elektromagnetycznych - dodatkowym elementem sktadowym instalaciji fotowoltaicznej sg
falowniki zamieniajace napigcie stale na napigcie zmienne oraz w przypadku wigkszych instalacji stacje
transformatorowe podwyzszajgce niskie napiecie tréjfazowe z falownikéw do napiecia linii przesytowej, do
ktorej podpieta bedzie dana instalacja. W przypadku falownikéw i transformatora jest to prad zmienny
(wymagania odnosnie instalacji falownikow i stacji transformatorowych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065). Paragrafy: § 96, § 180 oraz § 182, ktéry



mowi, ze minimalna odlegto$¢ stacji transformatorowej od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
wynosi 2,8 m. W poblizu miejsca inwestycji nie ma budynkoéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktore
znajdowalyby sie w odlegtosci mniejszej lub réwnej odlegtosci wyznaczonej w/w normg. Od ogrodzenia
inwestycji w strone jej $rodka, zachowany zostanie niezabudowany pas wielkosci min. 3 m, tak by
oddziatywanie nie wychodzito poza obszar terenu planowanej inwestycji.

Na podstawie informacji przedstawionych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia, wynika, ze omawiane
przedsiewziecie nie bedzie stanowito nadmiernej uciazliwosci dla $rodowiska — Zzaden z komponentéw nie
bedzie narazony na ponadnormatywne negatywne oddziatywanie - jak réwniez nie bedzie miec
negatywnego wptywu na zycie i zdrowie ludzi zaréwno podczas budowy jak i eksploatacii.

Biorgc powyzsze pod uwage, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach postanowit jak
w sentencji.

Dokumentacje pozostawiono w aktach PPIS.
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