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- opis przedmiotu zamówienia -

1. Przedmiot inwestycji - Przebudowa drogi w Osiemborowie

lnwestor. Gmina Magnuszew , ul. Saperów 24 , 26_910 Magnuszew

2. Cel izakładany efekt pzedsięwzięcia :

przedmiotowa droga jest drogą dojazdową do okolicznych pól oraz nielic.znej zabudowY zagrodowej, a

svyym przebiegiem Ęczy się z drogą gminną osiemborów - urszulin.

Zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym r59 ( obręb Osiemborów ) i Przebiega W

sąsiedztwie działki o numeże ewidencyjnym 160 , pełniąą funkcję rowu melioracYjnego-

W stanie istniejącym jest drogą o nawiezchni gruntowej. Droga jest w złYm stanie technicznYm

objawiającym się licznymi uszkodzeniami - deformacje w pnekroju podłuŻnYm i PoPrzecznYm, ubYtkami i

wybojami., zwłaszcza w jej środkowym odcinku o dfugości 150 m, na ktÓrym Ponadto zalegają warstwY

popiołów lotnych.

Celem przedsięvrzięcia jest wykonanie nowej konstrukcji drogi z kruszywa łamanego z jednoczesnYm

wyeliminowaniem z koryta drogi zalegających warstw mieszanki popiołowo - ŻuŻlowej, stwierdzonYch w

czasie odwiertów i odkryłvek kontrolnych, pżeprowadzonych w trakcie kontroliWojewodzkiego lnsPektoratu

Ochrony Środowiska w Warszawie.
Badania kontrolne wykazały zaleganie w/w mieszankido gĘbokości 0,50 m.

3, Rozwiazania pĘektowe: ( konstrukcja nawierzchni )

3.1. Odcinek drogi o długości 615 m :

- wykonanie koryta drogi pod warstwy konstrukcyjne o głębokości 50 oT wraz wywozem zalegającYch obecnie

gruntów zmieszanych z popiołowo - żużlową na odległość do 5 km,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża

- warstwa odcinająca - odsąeająca z gruntu G1 ( piasek ) o grubości 35 cm - wYmiana gruntu

_ warstwa nawiezchni z kruszylva łamanego 0/31,5 mm ( grubośc warstwy po zagęszczeniu 15 cm )

Wody opadowe z pasa drogowego odprowadzane będą powierzchniowo w kierunku PrzYległego terenu.
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