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Opis techniczny do projektu architektonicznego
przebudowy i modernizacji gminnej
oczyszczalngciekdw w miejscowdci Magnuszew.

|. Opis zagospodarowania terenu

1. Zamawiajacy: Urzd Gminy Magnuszew, ul.Saperow 24.
2. Adres inwestycji: Magnuszew dz. nr 61/10, @brMagnuszew.

3. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem nr ........ zdnia ......... 20Xt wykonanie pro

jektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia nawwid

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicgoeznak ...............ccccceee. :
zdnia ........... 2016r wydana przez Wojta Gnitggnuszew.

- Decyzja drodowiskowych uwarunkowaniach nr ................ z dnia
.............. 2015r. wydana  przez Wojta Gminy Magnuszew

- Wytyczne projektowe oczyszczalni oprac. przez §iarundfos

- Projekt archiwalny budowlano — wykonawczy oprad897r. przez mgr
inz. arch. Ang Pruszko z firmy ,Wodpol” Sp. z O.0. z warszawy @l
derskiego 3/59.

- Matryca syt. - wys. do celow projektowych w skab@0 wykonana przez
firme Ustugi Geodezyjne ,,Geobit” z Warki dn. 08.09.2015r

- Analizy sciekdéw surowych i oczyszczonych dostarczone pmeestora.

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budoydh, oprac.

przez firng ,Vito — Tech” Witold Zembek, z Aleksandrowka giozie
nice, w lipcu 2016 r.
- warunki techniczne wydane przez gesimieci

- wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja do sefyojektowych

- dokumentacja archiwalna istriegj stacji uzdatniania wody

- uzgodnienia z Bytkownikiem

- uzgodnienia z projektantem konstrukcji i htanstalacyjnych

- aktualne normy i warunki techniczne projektowania

- uzgodnienie projektu z ZUDP i z gestorami sieci

- uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami d/s j.psan-hig.

4. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowaniajest rozbudowa, w miejscowa Magnuszew
oczyszczalniciekOw o zbiornik buforowy, magy poprawé przebieg procesu



(brak takiego rozwizania w projekcie pierwotnym) oraz o kormadlenowej
stabilizacji osadoéw. Wize sk to z wymian urzadzex (m.in. z powodu ziycia
technicznego), a tak z konieczngria dostosowania do nowego przebiegu pro-
cesu.
Celem opracowaniajest przedstawienie rozgdan technologicznych, unidi-
wiajacych odprowadzenie do oczyszczalni gwizonych tadunkdw vciekach
surowych, wynikajcych ze rozbudowy infrastruktury (w chwili obecnej
oczyszczalnia przystosowana jest do obstugi RLME01- uwzgédniajac ilos¢
sciekow dowaonych, w przeliczeniu na réwnowa liczbe mieszkacow
(RLM) do obliczé przyjto z2414RLM.
Zakres opracowania— opracowanie obejmuje rozyania:
- stacji zlewnepciekow dowaonych,
- zabudowy w komorze pompowni gtdwnej rozdrabniagkci statych, pozwa-
lajacej na bezpiecznprag pomp, 4Cznie z wymian pomp wraz z osperem
- Wezta oczyszczania mechanicznego - projektujesiso lzbnowe o perforacii
2,0 mm, usytuowane w miejscu przewidzianym projekpodstawowym.
- budowe zblokowanego zbiornika sktadapgo st z dwéch komdér, petacych
nastpujace funkcje:

- zbiornik buforowy — érednia doptywajce scieki

- zbiornik osadu nadmiernego — komory tlenowsdpisitaacji osadu
- wylot éciekdw oczyszczonych nie ulega zmianie i realizopaguzie przez
Istniepca kanalizacg,
- zamontowanie nowych dmuchawoludowach dwiekochtonnych, dla ist-
niejacego reaktora, - zespot dmuchaw napowieitz@h - do napowietrzania
komory biologicznej w reaktorach - przewiduje dmuchawysrubowe — 2 szt.
+ 1 szt. rezerwowa, wypagane w obudowy #vickochtonne i zainstalowane w
poblizu reaktorow w specjalnie przystosowanym kontenerze.
- nie ulega zmianie sposob odwadniania osadu nadege — Inwestor dostar-
cza do wlasnego punktu odwadniania osadu wozamizsg/jnymi. - instalacji
W postaci:
- sieci technologicznych na terenie oczyszczakpusty i przelewy,
- odcinka sieci wodoggowej do podiczenia automatycznej stacji zlewieje-
kéw dowaonych,
- sieci elektrycznych, sterowania i automatyki,
- drogi i place manewrowe na terenie oczyszczabezzmian; - z uzupetnie-
niem o odcinek umaiwiajacy dojazd do stanowiska dmuchaw.

5. Lokalizacja i stan zagospodarowania dziatki, ora uzbrojenie

Oczyszczalnia jest zlokalizowana na dziatce stammaywtasnéé gminy, nr
61/10 obr. Magnuszew, paionej w miejscowgci Magnuszew.
Oczyszczalnia w chwili obecnej obstuguje:



Wg zataen projektu podstawowego #6 RLM wynosi 1900 przy zal@niu zu-
zycia wody 130dcriiMxd,

Obecnie na terenie oczyszczalni znajdii obiekty, ktére zostanzaadaptowa-
ne do potrzeb rozbudowy rozyzen technologicznych.

- Punkt zlewny — funkcja bez zmiardoposaony w stacg zlewn sciekéw,

- Pompownia gtéwna- w niniejszym opracowaniu pompownia zostamigo-
sazona w rozdrabniarke czesci statych, co usprawni pracpomp. Jednocze-
snie, ze wzgidu na zaycie techniczne, w pompowni zostanymienione pom-
py wraz z osprgem.

Wymiana istniejcego sita na sitogdbnowe o perforacji 2,0 mm.

- Reaktory — zostan doposaone wzbiornik buforowy orazkomore tlenowej
stabilizacji osadu— zblokowany zbiornikelbetowy, dwukomorowy. Tale w
Istniepcym reaktorze nagpia zmiany adaptacyjne, zgaane z dostosowaniem
technologii oraz wymiana wdzen | wyposaenia, (wymianaystemu napo-
wietrzania, dekanteréw, naprawienie ubytkow izoladj, likwidacja istniej a-
cych zbiornikow — zagszczaczy osadu, itp.)

- Budynek socjalno - techniczny rozbudowa w zakresie automatyki i ste-
rowania, a takze dostosowanie do aktualnie obowkrujacych przepisow sa-
nitarno — higienicznych.

- Spustsciekow - obiekt bez zmian,

- Zespot dmuchaw~ zostanie wyprowadzony z budynku, - dmuchawy wobu
dowach dwickochtonnych zlokalizowane zostaw kontenerze w pobiu reak-
torow.

Teren przeznaczony pod rozbudpeczyszczalni przewidziano w projekcie
pierwotnym.

- Istniejace uzbrojenie

Na terenie oczyszczalni istnieje petne uzbrojeni®/ ramach remontu i
modernizacji wprowadzone k@da niezbedne uzupetnienia, przet@enia sieci,
a takze wymiana kabli zasilapcych oraz rozdzielni elektryczne,;.

Teren przeznaczony pod rozbudpeczyszczalni przewidziano w projekcie
pierwotnym. Jest to teren ptaski a istaggj obiekt - budynek socjalno-
techniczny z reaktorami jest obsypany skatiemns.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony ptotem z prefdlowych, z brami furtka.
Teren uporzdkowany z zieleni niska- krzewy i trawniki. Drogi dojazdowe z
kostki betonowej.

Dojazd na dziak od strony potudniowe] dragasfaltova.

6. Sprawy witasndciowe
Oczyszczalnia pofmna w miejscowéci Magnuszew. jest zlokalizowana
na dziatce nr 61/10 obr. Magnuszew, stanogjiwtasnéé gminy.



7. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Zagospodarowanie terenu uzupetnione zostanie ekimyanydwukomorowy
zbiornik z funkcj g buforowania sciekdéw oraz stabilizacji tlenowej osadow
biologicznych oraz stacg zlewmn sciekdw dowaonych, studni rozdrab-
niarki czesci statych, a take kontener stacji dmuchaw, w ktérym znajd sie
3 dmuchawy ( 2 pracupce + rezerwowa) do napowietrzania

Ciag technologiczny oczyszczalni po rozbudowie skisida nastpujacych
obiektow:

Obiekt nr 1 — istniepcy budynek techniczno — socjalny wypgsay zostanie w
nowe sito kbnowe o perforacji 2,0 mm, ponadto znajdzégtam stacja dozo-
wania koagulantu PIX oraz stacja pomiarage@kow oczyszczonych - w
zwiazku z tym modyfikacji ulegnie automatyka i sterovearBudynek zostanie
dostosowany do aktualnych przepiséw sanitarno ietiicgnych, a take ocie-
plony i poddany ogélnemu remontowi.

Obiekt nr 2 — istniepcy reaktor sekwencyjny SBR — w ramach przebudowy
przewiduje s§ wymiare systemu napowietrzgjego oraz dekanteréw, likwida-
cje zbiornikdbw magazynowych osadu nadmiernego — oaddrerny przepom-
powywany fedzie do komory tlenowej stabilizaciji, a takogdlny remont,
Obiekt nr 2" — istniejcy reaktor sekwencyjny SBR — w ramach przebudowy
przewiduje s¢ wymiarg systemu napowietrzgjego oraz dekanterow, likwida-
cje zbiornikdbw magazynowych osadu nadmiernego — oaddrerny przepom-
powywany fedzie do komory tlenowej stabilizaciji, a takogdlny remont,
Obiekt nr 3 — wylot §ciekdw oczyszczonych — bez zmian.

Obiekt nr 4 — projektowany wzet dmuchaw - zlokalizowany w pofli reakto-
ra. Dmuchawy umieszczone zostam kontenerze.

Obiekt nr 5 — istniepca pompownia gtdbwna zostanie wypzsiaa w rozdrab-
niarke czesci statych, a take poddana ogélnemu remontowatinie z wymian
pomp wraz z ospetem.

Obiekt nr 5a — projektowana automatyczna stacja zleéeiakow dowao-
nych.

Obiekt nr 5b — istniepcy zbiorniksciekédw dowaonych - ogéiny remontéz-
nie z wymiam pomp wraz z ospetem.

Obiekt nr 6 — zbiornik buforowy ze zbiornikiem osadu - prokany

Obiekt nr 7 — komora tlenowej stabilizacji tlenowej osadu —edbiprojektowa-
ny

Obiekt nr 8 — punkt odbioru osadu do odwadniania — obiektame@an — zmia-
ny jedynie dotyca przebiegu przewodow,

Obiekt nr 9 — studzienka wodomierza — obiekt istagsj — zmianie ulegnie wy-
posaenie.

Ogrodzenie terenu z bramfurtka bez zmian.

Uzupetnienie sieci wod-kan, technologicznej i efggznej wg opisu w pkt.10.



Drogi i place manewrowe na terenie oczyszczalrezzmian, z uzupetnieniem
o odcinek umegliwiajacy dojazd do stanowiska dmuchaw.

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostlom@tvej gr. 8cm, w kolorze
szarym, na podbudowie piaskowo-cementowej. Fragyrandyg z kostki
betonowej uszkodzone — do naprawienia, koptkiazy¢ na nowo.

8. Dane o przydatndci gruntéw do celéw budowy
Na podstawie dokumentacji oprac. przez &ymg pkt. 5

Wiktor Zembek VITO-TECH

- ul. Familijna 17, Aleksandriowka,
V I t O e I e C h 26-900 Kozienice, telefon: 693597771
T T TR REGON 141696386 NIP 812-180-80-30
. P www.vito-tech.pl  biuref@vito-tech.pl

ustugi w zakresie geologii, gornictwa 1 ochrony srodowiska

5. Podsumowanie, wnioski i zalecenia

. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ zlozonymi warunkami gruntowo - wodnymi
ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wody podziemne) na glebokosc 1,2 m
p.p.t. ktore moze ulega¢ okresowym wahaniom oraz wystepowanie warstwy
namutdéw w otworze nr 2,

Planowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na glgbokosci 1,2 m p.p.t.

Glebokosc strefy przemarzania wynosi 1 m.

Ostateczna decyzje w sprawie posadowienia budynku podejmie projektant
konstruktor po wykonaniu obliczen statycznych oraz podejmie decyzje o kategorii
geotechnicznej obicktu budowlanego.

Lh e e D

9. Krotki opis budynku i obiektow in zynierskich

9.1 Istniejacy budynek techniczno-socjalnyjest obiektem gtrowym, o
konstrukcji monolitycznetelbetowej i tradycyjnej murowanej.

Przyziemie to o&¢ technologiczna — 2 komory reaktora sekwencyjnego o
konstrukcji monolitycznej ze stropami z piyt praefgiowanych, pitro to
buynek techniczno-socjalny o konstrukcji tradycymeachem dwuspadowym
o drewnianej konstrukcji. Schody n&{po zelbetowe, zewgtrzne.

Cz¢s¢ parterowa obsypana jest ziegrskarp.

Budynek zostanie poddany remontowi i modernizaciji.

Czes$¢ parterowa — modernizacja reaktorow i ich remordscpietrowa -
dostosowanie &%ci socjalnej do wymogoéw san-hig z remontem oraz
docieplenie budynku.

9.2 Projektowany wezet dmuchaw— obiekt kontenerowy
9.3 Istniejaca pompa gtdwna— remont i wymiana ospgtu
9.4 Projektowana automatyczna stacja zlewngciekédw dowaonych -



- obiekt kontenerowy

9.5 Istniejacy zbiornik §ciekOw -remont i wymiana ospetu

9.6 Projektowany zbiornik buforowy i komora tlenowej stabilizacji osadu—
obiekt w formiezelbetowego zbiornika ezciowo obsypany skasziemra, wg
projektu konstrukcyjnego

9.7 Projektowany agragat padotworczy —w kontenerze

10. Projektowane uzbrojenie terenu

Projektuje sie nowinstalacje technologicaree spustami i przelewami oraz
odcinek sieci wodoggowej do podiczenia automatycznej stacji zlewnej
sciekow dowaonych,na terenie dziakki.
Odprowadzeniéciekdéw do Kanatu Magnuszewskiego — wprowadzenie
sciekow oczyszczonych do istraepgo kolektora zrzutowego na terenie
oczyszczalniSrednica oraz lokalizacja kolektora uwedhia dodatkowe il
sciekdéw oczyszczonych i zapewnia, przy istiegrh spadkach, odprowadzenie
sciekdéw oczyszczonych.

Wykonana zostanie kablowa podziemna instalelgktryczna awietlenia
terenu oraz sieci sterowania i automatyki, na ferdmiatki inwestora.

11. Bilans terenu

- Pow. opracowania —1684,85 m? = 100,0 %
- Pow. zabudowana — 262,27 m?2=5%

- (wtym :istniejca - 154,94 m?

- projektowana - 107,33 m?)

- Pow. utwardzona — 483,13m?

- Pow. biologicznie czynna — 939,45 m?2 = 53476

12. Strefa oddziatywania, zgodnie z art.20 ust.1kp1l Prawa Bud.

Obszar oddziatywania obiektgdnacego oczyszczalasciekow zamyka
si¢ w obrbie dziatki budowlanej Inwestora.
Budynek jest zlokalizowany w odlegitach wymaganych przepisami od granic
sasiednich dziatek, co spetiaztesymogi p.pa.
Lokalizacja nie powoduje zacienianigsgedniej dziatki. W pobhu nie ma
zadnych obiektéw z pomieszczeniami dla ludzi.
Ogrzewanie budynku elektryczne.
Odprowadzeniéciekdéw do Kanatu Magnuszewskiego — wprowadzenie
sciekdéw oczyszczonych do istraepgo kolektora zrzutowego na terenie
oczyszczalni.
Obiekt nie jest i nie dmlziezrodtem zanieczyszczenia powierza atmosferycznego
ani gleby i nie emituje hatasu.



Nie bedzie tez powodowat zacienianiasiedniej zabudowy.
13. Ochrona konserwatorska terenu

Teren nie &y w strefie ochrony konserwatora zabytkow, przyraatyi
archeologa, lecz w przypadku ujawnienia podczaétroiemnych i
budowlanych przedmiotu, ktéry posiada cechy zabjdkuosadnictwa naky
niezwlocznie, obowizkowo, zgtasza stuzbom d/s ochrony zabytkéw. Sposob
ochrony terenu prowadziv uzgodnieniu ze s#lba konserwatorsk

14. Ochrona p.ph
Wg pkt.6, w Il czsci opisu.
15. Ochron&rodowiska

Obiekt nie krdzie miat wptywu n&rodowisko, nie zwikszy s¢
negatywne oddziatywanie na gtglvody gruntowe ani powietrze
atmosferyczne. Wtz przeciwnie, poprawi sijakosé sciekOw oczyszczonych.

Zaktadane efekty oczyszczanmpmotwierdzone badaniami
przeprowadzonymi na istnigych obiektach typu ARBF. Jadosciekow
oczyszczonychduzie zgodna z warunkami podanymi w Rozjadezniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. roku w spramaeunkow, jakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych diadowiska wodnego, (DZ.U. 2014,
p0z.1800).

Obiekt nie bdzie te zrédiem hatasu.
Projektowana rozbudowa oczyszczalni nie stoi wesgg@ci z wymogami
ochronysrodowiska i byta przewidywana w zawku zrozbudowg infrastruktury
komunalnej gminy.

16. Proces technologiczny

Opis szczegotowy procesu technologii oczyszcz&riekow zawarty jest w
czesci technologicznej projektu.

Bydgoszcz, dnia 15.07.2016 r Opracowat:

arch. Stawomir Szunski



Il . Opis obiektow projektowanych i modernizo-
wanych gminnej oczyszczalnéciekow w miejscowdci
Magnuszew.

1. Przeznaczenie i program aytkowy

Obiekt poddany przebudowie i modernizacji jestytzra

oczyszczalnj sciekow.

Rozbudowa o zbiornik buforowy oraz o koradlenowej stabilizacji

osadow a take remont i modernizacja i technologicznej wraz z

wymiarg oprzyradowania ma poprawt przebieg procesu oczyszczania
(brak takiego rozwizania w projekcie pierwotnym) oraz ustiavi ¢ przyjecie
zwiekszonej ildci sciekdw. Waze sk to z wymian urzadzen (m.in. z powodu
zuzycia technicznego), a tai& z konieczngria dostosowania do nowego prze-
biegu procesu.
Je&ili chodzi o budynek techniczno-socjalny to projg&tsk jego wewrtrzna
przebudow w celu dostosowania uktadu funkcjonalnego do
nowych potrzeb i warunkow sanitarno-higienicznyah z remontem i
dociepleniem scian i stropodachu.

Program uaytkowy to:
- projektowany 2 komorowyzelbetowy zbiornik - zbiornik buforowy i komora
tlenowej stabilizacji osadow
- istniejacy przebudowywany budynek techniczno-socjalny to Riees
sekwencyjne, pomieszczenie skratek, pomieszczeéajesterownia, szatnia
czysta, szatnia brudnaiadalnia oraz umywalnia.z toalatnatryskiem.

2. Rozwgzania architektoniczno — budowlane i uktad konstrukcyjny
2.1 Opis budynku istnigcego
Budynek techniczno-socjalny ma ksztatt progtakv czsci przyziemnej i
miesci 2 reaktory, pomieszczenie dmuchaw, zbiornikidosa pom. skratek i
jest obsypany ziemnymi skarpami na catej wysoko
Czes¢ pictrowa to prostoitny budynek o obrysie mniejszymirezesé dolna,
zlokalizowny w czsci centralnej z dwoma tarasami po bokach na dachach
reaktorow. Stropodach dwuspadowy o drewnianej kakst kryty dachowl
bitumiczra, nachylenie 37°.
Pictro miesci sterowng, pom. Obstugi, wc i pomieszcenia sita.
Czes¢ dolna — technologiczna to zbiornikzelbetowycich monolitycznych
scianach i dnie oraz stropie z prefabrykowanych ga¢howych-panwiowych.
Czgs¢ pigtrowa o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z gazoioe! i stropie z
prefabrykowanych ptyt dachowych-panwiowych.
Schody zewetrznezelbetowe, monolityczne. Na schodach i gérnym goige
stalowa balustrada.



Okna z profili pcw, drzwi zewgtrzne stalowe i drewniane, drzwi wegtrene
drewniane. Posadzki z ptytek terakotowych w budynattrze i podécie.
Sciany wykaiczone tynkiem, lamperiolejra do wys. 2m i malowane fagb
emulsyjn.

Budynek zostat zaprojektowany w 1997r i wykonan$9@9r.

Stan techniczny dobry, lecz wymaga remontu i madaopw celu
dostosowania do nowych potrzeb oraz do wymogowaana-higienicznych.

Dane gabarytowe:

- Rozpktos¢ wosiach —~5,50m.

- wysoka¢ uzytkowa — dot 4,20m, piro 2,80m.
- wym. zewn. - 6,10 x 23,0m

- pow. zabud. - 161,50m?

- pow. Uzytk. - 163,80m?2

- kubatura - 892,0m3

- WYS. max. -9,94m

2.2 Opis zakresu robét budowlano - wylazenowych
Adaptuje st istniepce pomieszczenia reaktorow i pomieszczenie sitaz o
skratek. Naley wyburzy kilka §cian i wykon& technologiczne otwory w
reaktorach oraz powiekszyprang w pomieszczeniu sita.
Pomieszczenie dmuchaw przeksztatcogaizle w sterowrd. W zwigzku z tym
nalezy wyburzy srodkows sciarg, wykon& okno, wycag mechaniczny i
poszerzy drzwi. Ocieplt sciane zewnetrza styropianem gr.14cm oraz
wewretrzne styropianem gr.5cm. Wykangynki cienkowarstwowe na
ociepleniu i tynk cem-wap na suficie. Ogrzewanisegrikiem elektrycznym.
W czesci pigtrowej naley usung kilka scian dziatowych i wykd otwory
drzwiowe w celu dostosowania pomieszcde nowej funkciji.
Do zamurowania 2 okna i drzwi zegrene.
Przewidziano nowe wywiewy z pomieszazeywietrzakami z wentylatorami
kanatowymi. Wentylatory umieszczoneda w istniepcych oraz 2 nowych
otworach w stropie. Wywietrzaki montowane w dachprzesunicie w
stosunku do otworow w stropie aby unikriciekania skroplin do pomieszaze
usytuowa wywietrzaki w sposob uporzadkowany - w 1 linii.
Z szatni brudnej zaprojektowano begmainie wyfcie na dach reaktora, poza
tym przewidziano poszerzenie wszystkich drzwi zgednwarunkami
technicznymi.
Przewidziano docieplenieian zewrtrznych styropianem gr.14cm, z
fragmentem przy biegu schodowym o gr.5cm, oby maiejsz& szerokdci
schodow. Stropodach docieplonydaie wetra, mineralr gr.20cm codcznie z
warstwy istniepca da 25-30cm grulsei.
Konstrukcja dachu, pokrycie, rynny i rury spustdvez zmian.



Nalezy jedynie zaskleginiepotrzebne otwory w dachu po obecnych
wywietrzakach.

Zaprojektowane nowe okna i drzwi, poza pomieszezarskratek.
Okna g z profili pcv w dobrym stanie, lecz ich wykonamvdatach 90-tych XX
wieku nie spetnia obecnych wymogow izolacyjciccieplnej.

Sciany nowe otynkow&i naprawé tynki w cianach istniejacych.
Malowat $ciany i sufity. Wykona lamperie i okladziny z

ptytek. Utazy¢ nowe plytki podtogowe gres.

Ze wzgkdu na pogrubieniéciany budynku naley przesun¢ balustrad
schodowy z poétpktra na petro.

Ogrzewanie a&ci pictrowej grzejnikami elektrycznymi.

Dane gabarytowe bez zmian. Docieplenigrpwej czsci nie wptywa na
zmiarg obrysu obiektu. Pow.aytkowa 165,98m?.

2.3 Opis obiektu projektowanego
Projektuje s prostolatny zbiornik o konstrukcji monolityczneglbetowej ze
scianami i ptyt dna gr.30cm i stropem gr.20cm.ddna posadowienia dna jak
zbiorniki reaktorow istni@gcych, wierzch stropu na tej samej wys&dio
W stropie otwory wtazowe i rewizyjne, z 3 stronlgtea barierka o wys.110cm.
Na dnie wykladzina technologiczna wg opisu kongtjiulstrop izolowany
termicznie i wodoszczelnie powlgkementowo-epoxydayy
Zbiornik bedzie czsciowo wkomponowany w istnigga skar, dlategasciany
bez obsypki ziemnej i phytstropu przewidziano do izolacji styropianem
gr.10cm z wyké@czenoem tynkiem cienkowarstwowym.
Obok opisanego zbiornika wykonangdhie zelbetowaych ptyta rima dla 2
obiektow kontenerowych, Zeiam oporow na styku ze skagp
Nascianie oporowej nalgy wykona® balustrag ochronn.
Projekt i szczego6towy opis zbiornika i ptyty g&am oporows w projekcie
konstrukciji.

Dane gabarytowe zbiornika

- wymiary zewrtrzne -4,70 x 16,10 m
- pow. zabudowy — 75,67 m?
- pow. gytkowa — 60,00 m?
- kubatura —3440m
- wys. obiektu —4,55m

3. Dane gabarytowe obu obiektow oczyszczaln

- pow. zabudowy 228 m?
- pow. aytkowa — 225,98 m?

- kubatura —1236,0 m3



4. Wyburzenia i rozbiérki
Do wyburzenia og¢ zelbetowychécian w reaktorach oraz murowane
sciany dziatowe na pirze .

5. Szczegotowy opis elementow konstrukcyjnowykonczeniowych w
Istniejacym budynku techniczno-socjalnym.

5.1Sciany
Sciany w reaktorackelbetowe wylewane.
Na pktrzescianki dziatowe gr. 6cm z gazobetonu lub cegty ok,
murowane na zaprawie cementowo — wapiennej.
Zamurowanie otworowciennych z bloczkow gazobetonu.
Ocieplenigscian zewnrtrznych i wewrtrznych w sterowni - styropianem
metod, ,lekka mokm”, w systemie NRO.

5.2 Nadpriza
Nadpraza nad oknami i drzwiami stalowe z dwuteownikéwswy2cm i 16cm.

5.3 Wentylacja
Przewidziano wentyla¢jgrawitacyjm nawiewrny w kilku pomieszczeniach
nawietrzakami podokiennymi g 160, a wywieywmywietrzakami dachowe @
160 z zamontowanym wentylatorem kanatowym.

5.4 1zolacja
Ocieplenigician zewrtrznych petra metod ,lekka mokmi” — styropian EPS -
70 gr.14cm i na fragmenickeiany gr.5cm.
Ocieplenigician wewrtrznych sterowni metad,lekka mokr” — styropian
EPS -70 gr.5cm.
Stropodach — na istnigjej warstwie wetny grubosci 5-10cm nafautozy¢
weltne mineralm, gr.20 cm, w 2 warstwach.

5.5 Drzwi i okna
Drzwi zewrgtrzne ocieplane o wsp.1,7 W/m2K, stalowe proszkowo
malowane — kolor biaty.
Okna z profili pcw, jednoramowe, 5-ro komorowe qvis3 W/m2K, szklone
szyln podwojry zespolon. Parapety wewgtrzne z pcv — biate.

5.6 Posadzki
Posadzki wewgtrzne z ptytek gres antyplegowych klejonych do szlichty
cementowej, w kolorze jasny popiel. Obecne do skuci



Projektuje st utozenie ptytek gres na pogtge w poziomie gitra / wymiana/
oraz nowych na schodach zesmnych na gitro i na schodach terenowych — 6
stopni oraz na podeie w poziomie terenu.

Plytki gres mrozoodporne i antyfiagowe.

5.7 Wykaczeniescian i sufitow
Sciany - tynk cem-wap. Il kat. zatarty na gtadko.
W pomieszczeniu sita lamperia olejna do wys. 3,@vrkorytarzu i szatniach
do wys. 1,60m.
W umywalni i wc — ptytki gres do wys. 2,0m, w natky do sufitu.
Malowaniescian powyej - 2 x farla emulsyjra w kol. biatym.
Sciany zewntrzne:
Cokot wokot budynku na pirze i na parterze na fragmencie budynku nie
obsypanym skagp tynk cienkowarstwowy mineralny, na siatce uktadan
metody ,lekka mokr” na styropianie, wykfczenie ptytkami gres
mrozoodpornymi w kolorze rdzawym.

5.8 Elewacje
Sciany — w kolorze biatym i szarym RAL 7032.
Cokot — plytki gres w kolorze rdzawym ziadine do RAL 2001
Dach — istnigjca dachéwka bitumiczna w kolorzeabowym .
Okna i drzwi w kolorze biatym.
Rynny i rury spustowe w kolorzedamowym
Parapety i balustrady w kolorze szarym RAL 7003

5.9 Balustrada przy schodach
Istniejaca balustrag z poziomu poétaitra na petro odck¢ | zamontowa z boku
biegu schodowego, aby uzyskeszeroké¢ biegu 120cm. Stupki nalezy
przedhzyc.
Istniegce i nowe balustardy malowaa kolor szary RAL 7003.
Wokot projektowanego zbiornika i na projetoweganie oporowej wykoria
balustrady stalowe wg rysunku w projekcie konstjiukc

5.10 Instalacje wewtizne
Projektuje sie nowe instalacje wod-kan wg odrebrogektu.
Instalacja elektrycznaswietlenia, gniazd wtykowych i sity.
Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi 0 mocach imggszczeniu wg projektu
ogrzewania.
Projekt wentylacji wg odibnego projektu.

6. Ochrona p.pa.
Budynek niski, okréony jako PM, o maksymalnym olgeniu ogniowym
Q<500MJ/m? i klasie odpordoi pazarowej ,D".



Sciany o odporngci ogniowej 60 min, stropy 30 minut.

Konstrukcja budynku z materiatéw niepalnych, pazezba dachows odzielory
do pomieszczezelbetowym stropem.

Ociepleniescian zewrtrznych w systemie NRO.

Dojazd drog utwardzom od strony potudniowej bez zmian.

Hydrant projektowany na terenie oczyszczalni.

7. Ochronarodowiska
Obiekt nie lrdzie miat wptywu na pogorszenie stadtodowiska naturalnego,
wg pkt.15 opisu do zagospodarowania terenu.

8. Uwagi
Prace budowlane wykotagodnie z dokumentacprojektows, a wszelkie
wazne odsgpstwa uzgadniaz projektantami.
Roboty budowlane natg realizowa zgodnie z normami i zasadami sztuki
budowlanej. Roboty izolacyjne nalewykon& starannie i zgodnie z zasad
ciagtosci izolaciji

9. BIOZ
Opis zawarty w agci konstrukcyjnej.
Bydgoszcz, dnia 15.07.2016r Opracowat:

arch. Stawomir Szunski



