Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i| Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Energia elektryczna - 41,2 7,6 0,0 25,7 744
produkcja mieszana
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kKWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i| Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Warto$¢ [KWh/(m?rok)] 40,0 7,5 25,7 73,1
Udziat [%] 54,6 10,3 35,1 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i| Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Warto$¢ [kKWh/(m?rok)] 41,2 7,6 0,0 25,7 74,4
Udziat [%] 55,3 10,2 0,0 34,5 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i| Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Warto$¢ [KWh/(m?rok)] 86,5 22,8 0,0 77,0 186,3
Udziat [%] 46,4 12,3 0,0 41,3 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
186 kWh/(m?rok)

e pierwotng




