v PODSTAWA FUNDAMENTOWA ZURAWKA PRZENOSNEGO O UDZWIGU MAX 150kg 6 SIT. 74 |Kolumna wlotowa osadu DN 200 2 KPL. 0,00
o Pompa zatapialna do $ciekéw, kréciec toczny 2° montaz na zlgczu
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= O 0150 0150 0150
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3 g:;g%mm DN 150mm PN10 @ Sito bebnowe z automatycznym przelewem, przeznaczone do
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, m ul. Saperow 24, 26 - 910 Magnuszew ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
SCIANY ISTNIEJ ACE — fdamie Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni $ciekow w Magnuszewie ze szczegdlnym
uwzglednieniem wprowadzenia nowej technologii oraz zbiornika retencyjnego, uwzgledniajacego
szczytowe zrzuty Sciekow. ”
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Do projel.(to‘wania beongljan@cAzer'n w sF.e.c_ialnos'ci ) upr. nr. G.T.I11.7210/35/78
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Do sporzadzania projektow sieci wodociagowych,
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu.
(wodociagowych i kanalizacyjnych Do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych.




