[image: image1.png]‘Wykiadzina PCV - heterogeniczna, ant

typodlizgowa, antyelektrostatyczna np. Forbo Effect lub

inna o niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych.
Dane Techniczne Norma

Opis X Heterogeniczna (warstwowa),
antyposlizgowa wykladzina
winylowa, wzmocniona
widknem szklanym

Klasyfikacja uzytkowa EN 685 Klasy:

Komercyjna 34
Przemysiowa 43

Grubosé calkowita EN 428 2,00 mm

Grubosc warstwy uzytkowej  |EN 429 1,00 mm

Masa catkowita EN 430 Max. 2900 g/m2

Zabezpieczenie poliurctanem | X Tak — Poliuretan PUR

Grupa scieralnosci EN 660-1 Grupa P

Weniecenia resztkowe EN 433 Max. 0,03 mm

Klasa ogniotrwalosci EN 13501-1 Bfls1

Wiasciwosci antyposlizgowe | DIN 51130 RI0

Odpornosé elektryczna EN 1081 RI<10%hms

Ttumienie odglosow ENISO 717-2 17db

Odpomos¢ chemiczna EN 423 Bardzo dobra

Konserwacja W instrukcji producenta Nie wymaga stosowania
dodatkowych powlok
ochronnych.





