OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W budynku portierni zaprojektowano pomieszczenie dla portiera z zapleczem socjalnym sanitarnym, pomieszczenie techniczne i gospodarcze
oraz toalety publiczne dostepne z zewnatrz budynku (pod zadaszeniem). Ksztalt bryty budynku portierni podyktowany jest geometrycznym uk-
sztattowaniem terenu przy budynku - uktad drogi krajowej i zabudowan na dziatce. Zaprojektowano budynek jako bryte jednokondygnacyjng w
nieregularnych ksztattach u podstawy. Obiekt jest ,rozciety” na dwie czesci, posrodku, zwienczony taflg szklanego zadaszenia.

Budynek o konstrukgcji stalowej ramowej posadowiony na fundamencie zelbetowym.

Fundamenty stanowig studnie zapuszczane, ziwnczone rusztem zelbetowym.

Sciany i stropodach z ptyt warstwowych.

BILANS POWIERZCHNI PORTIERNI :

1. Powierzchnia uzytkowa: 59,49 m2

2. Powierzchnia zabudowy: 84,05 m2

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

ROBOCIZNA Stawka robocizny kosztorysowej - R w zt/r-g minimalna dla regionu woj.mazowieckiego

wedtug wydawnictw SEKOCENBUD z okresu Il Kwartat 2016 roku

- roboty budowlane - inwestycyjne - 11 zt

NARZUTY DO KOSZTORYSOW

Narzuty do kosztorysu: kosztéw posrednich (Kp), zysku (Z), minimalne wedtug wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu Il kwartatu 2016 roku
Koszty posrednie (Kp) liczone od R+S

-dla robo6t budowlanych - inwestycyjnych 40 %

Materiaty liczone w kosztorysie tacznie z kosztami zakupu (Kz)

Zysk (Z) liczony od R+S+Kp

-dla robét budowlanych - 5 %

PODSTAWA SPORZADZENIA KOSZTORYSOW

Kosztorys sporzgdzono na podstawie dokumentacji projektowej (projekt budowlanowykonawczy), przyjmujac za podstawe zasady przedmiaro-
wania i normatywyR,M,S oraz uktad tabelaryczny wedtug katalogow KNR, KNNR, odpowiednichbranz, a w przypadku braku naktadéw i norm w
w/w katalogach stosujgckalkulacje wtasne lub normy zaktadowe producentéw, dostawcéw lub podwykonawcéw.Podstawa dla sporzadzenia ko-
sztorysow inwestorskich jest Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstawsporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw pracprojektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonychw
programie funkcjonalno-uzytkowym.

POZIOM CEN : Il KWARTAL 2016 roku Ceny materiatéw M i najmu sprzetu S w kosztorysach przyjeto jako $rednie z okresu Il kwartatu 2016

roku z cennikéw wydawnictwa SEKOCENBUD, a w przypadku braku odpowiednich cen w w/w cennikach wedtug informacji producentéw, dosta-
wcow i podwykonawcéw z okresu sporzadzenia kosztorysow.
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112400-9
1KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.lll) m3
d.1/0307-02
29.8070.80 m3 23.840
6.05*5.06*0.80 m3 24.490
5.92*0.60*0.50*2 m3 3.552
(16.24+6.66+8.79+10.07+2.46)*(0.60+0.42)*0.50 m3 22.552
RAZEM 74.434
2IKNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.11l-jm3
d.1/0320-02 IV -szeroko$¢ 0.8-1.5m
(16.24+6.66+8.79+10.07+2.46)*0.42*0.50 m3 9.286
RAZEM 9.286
3IKNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) - dowie-m3
d.1/0307-02 zienie ziemi do zasypania
(16.24+6.66+8.79+10.07+2.46)*0.42*0.50 m3 9.286
RAZEM 9.286
4KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
d.1/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
WYKOP POD BUDYNEK
74.434-9.286 m3 65.148
wykop pod studnie
0.48*0.48*3.14*4.00*10 m3 28.938
RAZEM 94.086
2IROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE, ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH - KOD CPV 45262300-4, 45262310-7
5KNR 2-10  |Opuszczanie studni z kregéw zelbetowych o $r. 0.8m wys.50cm w gruntach suchych |m
d.2/0802-03 lub wilgotnych kat.lll przy gtebok.do 5.0 m
4.00*10 m 40.000
RAZEM 40.000
6[KNR 2-10  |Wypetnienie betonem na sucho studni z kregéw o $r. 0,8 m m
d.2/0808-01
4.00*10 m 40.000
RAZEM 40.000
7KNR 2-02  kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - beton C20/25 m3
d.2/0202-01
rys.K3
0.40*0.30*58 m3 6.960
RAZEM 6.960
8KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - BETON B25 m3
d.2|1101-01
(30.19+30.66)*0.20 m3 12.170
RAZEM 12.170
9KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B10 m3
d.2|1101-01
0.40*0.40*3.14*0.10*10 m3 0.502
RAZEM 0.502
10|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
d.20105-05 geszcz.
30.19+30.66 m?2 60.850
RAZEM 60.850
11KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.war{m?2
d.20105-06 stwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 47
60.85 m?2 60.850
RAZEM 60.850
12IKNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety gtadkie t
d.2/0290-01
rys.K2
64.8270.001 t 0.065
RAZEM 0.065
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane t
d.2/0290-02
rys.K2
213.12*0.001 t 0.213
rys.K3
470%0.001 t 0.470
RAZEM 0.683
3 KONSTRUKCJE STALOWE - KOD CPV 45262400-5
14|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.3/0101-01
rys.K5
1031.12%1.02*0.001 t 1.052
rys.K10
(54.91+54.91+268.07+214.46+53.32+106.09+160.84)*1.02*0.001 t 0.931
RAZEM 1.983
15KNR 2-05 Hale typu lekkiego - belki podsuwnicowe o masie elementu do 3 t t
d.3/0101-07
rys.K6
2001.52*1.02*0.001 t 2.042
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RAZEM 2.042
16|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scian t
d.3/0101-06
rys.K7
(25.12+93.89+11.26+81.66+27.30+117.91+18.23+101.60+64.08+301.50)*1.02*0.001 |t 0.859
rys.K8
(99.19+37.13+85.26+10.21+55.10+103.21+50.46+168.58+103.05+34.15+25.91+3.90) t 0.792
*1.02*0.001
rys.K9
(10.65+16.12+21.05)*1.02*0.001 t 0.049
RAZEM 1.700
17|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg t
d.3/0208-01
rys.K4
166.22*1.02*0.001 t 0.170
RAZEM 0.170
4POKRYCIA DACHOWE - KOD CPV 45261200-6
18NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm ( |m?2
d.4|202 0541-02 |bez kosztu materiatow - ujete procentowo w poz.obudowa z ptyt warstwowych scian i
dachu)
attyka
(8.00+6.00+7.00+6.00+7.00+7.00+10.28+2.73)*0.45 m?2 24.305
OKNA
2.00%0.40*2 m?2 1.600
podokienniki
2.00%0.30*2 m?2 1.200
drzwi
1.00*0.40*5 m?2 2.000
dot plyt SC6
(16.24+6.06+8.41+9.70+1.97+5.92*2)*0.40 m?2 21.688
RAZEM 50.793
5|ROBOTY MURARSKIE - CPV 45262500-6
19KNR 2-02  [Sciany budynkoéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych na zapr. cem.- m?2
d.5/0103-01 wap.gr.1ceg.
(16.24+6.06+8.41+9.70+1.97+5.92*2)*0.33 m?2 17.893
RAZEM 17.893
6/IZOLACJE - CPV 45320000-6
20KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadz- |m?2
d.6/0607-01 kowe
Krotnos¢ = 2
8.13+11.10+7.12+3.07+9.15+10.94+9.98 m?2 59.490
RAZEM 59.490
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.6/0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 250-036 - grub.6cm
8.13+11.10+7.12+3.07+9.15+10.94+9.98 m?2 59.490
RAZEM 59.490
22KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadz- |m?
d.6/0607-01 kowe
8.13+11.10+7.12+3.07+9.15+10.94+9.98 m?2 59.490
RAZEM 59.490
23NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej - pionowa |m?2
d.6[202 0618-01 |Krotnosc¢ = 2
SC.7
(7.7145.62+6.66+5.62+9.34+2.45+6.06*2)*0.74 m?2 36.645
RAZEM 36.645
24|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodur grub.12cm pionowe na lepiku bez |m?2
d.6/0609-08 siatki metal.
SC.7
(7.71+5.62+6.66+5.62+9.34+2.45+6.06*2)*0.74 m?2 36.645
RAZEM 36.645
25KNR 2-02 Izolacje pionowa folia kubetkowg m2
d.6/0616-04
SC.7
(7.7145.62+6.66+5.62+9.34+2.45+6.06*2)*0.74 m?2 36.645
RAZEM 36.645
26KNR 0-23 Przymocowanie folii kubetkowej szt
d.62612-04
36.65"5 szt 183.250
RAZEM 183.250
27KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- |m?2
d.6/0603-07 pierwsza warstwa
(7.33+5.06+6.06+5.06+6.06+6.06+9.01+2.00)*0.40 m?2 18.656
RAZEM 18.656
28KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbitu.- |m?2
d.6/0603-08 druga i nast.warstwa
18.656 m?2 18.656
RAZEM 18.656
7/PODLOGI | POSADZKI KOD CPV 45262300-4, 45432100-5
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29KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m?2
d.7/1102-01 ostro
8.13+11.10+7.12+3.07+9.15+10.94+9.98 m?2 59.490
RAZEM 59.490
30KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za |m?2
d.7|1102-03 zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 4
8.13+11.10+7.12+3.07+9.15+10.94+9.98 m?2 59.490
RAZEM 59.490
31NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.7]202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
8.13+11.10+7.12+3.07+9.15+10.94+9.98 m?2 59.490
RAZEM 59.490
32KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
d.7/0105-05 geszcz.
8.13+11.10+7.12+3.07+9.15+10.94+9.98 m?2 59.490
RAZEM 59.490
33|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warim?2
d.7/0105-06 stwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 47
59.49 m?2 59.490
RAZEM 59.490
8LEKKA OBUDOWA - KOD CPV 45260000-7
34KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem IPN grub.10cm z | m?2
d.8/1002-01 okladzing metalowa dwustronng (obrébki blacharskie,tgczniki , uszczelnienia - 15 %
wartosci ptyt warstwowych)
3.53*1.00*30 m?2 105.900
3.53%0.64*2 m?2 4.518
3.563*0.50*4 m?2 7.060
1.72*1.00*6 m?2 10.320
0.62*1.00*4 m?2 2.480
3.53*0.36*2 m?2 2.542
3.53*1.00*9 m?2 31.770
3.53*0.50*4 m?2 7.060
1.72*1.00*3 m?2 5.160
RAZEM 176.810
35KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych z rdzeniem|m?2
d.8/1004-01 IPN z warstwg membrany PCV grub.100-208 cm (obrobki blacharskie ,taczniki,
uszczelnienia- 15 % wartosci ptyt warstwowych)
8.20"0.80+0.87%1.00+8.96"1.00+7.89%1.00+5.96"1.00+3.99%1.00+1.96*0.96+5.78* m?2 75.416
0.80+5.78*1.00*6
RAZEM 75.416
9STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - CPV 45420000-7, CPV 45421110-8, CPV 45421130-4
36|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe szklone m?2
d.9/1040-01
D-21
1.08*2.04 m?2 2.203
RAZEM 2.203
37KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne m?2
d.9|1040-01
typ D-2.4, D-2.6, D-2.7
1.08*2.04*3 m?2 6.610
D-2.5
1.02*2.04*3 m?2 6.242
RAZEM 12.852
38KNR 2-02  |Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykfe dwukrotnie malowane na budowie m
d.911015-01
D-2.3, D-2.6.1,D-2.7.1, D2.1.1, D2.4.1
(1.02+2.04*2)*5 m 25.500
D-2.3.1
(0.90+2.04*2)*1 m 4.980
RAZEM 30.480
39KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrym?
d.91017-02 cznie wykonczone
D-2.3, D-2.6.1, D-2.7.1
0.90*2.00*3 m?2 5.400
D-2.1.1,D-2.41
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 9.000
40KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fabrycz- |m2
d.91017-01 nie wykonczone
D-2.3.1
0.80*2.00*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
41KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 m?2
d.911039-03
2.08*1.23*2 m?2 5.117
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RAZEM 5.117
42kalk.wlasna |Montaz samozamykaczy szt
d.9
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
43 KNR 2-02 Przeszklenie na dachu ze szkta hartowanego 2x8mm m?2
d.91407-05 ana-
logia
6.76*4.40 m?2 29.744
RAZEM 29.744
10ROBOTY Z GIPSU | PREFABRYKATOW GIPSOWYCH - KOD CPV 45421141-4, 45421146-9
44 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-  |m?2
d.10[2003-06 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - ptyta wodoodporna (zwiekszo-
na norma profili C100 *1.15 ze wzgledu na mocowanie do konstrukcji stalowej) wetna
grub.10cm
SC13
1.21*2.70 m?2 3.267
3.87*2.70 m?2 10.449
-0.90*2.00 m?2 -1.800
(2.40+0.10+2.69)*2.70 m?2 14.013
RAZEM 25.929
45KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-  |m?2
d.10[2003-06 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - ptyta ognioodporna (zwigkszo-
na norma profili C100 *1.15 ze wzgledu na mocowanie do konstrukgji stalowej) wetna
10cm
SC 131
5.44*2.70 m?2 14.688
RAZEM 14.688
46/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-  |m?2
d.10[2003-06 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - ptyta wodoodporna (zwiekszo-
na norma profili C100 *1.15 ze wzgledu na mocowanie do konstrukcji stalowej) wetna
10 cm
SC13
1.21*2.70 m?2 3.267
3.87*2.70 m?2 10.449
-0.90*2.00 m?2 -1.800
(2.40+0.10+2.69)*2.70 m?2 14.013
RAZEM 25.929
47KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-  |m?2
d.10[2003-05 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 - ptyta wodoodporna (zwiekszona
norma profili C75 *1.15 ze wzgledu na mocowanie do konstrukcji stalowej) - welna 7
cm
SC 15
(2.16+1.02+0.67)*2.70 m?2 10.395
- 0.90*2.00 m?2 -1.800
RAZEM 8.595
48 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-  |m?2
d.102003-04 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 - ptyta wodoodporna (zwiekszona
norma profili C50 *1.15 ze wzgledu na mocowanie do konstrukcji stalowej) - wetna 5
cm
SC 10
2.14*2.70
-0.90*2.00 m?2 -1.800
2.08*2.70 m?2 5.616
-0.90*2.00 m?2 -1.800
(1.60+0.45+0.10+0.10+1.40+0.22)*2.70 m?2 10.449
0.90*2.00 m?2 1.800
1.00*2.70 m?2 2.700
-0.90*2.00 m?2 -1.800
RAZEM 15.165
49KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-  |m?2
d.102003-11 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02 - ptyta wodoodporna (zwiekszo-
na norma profili C75 *1.15 ze wzgledu na mocowanie do konstrukcji stalowej) - welna
7cm
SC8
(2.14+0.15+2.08)*2.48 m?2 10.838
1.00*2.48 m?2 2.480
RAZEM 13.318
50KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-  |m?2
d.10[2003-10 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02 - ptyta ogniochronna (zwigkszo-
na norma profili C50 *1.15 ze wzgledu na mocowanie do konstrukcji stalowej) - welna
5cm
SC9
(5.44+2.50*2+2.14)*2.48 m?2 31.198
- 1.00*2.00*2 m?2 -4.000
RAZEM 27.198
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51KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-  |m?2
d.10[2003-10 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02 - ptyta wodoodporna (zwiekszo-
na norma profili C50 *1.15 ze wzgledu na mocowanie do konstrukcji stalowej) - wetna
5cm
SC3
(8.00+10.28+2.36+6.00+2.17)*2.48 m?2 71.449
- 1.00*2.00*2 m?2 -4.000
RAZEM 67.449
52INNRNKB (z.Xl) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - ptyta wodoodporna |m?2
d.10[202 2030-02
ST 1.4.
8.13+11.10+7.12+3.07 m?2 29.420
ST1.7.
10.94+9.98 m?2 20.920
RAZEM 50.340
53INNRNKB (z.Xl) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - ptyta ogniochronna |m?2
d.10[202 2030-02
9.15 m?2 9.150
RAZEM 9.150
54[KNR-W 2-02 [Scianki ustepowe m2
d.10[{1029-05
(2.14+1.37)*2.00 m?2 7.020
(1.02+1.37)*2.00 m?2 4.780
RAZEM 11.800
11ROBOTY TYNKOWE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE- KOD CPV 45400000-1
55KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - natozenie |m?2
d.11/0929-01 na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
(8.00+6.00+7.00+6.00+10.28+2.73+7.00*2-1.00*5-2.00)*0.25 m?2 11.753
RAZEM 11.753
56KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubo$im?
d.11/0929-03 ci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
11.75 m?2 11.750
RAZEM 11.750
57|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.11/0840-04 wej
pom.2.2
(1.93+1.70*2)*2.05 m?2 10.927
pom.2.3
(1.60*2+1.16*2)*2.05 m?2 11.316
(1.40*2+1.00*2)*2.05 m?2 9.840
-0.90*2.05 m?2 -1.845
-0.80*2.05*2 m?2 -3.280
pom.2.6
(2.50*2+2.14*2)*2.05 m?2 19.024
(2.69*2+2.14*2)*2.05 m?2 19.803
-0.90*2.05*3 m?2 -5.535
pom.2.7
(2.50*2+1.98*2)*2.05 m?2 18.368
(2.69*2+1.94*2)*2.05 m?2 18.983
-0.90*2.05*3 m?2 -5.535
RAZEM 92.066
58 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt gipso- m?2
d.11)202 2012-04 \wych w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
pom.2.3
(1.60*2+1.16*2)*0.65 m?2 3.588
(1.40*2+1.00*2)*0.65 m?2 3.120
RAZEM 6.708
59INNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt gipso- m?2
d.11]202 2013-04 \wych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
pom.2.1
(3.46+3.33+0.78+4.40+2.00)*2.70 m?2 37.719
-0.90*2.00*2 m?2 -3.600
-2.08*1.23 m?2 -2.558
pom.2.2
(0.32+2.03+0.60+1.21+0.67+1.02+1.24+3.18)*2.70 m?2 27.729
-0.90*2.05 m?2 -1.845
-2.08*1.23 m?2 -2.558
(1.70+1.93+1.60)*0.65 m?2 3.400
pom.2.4
(3.87+1.36+1.45+4.70+0.67)*2.70 m?2 32.535
-0.90*2.05*2 m?2 -3.690
pom.2.6
(2.50*2+2.14*2)*0.65 m?2 6.032

Norma 3.16




Magnuszew Portiernia-K(n)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.69"2+2.14*2)*0.65 m?2 6.279
pom.2.7.
(2.50"2+1.98%2)*0.65 m?2 5.824
(2.69*2+1.94*2)*0.65 m?2 6.019
RAZEM 111.286
60NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach w pomieszczeniach o  |m?2
d.11]202 2012-05 |pow. podtogi do 5 m2 - potracenie za zmniejszenie grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = -1
6.708+111.286 m?2 117.994
RAZEM 117.994
61NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podfozu z ptyt gipso- |m?2
d.11[202 2014-04 \wych o pow. do 5 m2
3.07 m?2 3.070
RAZEM 3.070
62NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podfozu z ptyt gipso- |m?
d.11]202 2015-04 \wych o pow. ponad 5 m2
8.13+11.10+7.12+10.94+9.98 m?2 47.270
RAZEM 47.270
63NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m2 - potrg- |m?
d.11]202 2014-05 |cenie za zmniejszenie grubosci 0 1 mm
Krotnos¢ = -1
3.07+47.27 m?2 50.340
RAZEM 50.340
12ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8
64/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.12/1505-03 sowych z gruntowaniem
Sciany
6.708+111.286 m?2 117.994
-0.90*2.00 m?2 -1.800
stropy
3.07+47.27 m?2 50.340
RAZEM 166.534
65KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipso-  |m2
d.12/1505-05 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
pom.2.5
(5.44*2+1.94*2)*2.70 m?2 39.852
9.15 m?2 9.150
RAZEM 49.002

Norma 3.16




