OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wiata wielofunkcyjna targowo — kiermaszowa. Funkcjg wiaty bedzie umozliwienie sprzedazy rynkowej produktéw rolnych z samochodéw dosta-
wczych na 32 stanowiskach. Wiata réwniez wykorzystywana bedzie w okresie imprez regionalnych (dozynki itp.) - do wystawiania i ekspozycji
produktéw i wyrobéw tworczosci regionalnej mieszkancéw gminy Magnuszew. Przewidziano wiate z transparentnym zadaszeniem. Miejsca na
boksy pojazdéw dostawczych bedg wykorzystywane w czasie odbywania sie imprez koncertowych na sagsiednim terenie jako miejsca parkingo-
we dla widzow.

1. Powierzchnia w obrysie dachu: 538,48 m2
2. Powierzchnia zabudowy: 84,05 m2

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

ROBOCIZNA Stawka robocizny kosztorysowej - R w zt/r-g minimalna dla regionu woj.mazowieckiego

wedtug wydawnictw SEKOCENBUD z okresu Il Kwartat 2016 roku

- roboty budowlane - inwestycyjne - 11 zt

NARZUTY DO KOSZTORYSOW

Narzuty do kosztorysu: kosztéw posrednich (Kp), zysku (Z), minimalne wedtug wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu Il kwartatu 2016 roku
Koszty posrednie (Kp) liczone od R+S

-dla robét budowlanych - inwestycyjnych 40%

Materiaty liczone w kosztorysie tacznie z kosztami zakupu (Kz)

Zysk (Z) liczony od R+S+Kp

-dla robét budowlanych - 5 %

PODSTAWA SPORZADZENIA KOSZTORYSOW

Kosztorys sporzgdzono na podstawie dokumentacji projektowej (projekt budowlanowykonawczy), przyjmujac za podstawe zasady przedmiaro-
wania i normatywyR,M,S oraz uktad tabelaryczny wedtug katalogéw KNR, KNNR, odpowiednichbranz, a w przypadku braku naktadéw i norm w
w/w katalogach stosujackalkulacje wtasne lub normy zaktadowe producentéw, dostawcéw lub podwykonawcéw.Podstawa dla sporzadzenia ko-
sztorysow inwestorskich jest Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstawsporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw pracprojektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonychw
programie funkcjonalno-uzytkowym.

POZIOM CEN : Il KWARTAL 2016 roku Ceny materiatéw M i najmu sprzetu S w kosztorysach przyjeto jako $rednie z okresu Il kwartatu 2016

roku z cennikéw wydawnictwa SEKOCENBUD, a w przypadku braku odpowiednich cen w w/w cennikach wedtug informacji producentéw, dosta-
wcow i podwykonawcow z okresu sporzadzenia kosztorysow.
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Magnuszew wiata-K(n(

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45112400-9
1KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IIl)
(48.50*2+6.50*2+5.70*3)*(0.30+0.60*2)*0.79 m3 150.614
RAZEM 150.614
2IKNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1/0320-02 kat.gr.llI-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
150.614 m3 150.614
-(48.50*2+5.70*5)*0.30*0.40 m3 -15.060
RAZEM 135.554
3IKNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.1/0212-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
wykop pod powaliny
(48.50*2+5.70*5)*0.30*0.40 m3 15.060
wykop pod studnie
0.48*0.48*3.14*4.00*18 m3 52.089
RAZEM 67.149
2IROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE, ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH - KOD CPV 45262300-4, 45262310-7
4KNR 2-10 Opuszczanie studni z kregéw zelbetowych o $r. 0.8m wys.50cm w gruntach su- |m
d.2/0802-03 chych lub wilgotnych kat.ll przy gtebok.do 5.0 m
4.00*18 m 72.000
RAZEM 72.000
5KNR 2-10 Wypetnienie betonem na sucho studni z kregéw o $r. 0,8 m - beton B20 m
d.2/0808-01
4.00*18 m 72.000
RAZEM 72.000
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B10 m3
d.2/1101-01
0.40*0.40*3.14*0.10*18 m3 0.904
RAZEM 0.904
7/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - beton C20/25 m3
d.2/1101-01
11.70*5.70*4*0.20 m3 53.352
RAZEM 53.352
8KNR 2-02  tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - beton C20/25 m3
d.2/0202-01
0.40*0.30%(48.50*2+5.70*5-0.40%18) m3 14.196
0.50*0.50*0.40*18 m3 1.800
RAZEM 15.996
9KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety gtadkie t
d.2/0290-01
rys.K3
149.45*0.001 t 0.149
RAZEM 0.149
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02
rys.K3
(421.96+1177)*0.001 t 1.599
RAZEM 1.599
11KNR 7-28  |Osadzenie w gotowych otworach w $cianach wspornikéw o masie do 10 kg szt.
d.20211-01
rys.K3
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
3/IZOLACJE - CPV 45320000-6
12IKNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbim?
d.3/0603-07 tu.- pierwsza warstwa
0.30%(48.50*2+5.70*5-0.40*18)*2 m?2 70.980
0.50*0.40*4*18 m?2 14.400
RAZEM 85.380
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Dysperbim?2
d.3/0603-08 tu.- druga i nast.warstwa
85.38 m?2 85.380
RAZEM 85.380
4KONSTRUKCJE STALOWE - KOD CPV 45262400-5
14KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t - stal ocynkowana t
d.4/0101-01
rys.K4
131.07*18*1.038*0.001 t 2.449
RAZEM 2.449
15KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t - stal cynkowana t
d.4/0102-02
rys.K4
(79.62+15.99+6.26+17.43+5.36+11.27+32.62+2.90+20.05+0.79+3.14+24 .59+ |t 2.211
6.27+2.20+8.23)*1.038*0.001*9
RAZEM 2.211
16|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow - stal ocynkowana t
d.4/0102-06
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
rys.K5
979.96*1.02*0.001 t 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw - stal ocynkowana t
d.4/0102-04
rys.K6
6633.94*1.02*0.001 t 6.767
RAZEM 6.767
18KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachoéw - stal ocynkowana t
d.4/0102-06
rys.K7
89.69%1.02*0.001 t 0.091
RAZEM 0.091
5POKRYCIA DACHOWE - KOD CPV 45261200-6
19)KNR 2-02 Pokrycie dachow ptytami poliweglanowymi jednokomorowymi m?2
d.5/0505-06 ana-
logia
538.48 m?2 538.480
RAZEM 538.480
20KNR 2-02 Montaz uszczelki gérnej EPDM m
d.5/0617-01 ana-
logia
290 m 290.000
RAZEM 290.000
21KNR 2-02 Montaz uszczlek do profili zamykajacych m
d.5/0617-01 ana-
logia
22.72 m 22.720
RAZEM 22.720
22KNR 0-33 Montaz listew zamykajacych m
d.50122-01 ana-
logia
22.72 m 22.720
RAZEM 22.720
23INNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej o ér. 15 |m
d.5202 0518-04 |cm
48.60*2 m 97.200
RAZEM 97.200
24NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o |m
d.52202 0519-02 |$r. 10 cm
5.11*18 m 91.980
RAZEM 91.980
25|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.5/0104-06
48.6*2 m 97.200
RAZEM 97.200
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