
Istn. hydrant nadziemny DN80

2

Istn. króciec FF dwukołnierzowy
żeliwny DN80

Blok oporowy

Istn. zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa DN80

Proj. trójnik kołnierzowy
 żeliwny DN150x80

Blok oporowy

Istn. hydrant nadziemny DN80

A-A

A A
Istn. trzpień teleskopowy

z obudową ochronną

Istn. płyta podkładowa do skrzynek ulicznych

Istn. skrzynka uliczna żeliwna

Podparcie zasuwy i trónika
z betonu B20 o wym. 0,8x0,4x0,20 m

Podparcie kolana stopowego
z betonu B20 o wym. 0,3x0,3x0,10 m

Proj. trójnik kołnierzowy
 żeliwny DN100x80

Istn. zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa DN80

Istn. króciec FF dwukołnierzowy
żeliwny DN80

Istn. kolano kołnierzowe
ze stopką N żeliwne DN80

Istn. tuleja rurowo-kołnierzowa
PE160/150

Proj. tuleja  rurowo-kołnierzowa
PE160/150

Istn. wod.
PE160

Proj. wod.
PE100 160x9,5
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Hydrant nadziemny DN80

2

Króciec FF dwukołnierzowy
żeliwny DN80

Blok oporowy

Zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa DN80

Trójnik kołnierzowy
 żeliwny DN150x80

Blok oporowy

Hydrant nadziemny DN80

A-A

A A
Trzpień teleskopowy
z obudową ochronną

Płyta podkładowa do skrzynek ulicznych

Skrzynka uliczna żeliwna

Podparcie zasuwy i trónika
z betonu B20 o wym. 0,8x0,4x0,20 m

Podparcie kolana stopowego
z betonu B20 o wym. 0,3x0,3x0,10 m

Trójnik kołnierzowy
 żeliwny DN150x80

Zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa DN80

Króciec FF dwukołnierzowy
żeliwny DN80

Kolano kołnierzowe
ze stopką N żeliwne DN80

Tuleja rurowo-kołnierzowa
PE160/150

Tuleja rurowo-ko łnierzowa
PE160/150

Proj. wod.
PE100 160x9,5

Proj. wod.
PE100 160x9,5
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Hydrant nadziemny DN80

2

Króciec FF dwukołnierzowy
żeliwny DN80

Blok oporowy

Zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa DN80

Trójnik kołnierzowy
 żeliwny DN150x80

Blok oporowy

Hydrant nadziemny DN80

A-A

A A
Trzpień teleskopowy
z obudową ochronną

Płyta podkładowa do skrzynek ulicznych

Skrzynka uliczna żeliwna

Podparcie zasuwy i trónika
z betonu B20 o wym. 0,8x0,4x0,20 m

Podparcie kolana stopowego
z betonu B20 o wym. 0,3x0,3x0,10 m

Trójnik kołnierzowy
 żeliwny DN150x80

Zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa DN80

Króciec FF dwukołnierzowy
żeliwny DN80

Kolano kołnierzowe
ze stopką N żeliwne DN80

Tuleja rurowo-kołnierzowa
PE160/150

Tuleja rurowo-kołnierzowa
PE160/150

Proj. wod.
PE100 160x9,5

Proj. wod.
PE100 160x9,5

Zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa DN150
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Blok oporowy

Kołnierz ślepy DN100

Kolano kołnierzowe
ze stopką N żeliwne DN80

Króciec FF dwukołnierzowy
żeliwny DN80

Zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa DN80 Trójnik kołnierzowy

 żeliwny DN100x80

Podparcie kolana stopowego
z betonu B20 o wym. 0,3x0,3x0,10 m Podparcie zasuwy i trónika

z betonu B20 o wym. 0,8x0,4x0,20 m

Skrzynka uliczna żeliwna

Płyta podkładowa do skrzynek ulicznych

Trzpień teleskopowy
z obudową ochronną

AA

A-A

Hydrant nadziemny DN80
na kolanie stopowym

Blok oporowy

Trójnik kołnierzowy
 żeliwny DN100x80

Zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa DN80

Blok oporowy

Króciec FF dwukołnierzowy
żeliwny DN80

2

Hydrant nadziemny DN80

Tuleja rurowo-ko łnierzowa
PE110/100Proj. wod.

PE100 110x6,6
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Blok oporowy

Kołnierz ślepy DN150

Kolano kołnierzowe
ze stopką N żeliwne DN80

Króciec FF dwukołnierzowy
żeliwny DN80

Zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa DN80 Trójnik kołnierzowy

 żeliwny DN150x80

Podparcie kolana stopowego
z betonu B20 o wym. 0,3x0,3x0,10 m Podparcie zasuwy i trónika

z betonu B20 o wym. 0,8x0,4x0,20 m

Skrzynka uliczna żeliwna

Płyta podkładowa do skrzynek ulicznych

Trzpień teleskopowy
z obudową ochronną

AA

A-A

Hydrant nadziemny DN80
na kolanie stopowym

Blok oporowy

Trójnik kołnierzowy
 żeliwny DN150x80

Zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa DN80

Blok oporowy

Króciec FF dwukołnierzowy
żeliwny DN80

2

Hydrant nadziemny DN80

Tuleja rurowo-kołnierzowa
PE110/100Proj. wod.

PE100 160x9,5

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa DN150
z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

Blok oporowy zasuw i trójnika

Skrzynka uliczna

Trójnik kołnierzowy DN150x150; 90st.

A-A

A A

Blok oporowy trójnika

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa DN150
z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

Blok oporowy zasuwy

Blok oporowy trójnika

Blok oporowy trójnika

Trójnik kołnierzowy DN150x150; 90st.

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa DN150
z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa DN100
z obudową teleskopową i skrzynką uliczną Zakład Techniki SanitarnejInstech

Tuleja rurowo-kołnierzowa
PE160/150

Tuleja rurowo-kołnierzowa
PE160/150

Proj. wod.
PE100 160x9,5

Proj. wod.
PE100 160x9,5

Proj. wod.
PE100 110x6,6

Zwężka dwukołnierzowa DN150/100

Tuleja rurowo-ko łnierzowa
PE110/100

Tuleja rurowo-kołnierzowa
PE160/150

Płyta podkładowa do skrzynek ulicznych

Trzpień teleskopowy
z obudową ochronną


