SC.1
10 cm |plyta elewacyjna/ptyta warstwowa
10 cm |rygle stalowe (RK 10x10x8)
podkonstrukcja paneli elewacyjych
SC.3
10 cm |ptyta elewacyjna/ptyta warstwowa
10 cm |podkonstrukcja elewacii z profili
stalowych RK 10x10x8
7,5cm
SC.8
10 cm |ptyta elewacyjna/ptyta warstwowa
10 cm |podkonstrukcja elewacii z profili
stalowych RK 10x10x8
15 cm | pustka instalacyjna
7,5 cm | 2xGKH2 na ruszcie stalowym (UA 5cm)
SC.9 | El60
10 cm | ptyta elewacyjnal/plyta warstwowa
10 cm |rygle stalowe (RK 10x10x8)
podkonstrukcja paneli elewacyjych
5cm  |[ruszt stalowy z profili CW/UW/ weina min
2,5 cm | 2xGKF na ruszcie stalowym
SC.10
2,5 cm |2xGKH2 na ruszcie stalowym UWAGA III:
5 cm |ruszt stalowy z profili UA/ wetna mineral. 1. Rysunek niniejszy jest podstawg do sporzadzenia pozostatych
2,5 cm [2xGKH2 na ruszcie stalowym zestawien oraz obmiaréw i rysunkéw warsztatowych; wszystkie
uzgodnienia nalezy przeprowadzic z architektem. Montowane
SC.13 elementy winny posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczajgce
2,5 cm | 2xGKH2 na ruszcie stalowym do stosowania. Roboty wykonaé zgodnie z zaleceniem
10 cm |ruszt stalowy z profili UA/ wetna mineral. producentéw materiatéw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
2,5 cm |2xGKH2 na ruszcie stalowym WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE !I!
2. Projekt BUDOWLANY, projekt WYKONAWCZY, przedmiary,
C.13.1 El60 "Slepe” kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i
2,5 cm | 2xGKH2 na ruszcie stalowym odbioru robét stanowig nierozerwalng cato$é i musza byé
10 cm |ruszt stalowy z profili UA/ wetna mineral. rozpatrywane tgcznie jako projekt. Niedopuszczalne jest
2.5 cm | 2xGKF na ruszcie stalowym sktadanie ofert na wykonanie robét wytacznie na podstawie
jednej czesci: rysunkéw, opiséw lub innych skladowych. jezeli
SC.15 pomiedzy czesciami projektu zachodza sprzecznosci lub
2.5 cm | 2xGKH2 na ruszcie stalowym niescistosci, jedynym uprawnionym do ich interpretacji,
7.5 cm |ruszt stalowy z profili UA/ weina mineral. wyjasnienia lub zmiany jest architekt - generalny projektant lub
2.5 cm | 2xGKH2 na ruszcie stalowym upowazniona przez niego osoba. Rozpatrywanie, analizowanie,
skitadanie ofert lub wykonanie obiektu lub jego elementéw bez
szkielet konstrukcii stalowy uwzglednienia pozostatych czesci projektu jest zabronione i
- wg opracowania branzy konstrukcyjnej stanowi naruszenie catosci projektu.
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