SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNI WIATY TARGOWEJ

UWAGA Ii:

1. Rysunek niniejszy jest podstawg do sporzgdzenia pozostatych zestawien oraz
obmiaréw i rysunkéw warsztatowych; wszystkie uzgodnienia nalezy przeprowadzic z
architektem. Montowane elementy winny posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczajace

! / do stosowania. Roboty wykonaé zgodnie z zaleceniem producentéw materiatéw oraz

zgodnie ze sztukg budowlana. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE !l

2. Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary, "Slepe" kosztorysy i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét stanowig nierozerwalna cato$¢ i muszg byé
rozpatrywane tacznie jako projekt. Niedopuszczalne jest sktadanie ofert na wykonanie
rob6t wylacznie na podstawie jednej czesci: rysunkdw, opiséw lub innych sktadowych.

Jezeli pomiedzy czesciami projektu zachodza sprzecznosci lub niescistosci, jedynym
uprawnionym do ich interpretacji, wyjasnienia lub zmiany jest architekt - generalny
projektant lub upowazniona przez niego osoba. Rozpatrywanie, analizowanie,
sktadanie ofert lub wykonanie obiektu lub jego elementéw bez uwzglednienia
pozostatych czesci projektu jest zabronione i stanowi naruszenie catosci projektu.
3. Rzedna0,00=101,94 - poziom montazowy posadowienia stupéw konstrukcyjnych
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