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DN50x4 PE % Umywalka ceramiczna 60x45 wiszaca z bateriag umywalkowaa sztorcowa, z
korkiem automatycznym.
Zlew ceramiczny z baterig czerpalng nascienna, jednouchwytowa,
dwuotworowa z ruchoma wylewka 24 cm.
Miska ustepowa ceramiczna wiszaca na stelazu stalowym ze
zintegrowanym zbiornikiem
Rury polietylenowe preizolowane Ecoflex ukladane w rurze ostonowej stalowej@100
Aqua Twin (CW+CYR) + Supra (ZW) - wg PN-EN 15632-3 A
Q Pisuar ceramiczny wiszacy na stelazu ze zintegrowanym zbiornikiem
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. astyczne rury prei 1e, Ecoflex uktadane w rurze ostonowej,
_DNS0X4PE Rury polietylenowe PE80 SDR17 samokompensujace si¢ do transportu cieptej wody uzytkowej. )
Rury przewodowe: 2x polietylen sieciowany (PE-Xa PN10), maksymalna Opracowanie:
. . - - temperatura pracy 95°C, cisnienie projektowe 10 bar.
DN25x4,2mm ZW PP-R slij;'lg:)s,l:rsukowe PzP-R stabilizowane ?ezrgflc:;::,v::;cv;klaqu aluminiowa PN 20, Rura przewodowa: polietylen PE-HD (PE 100), zakres temperatury
e 1ed . pracy od -10 do +40°C, maksymalne ci$nienie projektowe 16 bar - —— -
DN16x2,7mm CW PP- dia t atury pracy +20°C. Biuro projektéw: PRACOWNIA PROJEKTOWA Branza:
Izolacja: wielowarstwowa, elastyczna, wykonana
DN16x2,7mm CYR PP-R z zamknigtokomérkowego spienionego PE-X, odporna na starzenie. F RAXI N U S ISNASJI?I/;\AR?\]EE

Karbowana rura ostonowa wykonana z PE-HD.
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