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Uwagi:

— Grunt w poziomie posadowienia przyjeto wg “Opinii geotechniczne]
wraz z dokumentacjq badafi podioza gruntowego dla potrzeb
projektu terenu rekreacyjnego w m. Magnuszew dz. nr ew. 1426/1

obreb Magnuszew” oporacowanej przez Wiktora Zembka nr upr.
I-0560, V-1700, VII-1533

UWAGA !!I: rysunek niniejszy jest podstawg do sporzqdzenia pozostafych
zestawiefi oraz obmiardw i rysunkéw warsztatowych; wszystkie uzgodnienia
nalezy przeprowadzic z architektem. Montowane elementy winny posiadat
Swiadectwa i atesty dopuszczajgce do stosowania. Roboty wykona¢ zgodnie z

zaleceniem producentdw materiatow oraz zqodnie ze sztukq budowlang.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE !!!
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Uwagi:
~ Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t fundamentowych nalezy
wykonat i zapozna¢ si¢ z "Dokunentacjq Geotechniczng...”.
— Wszelkie prace ziemne, ewentualne odwodnienie lub nasypy wymagajg
nadzoru przez uprawnionego geotechnika.
- Posadowienie posrednie na studniach, ktérych dno oparte bedzie w
gruntach nognych — piaskach drobnych /srednich (min. zagfebienie studni w
gruncie nosnym 50cm)
~ Na studniach projektuje sie podwaliny fundamnetowe wysokosci 40cm.
- Zasypki wykonaywat piaskiem Srednim, zageszczonym do Is=0,97.
- Ewentualne nasypy kontrolowane wykona¢ zqgodnie z wytycznymi zawartymi w
wyzej wymienionej opinii lub wedfug zalecefi geotechnika.
- lzolacje fundamentow wg projektu architektury.
— Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ~ ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, czgs¢ |, ROBOTY ~ OGOLNOBUDOWLANE.
— "chudy beton” B-10 o konsystencji suchej — ubijany.
— Projekt rozpatrywaé fqcznie z projektem architektury i projektami
branzowymi.
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Beton €20/25
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(BSt500) A-IIN — #

otulina 5,0cm
Inwestor: GMINA MAGNUSZEW Nr rys.
UL SAPEROW 24, 26-910 MAGNUSZEW K1
Tytut projektu: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY TARGOWISKA GMINNEGO 1:100
NA DZ. EW. NR 1426/1 i 306 W MAGNUSZEWIE. Format
Tres¢ ysunk: | BUDYNEK PORTIERNI S kT
-FUNDAMENTY SCHEMAT KONSTRUKCJI WYKONAWCZY
Stanowisko: Imie i nazwisko: Spec. Nr uprawnieri: Data: Podpis:
Projektant, [Nz GRZEGORZ MAZUREK konstr. | MAZ/0457/POOK/11 oN
07-2016
Sprawdzajacy: [mgr inz. ANDRZEJ CZAJKOWSKI konstr. KL-272/87 \R
Opracowanie:  [mgr inz. JAROSLAW STRAK
konstr. % %
inz. KRZYSZTOF tOCHOWSKI
Biuro projektow: PRACOWNIA PROJEKTOWA Branza:
—” m>X— Z C m KONSTRUKCJA
UL.LANGIEWICZA 20/1, 02—071 WARSZAWA
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