obrzeze betonowe 8x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Przekrof 3 - 3

droga nr 3 (droga manewrowa)

kraweZnik betonowy 15x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm gr. 15 ¢m

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
0 k28 m/dobe gr. 10 cm [np. pospdtkal

grunt G1

chodnik fawa z oporem - beton C12/15 migjsca postojowe
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betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm_stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
0 k28 m/dobe gr. 20 cm [np. pospdtkal

materac gr. 40 cm zawinigty geowlokning 400/50 kN/m oraz wydfuzeniu przy obcigzeniu
maksymalnym wynoszgcym 15% wypetniony kruszywem famanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie

o

migjsca postojowe

Sciek liniowy typu D400 0,5%

Beton C20/25 gr. 10-15cm
Beton C20/25 yr. 25 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm_stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
0 k28 m/dobe gr. 20 cm [np. pospdtka]

materac gr. 40 cm zawinigty geowfokning 400/50 kN/m oraz wydfuzeniu przy obcigzeniu
maksymalnym wynoszacym 15% wypeiniony kruszywem famanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie

Przekrof 4 - 4

droga nr 3 (droga manewrowa) krawezZnik betonowy 15x30x100 cm

migjsca postojowe
fawa z oporem - beton C12/15

6,00

0,5% 0 5;/0 ‘17 0,00 0,5%

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm_stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

0 k28 m/dobe gr. 20 cm [np. pospotka]

materac gr. 40 cm zawiniety geowlokning 400/50 kN/m oraz wydfuzeniu przy obcigzeniu
maksymalnym wynoszacym 15% wypelniony kruszywem famanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie

Geowtdknina taczona od gory na zaktad min. 1 m, z bokéw tagczona na zaktad
min 0,5 m. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobligowany do
wykonania projektu roboczego rozktadania geowtdkniny.
Krawezniki wystajace o Swietle +10 cm, krawezniki zanizone o $wietle -1 cm.
tawa betonowa z oporem C12/15.
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