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DRZW: SKRZYDLO Z NASWIETLEM, CIEPLE U=1,1W/m’K [DRZW: SZKLANE, ZESPOLONE, CIEPLE U=1,1W/m?k  [DRZW: SZKLANE, ZESPOLONE, CIEPLE U=1,1W/m*k  [DRZWE: BEZPRZYLGOWE, PLASKIE PEENE DRZW: BEZPRZYLGOWE, PLASKIE PEENE DRZW: BEZPRZYLGOWE, PLASKIE PEENE DRZW: ALUMINIUM=SZKLO, CIEPLE U=0,9 W/m?K
OSCIEZNICA:  ALUMINIUM, OSCIEZNICA:  ALUMINIUM, OSCIEZNICA: ~ ALUMINIUM, OSCIEZNICA:  DREWNIANA, OSCIEZNICA:  DREWNIANA, OSCIEZNICA:  DREWNIANA, OSCEZNICA: ~ STALOWA,
ZAWASY:  CHOWANE, ZAWASY:  CHOWANE, ZAWASY:  CHOWANE, ZAWASY:  CHOWANE, ZAWASY:  CHOWANE, ZAWASY:  CHOWANE, ZAWASY:  CHOWANE,
SKRZYDLO:  ALUMINIUM-SZKO, SKRZYDLO:  ALUMINIUM, SKRZYDLO:  ALUMINIUM, SKRZYDLO:  DREWNIANE, SKRZYDLO:  DREWNIANE, SKRZYDLO:  DREWNIANE, SKRZYDLO:  STALOWE,
KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY,
BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY: W KOLORZE CHROM., |BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY: W KOLORZE CHROM., |BLACHA ZACZEPOWA W OSCEZNICY: W KOLORZE CHROM., [BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY: W KOLORZE CHROM., |BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY: W KOLORZE CHROM., |BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY: W KOLORZE CHROM., |BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY: W KOLORZE CHROM.,
KOLOR: RAL: 9007 KOLOR: RAL: 5021 KOLOR: RAL: 9007 KOLOR: JASNY GRAFIT KOLOR: JASNY GRARIT KOLOR: JASNY GRAFIT KOLOR: 9007
ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKLY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKLY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKLY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKLY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKLY ZAMEK: LAZIENKOWY ZAMEK: KLAMKA NA KLUCZ
WYPOSAZENIE: SAMOZAMYKACZ WYPOSAZENIE: SAMOZAMYKACZ WYPOSAZENIE: SAMOZAMYKACZ WYPOSAZENIE: PODCIECIE 25 mm WYPOSAZENEE: - WYPOSAZENIE: PODCIECIE 25 mm
TYP-10 TYP-11 TYP-11 TYP-12 TYP-13 TYP-14 TYP-15
Szeroko$t otworu montazowego 10800 mm | Szerokos¢ otworu montazowego 10800 mm | Szerokost otworu montazowego 10800 mm | Szerokos¢ otworu montazowego 1020 mm Szerokos¢ otworu montazowego 1020 mm Szerokos¢ otworu montazowego 900 mm Szerokos¢ otworu montazowego 2080 mm
Wysoko$¢ otworu montazowego 2040 mm Wysokos$¢ otworu montazowego 2040 mm Wysokost otworu montazowego 2040 mm Wysoko$¢ otworu montazowego 2040 mm Wysokos¢ otworu montazowego 2040 mm Wysoko$¢ otworu montazowego 2040 mm Wysokosé otworu montazowego 1230 mm
llos&; kierunek otwierania 1P /-L |llos& Kierunek otwierania 1P /2L |llost kierunek otwierania =P /1L |llos& Kierunek otwierania 2P /1L |llos; Kierunek otwierania 1P /1L  |llos& kierunek otwierania =P /1L |llost Kierunek otwierania 3

UWAGA li:

naruszenie catosci projektu.

UWAGA !!!

1.  Rysunek niniejszy jest podstawg do sporzadzenia pozostatych zestawien oraz obmiardw i rysunkéw warsztatowych; wszystkie uzgodnienia nalezy przeprowadzic z architektem.
Montowane elementy winny posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczajgce do stosowania. Roboty wykonaé zgodnie z zaleceniem producentéow materiatdw oraz zgodnie ze sztukg

budowlang. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE !!!
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary, "Slepe" kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét stanowig nierozerwalng cato$¢ i musza byé rozpatrywane
facznie jako projekt. Niedopuszczalne jest skladanie ofert na wykonanie robét wytgcznie na podstawie jednej czesci: rysunkéw, opiséw lub innych sktadowych. Jezeli pomiedzy
czesciami projektu zachodzg sprzecznosci lub niescistosci, jedynym uprawnionym do ich interpretaciji, wyjasnienia lub zmiany jest architekt - generalny projektant lub upowazniona
przez niego osoba. Rozpatrywanie, analizowanie, sktadanie ofert lub wykonanie obiektu lub jego elementdw bez uwzglednienia pozostatych czesci projektu jest zabronione i stanowi

PRZED ZAMOWIENIEM | PRZED MONTAZEM ELEMENTOW WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

Inwestor: GMINA MAGNUSZEW Nrrys.
UL. SAPEROW 24, 26-910 MAGNUSZEW A6
Tytut projektu: Skala:
PROJEKTWYKONAWCZY TARGOWISKA GMINNEGO 1 . 50
NA DZ. EW. NR 1426/1 i 306 W MAGNUSZEWIE. Format A3
Treseysunk: [PORTIERNIA — ZESTAWIENIE STOLARKI  [oadan -
| SLUSARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ WYKONAWCZY
Stanowisko: Imie i nazwisko: Spec. [Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant: mgr inz. arch. ARTUR MIERNIK  |architek, BL-PdOKK/44/2005
06-2016
Sprawdzajgcy: [mgr inz. arch. JACEK SZLIS architek, BI/96/01
Opracowanie: [mgr inz. arch. ALICJA KOLODZIEJ .
architek,
mgr inz. arch. MACIEJ TYMUL
Biuro projektow: PRACOWNIA PROJEKTOWA Branza:
F RAXI N U S ARCHITEKTURA
UL.LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA
y Data:
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