PAS DROGOWY
DW 736

PAS DROGOWY PAS DROGOWY
DW 736 DW 736

PAS DROGOWY PAS DROGOWY PAS DROGOWY
DW 736
L=13,0m

DW 736 DW 736
L=11,0m L=22,0m
_

L=78,0m L=28,0m L=28,0m
P P t J

przewiert sterowany ' ' przewiert sterowany ' '
przewiert sterowany rzewiert sterowany PE100-RC Dz110x6,6 L=39,5 rp PE100-RC Dz110x6.6 I=17.5 m
PE100-RC Dz110x6,6 L=80,5m PE10(F—RC Dz110x6,6 L=25,5m Y # ' ’
}

przewiert sterowany przewiert sterowany
//f\

PE100-RC Dz90x5,4 L=44,0 m ) PE100-RC Dz90x5,4 L=38,0 m

*~

przewiert sterowany
PE100-RC Dz90x5,4 L=73,0 m

1,50 m

>

1,50 m

|

i

16,0 m

16,5 m

=33,5m

10,5m
14,5 m

przewiert R.O. PE200x11,9, L

przewiert R.O. PE200x11,9, L
przewiert R.O. PE200x11,9; L=16,0 m

ow

przewiert R.O. PE200x11,9; L

k
100,70

1:100

przewiert R.O. PE280x16,6; L
przewiert R.O. PE200x11,9; L

1:1000

ow

1:100
K6

99.69 | 102.20 | PrOJ- Przepompownia $cie

101,00

proj. wod. 110 Ro

1:1000
Poziom poréwnawczy 90,00 m n.p.m.

Rzedna terenu istniejgcego

istn. studnia DN1200

Rzedna dna kanatu

99.00 |102.00| Proj. Przepompownia scie

100,84

Poziom poréwnawczy 90,00 m n.p.m.

Zagtebienie dna kanatu [m]

120 110130 102,50 | Proj- studnia rewizyjna DN1200

101,90 | 103,10 | proj. tréjnik PE110x63x110
przytacze do dz. 59/11

101,70 102,90 | proj. tréjnik PE110x63x110
przyatcze do dz. 59/13

3,00
1,20

101,80 /103,00 | proj. trojnik PE110x63x110
przyatcze do dz. 58/3

Rzedna terenu istniejgcego

102,10 | 103,30 prOj. studnia reWiZyjna DN1200
102,20 /103,40 | prpj. tréjnik PE110x63x110
przytacze do dz. 55/12

120 110190103 10 | Proj. studnia rewizyjna DN1200
120 1101.70|102 90 | Proj. studnia rewizyjna DN1200

101,20 | 102,40 | proj. studnia rozprezna DN1200

100,90
100,24 [ 102,24

1,20
120 110150102 70| Proj. studnia rewizyjna DN1200

1,20

Odlegtosci [m] 126,00

1,20

Rzedna dna kanatu

1,20
1,20

405,00 124,00 148,00

95,00 85,00 75,00 280,00 38,00 241,00
A . . 0, 0, 0,
Srednice, materiat g\(/)é\s/lzl PET00 PN 10 g\(/)é\s/lzl PET00 PN 10 02% ;/\1/,8\:(IiN6PE1OO PN 10 02% ¥\1/,g\x/éN6PE1oo PN 10 04% ¥VAVIN PET00 PN 10 WAVIN PET00 PN 10
g g 110%6,6 ' 110%6,6 3 110%6,6
Spadek 04 % 0.1 % | WAVIN PE100 PN 10 01% 01%

1,20
1,50
2,00

Zagtebienie dna kanatu [m]

2,51
1,20
120 1101.90!103.10| Proj. studnia rewizyjna DN1200

13,00

Dtugos¢ trasy [m] S

3,00

126,00

531,00 [}

655,00

04% 51% Odlegtosci [m] 330,00
10x6,6 110x6,6 110%6,6 2@1
WAVIN PE100 PN 10 WAVIN PE100 PN 10 0,2% 0.3% \
(=]

898,00

o
<)
P

983,00
1058,00

N
o©
@
o
»
[=)

1338,00
1376
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1617,00
1630,00

o

[S)

~
[=)

o 803,00

»
o
0
o
N

0,

& ; ; WAVIN PE100 PN 10
WAVIN PE100 PN 10 kinie Srednice, material gq
Spadek 0,3 %
[=]

Dtugos¢ trasy [m]

o
-

1,

o
-

0]

Projekt BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEI I KANALIZACH SANITARNE] Z PRZYEACZAMI

Str1

2,

1617,00

o
-

3,

o
N

4,

o
-

5,

o
-

6,0

1947

Str2 Srt3

Adres obiektu | WOLA MAGNUSZEWSKA, GRZYBOW, MAGNUSZEW, WOLKA TARNOWSKA; GM. MAGNUSZ!

Rysunek PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACYINEJ TLOCZNEJ
3 Str4

17,0 18,0 19,0
Strb5 4

Sr1) ( Si

Branza SANITARNA SKALA 1:1000/100

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnier Podpis Nr rysunku

S tr2 Projektant mgr inz. PAWEL BOBROWSKI MAZ/0201/PO0OS/07 1 7

Projektant . . .
sprawdzsjacy | ™" in2- PAWEE REDZINSKI IMAZ/0428/PO0S/09




