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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej rozbudowy sieci
wodociggowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-cisnieniowego
wraz z przylgczami w m. Wola Magnuszewska, gm. Magnuszew, powiat kozienicki, woj.
mazowieckie.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

1. budowa sieci wodociggowej,

2. budowa sieci kanalizadji sanitarnej,

3. budowa przylaczy wod-kan.

2. Wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowano inwestycje

Inwestycja obejmuje dziatki nr:

OB. 5 MAGNUSZEW, GM. MAGNUSZEW; DZ.: 62/20, 63/21, 64/20, 65/20, 1879

OB. 14 GRZYBOW, GM. MAGNUSZEW; DZ.: 63/3, 63/1, 62/2, 62/4, 62/3, 61/7, 61/8, 60/4, 59/1, 59/11,
59/12, 59/13, 59/14, 59/37, 59/38, 58/4, 58/3, 58/7, 58/6, 57/9, 57/1, 56/4, 56/5, 56/2, 56/1, 55/10,
55/12, 54/5, 54/4, 54/2, 53/3, 53/1

OB. 13 WOLKA TARNOWSKA, GM. MAGNUSZEW; DZ.: 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617/2, 618

OB. 38 WOLA MAGNUSZEWSKA, GM. MAGNUSZEW; DZ.: 113, 118, 120, 123, 124, 125, 145, 194, 127, 128,
129, 130, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 207/4, 207/5, 112, 111, 110, 109, 105, 104,
103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 93/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69,
68, 67, 66, 65, 64/2, 64/1, 63, 62, 61, 60/1, 54, 53, 52, 51, 50

UWAGA. Przejscia przewodow pod pasem drogowym Drogi Wojewodzkiej nr 736 (dz. 193, ob.
38 Wola Magnuszewska) zostaty ujete w odrebnym opracowaniu wg kompetengi Wojewody
Mazowieckiego.

3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Istniejgce obiekty: droga gminna o nawierzchni gruntowej, droga gminna i powiatowa o
nawierzchni asfaltowej, istn. sie¢ energetyczna ziemna i napowietrzna, kabel telefoniczny, pola
uprawne, dziatki budowlane, mieszkalnictwo jednorodzinne i zagrodowe, ogrodzenia, wjazdy.

4. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowana sieC wodociggowa z rur PE100 SDR17 dostarczy wode pitng do
budynkéw usytuowanych na dziatkach przylegtych do drogi publicznej. Zrodtem wody bedzie
istniejgcy przewdd wodociggowy rozdzielczy znajdujacy sie w dz. o nr Ew. 65/20, ob. 5.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna odbierze $cieki sanitarne z budynkéw zlokalizowanych na
dziatkach przylegtych do drogi publicznej, ktére poprzez dwie przepompownie $ciekow zostang
przetransportowane do istniejgcego kanatu grawitacyjnego kanalizacji  sanitarnej
umiejscowionego w dz. o nr Ew. 1879, ob. 5.

5. Zestawienie dtugosci projektowanych obiektow
Dtugos¢ obiektow:

1. sie¢ wodociggowa — 2457,0 mb,
2. przytacza wodociggowe — 941,0 mb.



sie€ k.s. grawitacyjna — 1119,0 mb,
sie€ k.s. ciSnieniowa — 1767,0 mb,
przytacza k.s. — 992,0 mb.

vihw

6. Wplyw na srodowisko

Projektowana inwestycja nie zagraza $rodowisku naturalnemu.

Przewidywane przedsiewziecie nie bedzie wykraczato poza granice dziatek, na ktdre
Inwestor uzyskat prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Dziatki nie
znajdujg sie na terenach godrniczych. Realizacja prowadzonej inwestycji jest objeta
ochrong na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i wymaga
nadzoru archeologicznego. Inwestycja nie znajduje sie na terenie zmeliorowanym.
Powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian.

Inwestycja zgodna jest z Decyzjg 45/2015 z dnia 02.07.2015 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.












OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

« mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000,

« warunki techniczne do projektowania wydane przez Gmine Magnuszew,
« ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

« wizje lokalne w terenie.

3. Zakres opracowania

Zgodnie z Umowag niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy
sanitarnej budowy sieci wodociggowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej systemu
grawitacyjno-cisnieniowego wraz z przytgczami w m. Wola Magnuszewska, gm. Magnuszew.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna odbierze $cieki sanitarne z budynkéw zlokalizowanych na
dziatkach przylegtych do drég publicznych, ktére poprzez dwie przepompownie Sciekow
zostang przetransportowane do istniejgcego kanatu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej.

4. Sie¢ wodociggowa rozdzielcza

Wodocigg zaprojektowano z rur ci$nieniowych:
1. PEHD100 Dz110x6,6 PN10 SDR17 o dtugosci tacznej 2 070,5 mb,
2. PEHD 100-RC Dz110x6,6 PN10 SDR17 o t3cznej dtugosci 386,5 mb.

4.1. Projektowane rozwigzanie

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE zostanie wigczona do istniejacej sieci
wodociggowej w110 zlokalizowanej w dz. o nr Ew. 65/20, ob. 5 Magnuszew.

Na projektowanych odcinkach przewidziano montaz:

- 4 kpl zasuw liniowych odcinajgcych DN100 z obudowg i skrzynka uliczna,

- 14 kpl hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych DN80 z samoczynnym
odwodnieniem i podwdjnym zamknieciem z Zzeliwa szarego wg normy PN-EN
1074-6:2005 oraz PN-EN 14384:2005 wraz z zasuwg odcinajacg kotnierzowg
DN80, obudowa i skrzynka.

4.2, Orurowanie

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur ciSnieniowych PEHD100 tgczonych ze sobg
poprzez zgrzewanie doczotowe. Pofgczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z
ksztattek i armatury Zeliwnej kotnierzowej taczonej za pomocg $rub, podktadek i nakretek ze
stali nierdzewnej. Potaczenia rur z armaturg zeliwng przyjeto za pomoca tgcznikdw rurowo-
kotnierzowych do rur z PE. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac uszczelki
gumowe.

4.3. Uzbrojenie wodociagu



Wodocigg uzbrojony bedzie w nastepujgce uzbrojenie:

1. zasuwy zeliwne réwnoprzelotowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina z zeliwa
sferoidalnego na cisnienie PN1,0 MPa wraz z obudowg i skrzynka Zeliwng uliczng duza
DN190. Wrzeciono zasuwy winno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, klin z Zeliwa
sferoidalnego (z tego samego co korpus) catkowicie pokryty powtoka z gumy EPDM.

2. hydranty przeciwpozarowe nadziemne z zeliwa szarego DN80 2z samoczynnym
odwodnieniem i podwojnym zamknieciem wraz z zasuwami odcinajgcymi DN80 z
obudowg i skrzynkg uliczng zeliwng, kolanem stopowym kotnierzowym DN8O i kré¢cem FF
dwukotnierzowym DN80.

Zasuwy powinny posiada¢ obudowe teleskopowg zabezpieczong zawleczkami zakoficzong w
skrzynce duzej ciezkiej do zasuw o rzednej dostosowanej do rzednej nawierzchni. Wszystkie
skrzynki nalezy zabezpieczyC ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5. Przytacza wodociagowe
Opis ogdiny

) Woda z proj. wodociggu gminnego pobierana bedzie do celéw socjalno-bytowych.
Zrodtem zasilania bedzie projektowany przewod wodociggowy o Srednicy Dz110 umieszczony
wzdtuz pasa drogowego drogi gminnej. Projektuje sie nowe przylgcza z zestawami
wodomierzowymi umiejscowionymi w budynku mieszkalnym w pomieszczeniu technicznym
lub w studni wodomierzowej.

Materiatly

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10
Dz40x2,4 oraz Dz63x3,8 w zwoju. Przytgcze wigczone bedzie do wodociggu i
doprowadzone na teren dziatki i dalej do pomieszczenia technicznego budynku
mieszkalnego/studni wodomierzowej.

Wiagczenie do wodociggu wykonad za pomocy elektrooporowej opaski siodtowej do
nawiercania dz110/40 wraz z zasuwg odcinajacg kotnierzowg DN32 lub odpowiednio opaski
dz110/63 z zasuwg DN50. Zasuwe bezdtawicowg z miekkim uszczelnieniem klina montowac z
obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng.

Lokalizacje zasuwy oznakowac tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700. Nad przewodem
(ok. 40 cm) nalezy utozy¢ taSme znacznikowa lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szerokosci 200 mm, z pojedynczg wktadka stalowa.

Do pomiaru pobranej wody dobrano wodomierz suchobiezny jednostrumieniowy Js 2,5
DN20 o wydajnoéci 2,5 m’/h wraz z zestawem wodomierzowym montowanym na konsoli
sktadajgcym sie z zaworu skosnego grzybkowego DN25 i zaworu z funkcjg zaworu
antyskazeniowego DN25. Wysokos¢ montazu 0,4 — 1,0 m nad posadzka.

Studnie wodomierzowg projektuje sie jako prefabrykowang monolityczng z tworzywa
sztucznego o $rednicy min. 1,0 m z izolacjg $cianek bocznych i pokrywy nastudziennej (wg
rys. 11).

6. Montaz przewodow wodociggowych

Do montazu stosowa¢ rury wodociggowe PN10, ktdére posiadajg odpowiedni atest
higieniczny, wazng aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN. Montaz przewoddw
wodociggowych wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddéw
wodociggowych z nieplastyfikowanego PVC/PE” oraz zgodnie ze schematem uzbrojenia
weztow. Nad przewodem (ok. 30 cm) nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-sygnalizacyjng koloru
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niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedynczg wkfadka stalowg. W celu stabilizacji utozonego
przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w weztach i pod armaturg
wykonac bloki oporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te nalezy réwniez
umiesci¢ w miejscach montazu hydrantow (pod tréjniki oraz kolana ze stopkg) oraz przy
kolanach i tukach powyzej 15°. Miedzy blokami a rurami wykona¢ dylatacie z folii
polietylenowe;j.

7. Siec kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych taczonych na
wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC-U ze Scianka litg wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o Srednicy
DN 200 x 5,9 o facznej dtugosci 809,0 mb,
- PEHD 100-RC Dz200x11,9 PN10 SDR17 o t3cznej dtugosci 310,0 mb.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne z kregéw betonowych z
betonu klasy B-55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o Srednicy DN1200 z kregiem
dennym monolitycznym z wyprofilowang fabrycznie kinetg. Dolna cze$¢ (dennica) wykonana
jako monolit z betonu SCC (samozageszczalnego) ze zintegrowanymi przej$ciami szczelnymi.
PrzejScia przez kregi betonowe wykonywac z uzyciem tulei ochronnej z uszczelka, tzw.
przejsciem szczelnym. Wymagane jest potaczenie kregdw na zaklad za pomocy uszczelki
elastomerowej, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajgcego
dostarczonego przez producenta kregéw.

Zewnetrzne powierzchnie kregéow i plyt betonowych nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem
gruntujgcym podioza betonowe, a nastepnie lepikiem: 2-krotnie Abizolem R+2P, a w
gruntach nawodnionych Abizolem 2R+2P. Przykrycie studni wykonac z ptyty pokrywowej
zelbetowej DN1990 z wiazem zeliwnym montowanym na pierScieniu betonowym
dystansowym na state do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o Srednicy
DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Ptyte nastudzienng osadzi¢ na pierscieniu
odcigzajgcym. W S$cianie wewnetrznej kregow rozmiesci¢ zeliwne stopnie ztazowe. Catos¢
wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe”.

8. Siec kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych fgczonych przez zgrzewanie
doczotowe typu:
1. PEHD 100 SDR17, PN10 do kanalizacji cisnieniowej o Srednicy DN90x5,4 i tacznej
dtugosci: 679,0 mb,
2. PEHD 100-RC SDR17, PN10 do kanalizacji ci$nieniowej o $rednicy DN90x5,4 i
tgcznej dtugosci: 169,0 mb,
3. PEHD 100 SDR17, PN10 do kanalizacji cisnieniowej o Srednicy DN110x6,6 i t3cznej
dtugosci: 756,0 mb,
4. PEHD 100-RC SDR17, PN10 do kanalizacji ciSnieniowej o Srednicy DN110x6,6 i
tgcznej dtugosci: 163,0 mb.

Uzbrojenie rurociggu ttocznego
Na trasie rurociggu ttocznego projektuje sie nastepujace uzbrojenie:
1. studnie rozprezng Sr z PEHD o $rednicy DN1200 — 1 szt.

2. studnie rewizyjne Str betonowe o Srednicy DN1200 wyposazone w armature
zeliwng kotnierzowg z mozliwoscig okresowego ptukania rurociggu — 5 szt.
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Studnie rozprezng projektuje sie z tworzywa sztucznego monolityczng teleskopowg o
$rednicy DN1200 z wyprofilowang kinetg. Przykrycie studni wykonac z ptyty betonowej, na
ktérej montuje sie wiaz zeliwny DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Kinety
wykonane z polietylenu muszg by¢ wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelka do montazu
rur z PVC lub PE o $rednicy zgodnej ze $rednicg wlotu lub wylotu.

Studnie rewizyjne projektuje sie z kregdw betonowych z betonu klasy B-45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 z kregiem dennym monolitycznym. PrzejScia
przez kregi betonowe wykonywac z uzyciem tulei ochronnej z uszczelkg, tzw. przejsciem
szczelnym. Wymagane jest potgczenie kregdw na zaktad za pomoca uszczelki elastomerowej,
tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajgcego dostarczonego przez
producenta kregdw. Zewnetrzne powierzchnie kregdw i ptyt betonowych nalezy zabezpieczy¢
srodkiem gruntujgcym podtoza betonowe a nastepnie lepikiem do wykonywania
przeciwwilgociowych izolacji budowlanych. Przykrycie studni wykonaé z ptyty pokrywowej
zelbetowej DN1400 z wtazem zeliwnym o $rednicy DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-
EN 124. Plyte nastudzienng osadzi¢ na pierScieniu odcigzajgcym. W Scianie wewnetrznej
kregdw rozmiesci¢ Zzeliwne stopnie ztazowe. CatoS¢ wykonaC zgodnie z normg PN-EN
1917:2004 ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe”.

9. Przylacza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Przytgcza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych fgczonych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC-U ze $ciankg litg wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o Srednicy
DN 160 x 4,7 o facznej dtugosci 601,0 mb.

System kanalizacyjny zapewnia grawitacyjny sptyw Sciekdw od odbiorcdw do sieci
kanalizacyjnej w drodze.
Przytacza beda wiaczane do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez studnie sieciowe
DN1,2 lub tréjnik PVC 200/160 45st. Wigczenia boczne przytaczy w studzienkach wykonac wg
zasady ,dno przytgcza w oS kanatu”.

10. Przylacze cisnieniowe kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych fgczonych poprzez ksztattki
elektrooporowe typu PEHD 100 do kanalizacji ci$nieniowej SDR17, PN10 o Srednicy DN
63x3,8 o lacznej dtugosci: 391,0 mb.

Przytgcze wyposazono w przydomowg przepompownie Sciekow oznaczong jako Pd, ktdra
odbierze Scieki z istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych lub bezposrednio z instalacji z
budynku. Dobrano przepompownie $ciekdw LFP Sp. z o.0. typu DS.PE.278.F.1.5 o mocy 1x1,1
kW.

Wyposazenie przydomowych przepompowni $ciekow:

- zbiornik wykonany z PEHD z pokrywg z PE DN800x2700 mm,

- pompa zatapialna z wirnikiem vortex 400V/z rozdrabniaczem — 1 kpl,

- przewdd ttoczny nierdzewny z zaworem zwrotnym,

- zasuwa odcinajgca na przewodzie ttocznym DN50,

- kominek wentylacyjny z PE o $rednicy DN100,

- wytgcznik ptywakowy 2 szt.,

- sonda hydrostatyczna,

- szafa zasilajgco-sterujgca do zabudowy zewnetrznej z sygnalizacjg $wietlno-akustyczng oraz
modemem GPRS w wersji wolnostojgcej,
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- licznik czasu pracy pompy,
- przewdd zasilajacy YKY o dtugosci 20 m.

e Pompa przystosowana do pracy w petnym zanurzeniu, opuszczana po podwdjnych
prowadnicach z poziomu terenu

e Pompa przystosowana do montazu zaworu ptuczacego na korpusie pompy do mieszania
zawartosci czerpnej komory

e Pompa wirowa, odSrodkowa wyposazona w néz tnacy i ptyte wykonang ze stali
nierdzewnej o twardosci nie mniejszej niz 58HRC

e Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP
68, o klasie izolacji nie gorszej niz F (155 st. C), rodzajem pracy S1, do zasilania pragdem
zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, o mocy P2 nie wiekszej niz 2,4kW oraz obrotach nie
wiekszych niz 2700 obr/min,

e Termokontakty w stojanie silnika

Dla zabezpieczenia przepompowni projektuje sie wytacznik réznicowy i nadmiarowo-pradowy
P-314-C-10-30 AC o pradzie wytaczenia 30 mA montowany w szafce w obudowie nasciennej w
istniejacych budynkach obok szafy gtdwnej. Doprowadzenie kabla zasilajgcego od wytgcznikow
do tablicy sterujacej przepompownia i dalej do pompy wykonaé na catej dtugosci kablem typu
YKY 3x2,5 mm?’ Miejsce montazu tablicy sterujacej uzgodni¢é w uzytkownikiem. Roboty
elektryczne winna wykonac¢ osoba posiadajgce wymagane uprawnienia.

11. Dobdr przepompowni $ciekow P1

Warunki brzegowe:
- rzedna terenu projektowanej przepompowni — 102,00 m
- rzedna dna kanatu doptywowego — 99,64 m m
- Srednica grawitacyjnego kanatu doptywowego — DN200
- predko$¢ samooczyszczania — min. 0,8 m/s
- materiat i $rednica rurociggu ttocznego — PEHD 90x3,8, 110x6,6.

Obliczenie doptywu sciekow

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

- faczna zaktadana liczba osdb korzystajgcych z kanalizacji — LM = 80 M

- wskaznik $redniego dobowego doptywu $ciekéow — q = 120 I/dM

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ndmax = 1,5 (dop. 1,3 — 2,0)
- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nhmax = 2 (dop. 1,5 — 4,0)

Obliczenie $redniego dobowego doptywu Sciekdw do przepompowni
Qu =q*xLM =1201/dM x80 M =9600//d =9,6 m*/d

Obliczenie maksymalnego godzinowego doptywu $ciekdw do przepompowni

. L5x2 ’
Dmax =N"m"*X]ZZWXQ"“ - L>> ’022’6'" ' o I h~0331)s

Na podstawie powyzszych dobrano przyktadowo przepompownie Sciekdw ze zbiornikiem z
polimerobetonu o Srednicy DN1200 o mocy znamionowej silnika 2x2,9 kW firmy LFP Sp. z o.0.

12. Dobdr przepompowni sciekow P2
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Warunki brzegowe:
- rzedna terenu projektowanej przepompowni — 102,20 m
- rzedna dna kanatu doptywowego — 99,69 mi 100,19 m
- Srednica grawitacyjnego kanatu doptywowego — DN200
- predko$¢ samooczyszczania — min. 0,8 m/s
- materiat i $rednica rurociggu ttocznego — PEHD 90x3,8, 110x6,6.

Obliczenie doptywu sciekow

Do obliczen przyjeto nastepujagce dane:

- faczna zaktadana liczba oséb korzystajgcych z kanalizacji — LM = 100 M

- wskaznik $redniego dobowego doptywu $ciekéw — q = 120 I/dM

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ndmax = 1,5 (dop. 1,3 — 2,0)
- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nhmax = 2 (dop. 1,5 — 4,0)

Obliczenie $redniego dobowego doptywu Sciekdw do przepompowni
Qu =q*xLM =1201/dM x100 M =120001/d =12,0 m* /d

Obliczenie maksymalnego godzinowego doptywu $ciekdw do przepompowni

3
Opmax = N % ]\2]2“‘” *Qus _ 1.5 2.0 x2142’0 m/d_ 1,5m* I h~0421/s

Na podstawie powyzszych dobrano przyktadowo przepompownie Sciekdw ze zbiornikiem z
polimerobetonu o Srednicy DN1200 o mocy znamionowej silnika 2x2,9 kW firmy LFP Sp. z o.0.

13. Wytyczne wykonania przepompowni sciekow
Komora przepompowni sciekow

- ptaszcz komory pompowni wykonany z polimerobetonu o $rednicy DN1200. Zbiornik
skonstruowany jest z trzech podstawowych prefabrykatow: ptyty dennej, kregu o
odpowiedniej wysokosci i pokrywy potgczonych poprzez ich sklejenie przy uzyciu klejow
epoksydowych stanowigcych konstrukcje monolityczna,

- zbiornik stanowi komora prefabrykowana z dnem, pokrywa i wtazem,

- podpory pod rurociggi i przejscia wykonane jako szczelne,

- Srednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni,

- pompy dostosowane do pompowania $ciekow komunalnych o swobodnym przelocie pod
wirnikiem ciat statych o wielkosci minimum DN80 mm,

- korpus pompy z Zeliwa zabezpieczony przed dziataniem korozyjnym Sciekdw,

- stopien ochrony obudowy silnika IP 68,

- silnik pompy z zabezpieczeniem termicznym,

- przewody hydrauliczne, materiat: stal kwasoodporna wg AISI-304, PN-OH18N9,

- rura ttoczna, kolano, zwezka, wywijka ze stali kwasoodpornej,

- zasuwa z pokrettem,

- zawér zwrotny kulowy,

- wktadka denna TOP100 o $rednicy zewnetrznej D=1450mm.

- hydrodynamiczny zawdr ptuczacy,

- automatyczny sterownik APF do czyszczenia pompowni montowany w szafie sterowniczej.
Sterownik zapobiega gromadzeniu sie czesci flotujgcych. Wymiary: 45x90x115.

-14 -



- przektadnik prgdowy 10A/55maA,

- prowadnice rurowe ze stali kwasoodpornej

- tancuch pompy ze stali kwasoodpornej (co 1 m winien posiada¢ dodatkowe ogniwa z drutu o
$rednicy 5 mm i wewnetrznym prze$wicie 9 x 32 mm) montowany do stropu zbiornika w
zasiegu otworu wiazowego,

- pomost roboczy /wykonanie warsztatowe/ ruchomy z taicuchem montowanym do stropu
zbiornika w zasiegu otworu wilazowego ze stali kwasoodpornej umozliwiajgcy obstuge
zaworow,

- drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej umozliwiajgca zejscie na samo dno przepompowni
o szerokosci 30 cm mocowana do Sciany zbiornika,

- deflektor o wym. 30 x 30 cm ze stali kwasoodpornej,

- kominek wentylacyjny 2xPCV110,

- przepompownia Sciekdw P1 - wiaz nieprzejezdny prostokgtny mocowany na zawiasach
wyposazony w zamkniecie na klucz przeznaczony do zejScia do przepompowni oraz
swobodnego wyciggania pomp,

- przepompownia Sciekdw P2 - wiaz nieprzejezdny prostokgtny mocowany na zawiasach
wyposazony w zamkniecie na klucz przeznaczony do zejScia do przepompowni oraz
swobodnego wyciggania pomp,

- wiaz oraz kominek wentylacyjny winien by¢ wyposazony w filtr z wktadem filtracyjnym z
naturalnego drewna pochodzacego z korzeni drzew poddanego obrdbce mikrobiologicznej i
mechanicznej, np. firmy Bioarcus Sp. z 0.0.,

- wszystkie pofagczenia Srubowe i elementy kotwigce do betonu sg wykonane ze stali
kwasoodpornej,

Projektowana  przepompownia  Sciekdbw  przeznaczona jest do  bezobstugowego
przepompowywania $ciekdw. Uktad zastosowanej automatyki zapewnia automatyczng prace
urzadzen. Obstuga polega jedynie na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na
reakcji w razie wystgpienia awarii. Wiasciciel przepompowni winien utrzymywac wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce w komorze /pomost, drabine/ oraz zapewni¢ warunki socjalne,
sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych w serwisie
eksploatacyjnym.

Szafa zasilajaca i sterownicza

Obudowa szafy sterowniczej:
o wykonana z tworzywa chemoutwadzalnego, odporna na promieniowanie UV,
IP66, IK10
o posadowiona na fundamencie z tworzywa, do wkopania w ziemig, z otwieranym
przedziatem kablowym umozliwiajgcym swobodny dostep do wszystkich kabli
bez koniecznosci demontazu szafy sterowniczej
o wyposazona w drzwi wewnetrzne, na ktorych sg zainstalowane:
e panel operatorski sterownika PLC
e wytgcznik gtdwny zasilania — przetgcznik agregat / sie¢
e przetgczniki trybu pracy pomp (Auto — 0 — Reczny Start),
o Wwyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
o wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek o
innej konstrukcji mechanicznej.

Urzadzenia elektryczne — wyposazenie szafy sterowniczej:
o Sterownik mikroprocesorowy z zintegrowanym panelem operatorskim
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o

O O O O

modut telemetryczny GPRS do komunikacji z istniejgcym systemem monitoringu
zgodny z istniejgcy infrastrukturg,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

uktad ogrzewania szafy z termostatem,

niezalezne przetworniki pomiaru pradu dla kazdej z pomp o wyjsciu
impulsowym,

wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy,

wytacznik gtowny — przetacznik agregat / siec,

Gniazdo agregatu umieszczone na zewnetrznej stronie fundamentu, o pradzie
znamionowym min. 32A,

gniazdo serwisowe 230V/10A ,

wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zwarciem,

dla pomp o mocy >24kW rozruch pomp za pomocg uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC wraz z uktadem akumulatoréw,

sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na gornej czesci obudowy, widoczny
z kazdej ze stron, z zasilaczem umozliwiajgcym odtaczenie sygnalizacji
optycznej awarii.

niezalezne przetaczniki trybu pracy (Automatyczna - 0 — Reczny Start)
wytacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

wytacznik krafncowy otwarcia wiazu studni pompowni,

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,0O, wraz z dwoma ptywakowymi sygnalizatorami poziomu (suchobieg i
poziom maksymalny alarmowy)

Oswietlenie zewnetrzne w postaci lampy halogenowej stojgcej o mocy
400W

Szafa sterownicza pompowni zapewnia:

O

O
O
O

naprzemienng prace pomp,

kontrole termikdéw pompy i wytgcznikdw silnikowych,

wzajemne zastepowanie sie pomp w przypadku ich awarii,

w przypadku awarii sondy hydrostatycznej, awaryjng prace pompowni w
oparciu o sygnat z dwoch ptywakow,

odczyt wszystkich parametréw pompowni z lokalnego panelu operatorskiego
bez koniecznosci podtgczania jakichkolwiek dodatkowych urzadzen,

mozliwos¢ wprowadzenia nastaw do sterownika pompowni bez koniecznosci
podiaczania jakichkolwiek dodatkowych urzadzen , w tym minimalny zestaw
nastaw to :

poziom startu pompy 1

poziom stopu pompy 1

poziom startu pompy 2

poziom stopu pompy 2

czas opOznienia zatgczania pomp,

czas blokady zatgczania pomp

czas okresowej transmisji danych

zakresy pomiarowe dla przetwornikéw analogowych

blokada zdalna pompowni

sygnat o wiamaniu

dostep do parametrow i nastaw - po prowadzeniu 3 cyfrowego hasta
konfiguracyjnego,

rozpoznawanie operatora na obiekcie, logowanie sie indywidualnym 4 cyfrowym
hastem dostepowym (mozliwos¢ zdalnej wymiany haset).
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o monitorowanie zbyt dtugiej pracy pomp,

monitorowanie przecigzenia pomp,

o archiwizowanie w sterowniku min. 20 ostatnich alarméw z zaznaczeniem czasu
ich wystgpienia/znikniecia,

o mozliwos¢ wigczenia do istniejgcego systemu monitoringu w UG Magnuszew,

o

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

. naprzemienng prace pomp

. kontrole termikdéw pompy i wytgcznikdw silnikowych

. funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

. w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch
ptywakow

Do zasilenia przepompowni nalezy wybudowac¢ ztgcze kablowe ZK1+SL ze skrzynkami z
tworzywa sztucznego (termoutwardzonego) na fundamencie z tworzywa sztucznego /przytacze
energetyczne z zasilaniem szafki sterujgcej wg odrebnego opracowania/. Obok zigcza
ustawiona bedzie szafka sterownicza dla potrzeb pompowni. Szafka zasilana bedzie ze ztacza
pomiarowego kablem YKY 4x10 mm?. W szafce rozdzieli¢ przewdd PEN na PE i N uzyskujac
uktad TN-C-S. Miejsce rozdziatu uziemi¢ bezposrednio za pomoca tasmy stalowej ocynkowanej
FeZn 25x4mm. Uziom wykonaC jako powierzchniowo-pionowy. Rezystancja uziemienia
roboczego powinna by¢ < 30Q. Uziom pionowy wykonac z preta stalowego ocynkowanego @
25 mm.

Ponadto zabudowac ochronnik przeciwprzepieciowy kil B+C
Dwa silniki pomp zasilane beda z szafki zasilajgco-sterowniczej kablem bedgcym w
wyposazeniu przepompowni Sciekow.

Posadowienie zbiornika przepompowni

Element docigzajgcy /balast/ wykona¢ w formie opuszczanych kregdéw zelbetowych o
$rednicy DN1500 i wysokosci 1,0 m. Dno tak utozonej studni wypetni¢ betonem B12,5 tworzac
korek betonowy. Na tym wykonac podlewke z betonu i ptyte fundamentowag gr. 16 cm z
betonu min. B-15 zbrojong krzyzowo w osi ptyty co 15 cm pretami zebrowanymi dn12 ze stali
AIII. Dodatkowo do dennicy zbiornika wklei¢ prety-dyble @16 w rozstawie co 20 cm na
wysokosci 0,40 m od dna zbiornika za pomocg zywic HILTI HIT HY-150 i cato$¢ obetonowaé
betonem B-15 tworzac stopke betonowa. Przestrzen miedzy kregami DN2000 a zbiornikiem
wypetni¢ obsypka z piasku i cementu.

UWAGA. Wszystkie prace prowadzi¢ w odwodnionym wykopie.

Zagospodarowanie terenu

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ z siatki stalowej ocynkowanej na cokole wraz ze
stupkami mocujacymi o wysokosci H = 1700 mm i catkowitym obwodzie L=16,0 m i L=14,0
mb. Od frontu zamontowa¢ brame stalowg dwuskrzydtowg uchylng do wewnatrz o szer. L =
3,0 m otwierang recznie z zamkiem na klucz.

Stupki wykona¢ z ksztattownika prostokatnego o wymiarach 60 x 40 x 2 mm zamkniete
od goéry daszkiem. Stupki zabetonowa¢ w monolitycznym fundamencie o wymiarach 300 x 300
X 900 (szer. x dt. x wys.). Teren przepompowni wytozy¢ ttuczniem kamiennym o grubosci
warstwy 20 cm.

14. Montaz przewodow kanalizacyjnych
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Do montazu stosowac rury, ktdre posiadajg aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN.
Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych
przewoddw kanalizacyjnych z PVC oraz PE”. Nad przewodem ttocznym (ok. 30 cm) nalezy
utozy¢ tasSme znacznikowg z pojedyncza wkiadka stalowa.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewodéw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt
z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje
sie kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastepnie sie jg ubija. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a rdznica rzednych w Zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
+0,05 m. Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni
kanalizacyjnych. Studzienki wykonywac¢ réwnolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych.
Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub
tlucznia grubosci 20 cm. W otworze przejéciowym przez Sciane studni umieszczona jest
fabrycznie uszczelka. Przed wiozeniem rury w otwér nalezy koniec sfazowac i powlec smarem
poslizgowym.

Ustawi¢ potozenie wierzchu wtazu odpowiednio do wierzchu terenu.

15. Trasowanie przewodow

Wytyczenie przewoddéw wodociggowych nalezy wykonad zgodnie z projektem zachowujgc
minimalne odlegtosci:

- od stupow 1,0m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0 m
- od przewoddw wodociggowych 1,5m
- od przewoddw gazowych z rur PE 0,5m
- od przewoddw gazowych z rur stalowych 1,5m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodow w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metoda podkopu lub metodg bezodkrywkowg w rurze ostonowe;j.

16. Roboty drogowe.

Na terenie inwestycji wystepujg istniejgce drogi gruntowe o nawierzchni czeSciowo
utwardzonej kruszywem Zzwirowym oraz o nawierzchni asfaltowej. Zaktada sie szeroko$¢
wykopu 1,0 m dla rob6t wodociggowych i 1,2 dla robét kanalizacyjnych. Nalezy stosowac sie do
ponlzszych wytycznych:

1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

2. jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukgji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospotka),

3. przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu — wymagany wskaznik zageszczenia 1s=0,97,

4. roboty prowadzone w drogach gruntowych utwardzonych kruszywem lub destruktem — w
zakresie robot musi znalezé sie wykonanie w tej drodze nawierzchni ttuczniowej
dwuwarstwowej: warstwa dolna z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm o frakcji 0-63
mm, warstwa gorna z ttlucznia kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm o frakcji 0-31,5
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mm w zakresie wykonywanego wykopu oraz profilowanie catej szerokosci pasa
drogowego ponownie do tukowego przekroju poprzecznego oraz o rzednej niwelety
rownej niwelecie drogi, jaka byta przed przystgpieniem do robdt,

5. jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktdérej brak jest
kraweznika, poszczegolne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy poszerzy¢ o tyle, ile
wynosi grubos¢ uktadanej nawierzchni,

6. potaczenie nawierzchni istniejgcej z nowo uktadang oraz z kraweznikiem uszczelni¢ tasma
asfaltowg lub zala¢ mastyksem lub masg zalewowg z zasypaniem drobnym kruszywem
dwukrotnie — bezposrednio po wykonaniu nawierzchni i powtdrnie przed zakonczeniem
okresu gwarancyjnego,

7. wilazy oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce sie w poziomie terenu nalezy
wyregulowac z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z
pochyleniami nawierzchni,

8. za stan chodnikdw, pasow zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca,

9. po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zgtosi¢ roboty do
odbioru do Inwestora.

Po utoZeniu rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu préby
ci$nieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

17. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewoddw sieci wodociagowej mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu — 1,5 m.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy
pomocy koparki na odktad.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.
Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewodd uktadaé metody podkopu. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,7 m od podziemnych czesci stupdw oraz

zapewni¢ w czasie wykonywania wykopdw dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o Srednicy D>400 mm.
Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wyréwnania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia sie rury. Poniewaz rurocigg bedzie sie znajdowat w czeSci w pasie
drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 97 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé
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odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po Owczesnym przeprowadzeniu préby
szczelnosci.

18. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Projektowane rurociggi krzyzuja sie z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Prace
w obrebie kolizji prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Na kable natozy¢ rure
ochronng dwudzielng typu Arot PS-100 o dtugosci 2,0 m. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela linii.

Przejscie rurociggiem pod pasem jezdnym o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda
bezwykopowqg przeciskiem w rurze ostonowej PEHD100 SDR17 o S$rednicy i diugosci
wskazanej na rysunku szczegdétowym lub przewiertem sterowanym rurami PE 100-RC. Do
ochrony rury przewodowej prowadzonej w rurze ostonowej zastosowac ptozy dystansowe z
PEHD typu B o wysokosci 34 mm(np. firmy INTEGRA). Odlegtos¢ miedzy ptozami: 1,5 m
(0,15 m od poczatku i od konca przepustu), ptozy na koncédwkach rury ostonowej podwoijne.
Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg na koncdwkach rury
ostonowej zastosowac manszety z EPDM z opaskg zaciskowg ze stali nierdzewne;j.

UWAGA. Stosowac sie do decyzji nr ZD-T.6731.37.2015 z dnia 01,06,2015 r. wydanej
przez Zarzagd Drog Powiatowych w Kozienicach.

19. Prdoba cisnieniowa.

Prébe cisnieniowg wodociggu wykona¢ metodg straty ci$nienia zgodnie z PN-EN 805
»Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Zmontowany rurocigg nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potgczen i
uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane odcinki rurociggu poddaé prdbie na
ciSnienie 1,0 MPa. Po wypehieniu przewodu wodg, odpowietrzeniu i wytworzeniu ci$nienia
prébnego pozostawi¢ odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Prébe szczelno$ci mozna uznaé za
prawidtowg, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia ponizej 25 kPa.

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.
Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w iloéci 100 g na 1 m?
wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ woda
sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu pozbawionej zapachu chloru wody.
Rury nalezy pluka¢ wodg pod duzym ciSnieniem przy otwartych hydrantach na koncu
wodociggu. Wode odprowadzi¢ do rowdw przydroznych, uwazajgc, aby silny strumien nie
spowodowat uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobrac prébki wody do
analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat
przydatnosci wody do picia.

Prébe cisnieniowg sieci kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 ,Wymagania ogolne dotyczace
elementow stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowang sie¢ nalezy zasypa¢ 30 cm
warstwg ziemi, miejsca pofgczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane
odcinki podda¢ prébie wodnej na cisnienie nie mniejsze niz 10 kPa i nie wieksze niz 50 kPa. Po
wypetnieniu przewodu i studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego pozostawi¢ odcinek
na 1 h w celu stabilizacji. Czas badania — 30 min. Probe szczelno$ci mozna uznac¢ za
prawidlowa, jezeli catkowita ilo¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza 0,20 I/m?
dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Prébe cisnieniowg sieci ciSnieniowej wykona¢ metodg straty cisnienia zgodnie z PN-EN
805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdédw zewnetrznych i ich czesSci
sktadowych”. Zmontowany rurocigg nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potaczen i
uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane odcinki rurociggu poddaé prdbie na
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ciSnienie 1,0 MPa. Po wypehieniu przewodu wodg, odpowietrzeniu i wytworzeniu ci$nienia
prébnego pozostawi¢ odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Prébe szczelno$ci mozna uznaé za
prawidtowg, jezeli w ciggu 30 minut spadek cisnienia jest mniejszy niz 25 kPa.

20. Warunki geotechniczne

Podloze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Dla niniejszej
inwestycji przyjeto II kategorie geotechniczna.

Podtoze w rejonie projektowanej inwestycji jest uwarstwione. Podtoze reprezentujg
grunty holocenskie-piaski rzeczne oraz osady zastoiskowe. W przypowierzchniowej strefie
podtoza gruntowego zalega warstwa holocenskiego humusu.

W przypowierzchniowej strefie zalega warstwa holocenskiego humusu, ktore zalicza sie
do utworéw nieno$nych. Grunty te nalezy wybra¢ w catosSci i wymieni¢ na grunty niespoiste
odpowiadajgce obcigzeniom planowanym obiektom. Pozostate grunty sg gruntami noSnymi o
korzystnych parametrach geotechnicznych.

Woda gruntowa wystepuje na prawie calym obszarze projektowanej inwestyciji.
Nawiercony poziom lustra wody ksztattuje sie w przedziale gtebokosci od 1,4 m p.p.t. do 2,5
mp.p.t.

Okreslono nastepujgce zalecenia:

* w przypadku ukfadania rurociggdw w obrebie gruntdéw spoistych w stanie plastycznym,
zaleca sie wzmocni¢ podtoze warstwa ttucznia,

przy ukfadaniu sieci w obrebie luznych piaskédw dno wykopu zaleca sie dogesci¢
zageszczarkg wibracyjng. Grunty organiczne zalegajace w poziomie posadawiania
nalezy wymienic,

na odcinkach, gdzie sie¢ uktadana bedzie w obrebie nieprzepuszczalnych gruntéw
spoistych, a migzszo$¢ warstwy wodonosnej wystepujgcej powyzej jest niewielka,
odwodnienie mozna prowadzi¢ za pomocg bezposredniego pompowania z dna wykopu,
przy odpowiednim zabezpieczeniu jego $cian, na pozostatych odcinkach zaleca sie
prowadzenie odwodnienia za pomocg zestawow igtofiltrowych,

w celu ograniczenia negatywnego wptywu odwodnienia na okoliczne obiekty, prace
ziemne powinny by¢ prowadzone w okresie o niskim stanie wod podziemnych.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone krétkimi odcinkami w celu unikniecia
dtugotrwatego obnizenia poziomu wod gruntowych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje sie odwodnienie wykopu za
pomocy igtofiltrow utozonych dwustronnie w odlegtosci max. co 2,0 m. Kazdorazowo sposéb
odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody przewidziano do
istniejgcych rowdéw przydroznych z uzyciem rurociggdéw tymczasowych. Z uwagi na zasieg
leja depresji nie wykraczajacy poza teren inwestycji, ktérego Inwestor jest wiascicielem oraz
iloé¢ zrzutu wody ponizej 5 m’/dobe nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

21. Oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacgji uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg wytycznych normy PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych". Zasuwy oraz hydranty oznakowac
tabliczkami z naniesionymi domiarami, malowanymi i przymocowanymi do statych
elementdw, np. ogrodzenia.

22, Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mie¢ petne zabezpieczenie wewnetrzne i
zewnetrzne przed korozjg. Producenci armatury zeliwnej (zasuwy, hydranty) zapewniajg to
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poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Nalezy zabezpieczyC przed korozjg
rury ostonowe poprzez zastosowanie asfaltu bitumicznego na gorgco. Przed rozpoczeciem
malowania powierzchnie rur nalezy oczysci¢ do II - go stopnia czystosci. Nalezy przestrzegac
obowigzujacych norm i przepisow.

23. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia $Srodowiska w zakresie hatasu, emisji pytdw i gazow do atmosfery, odpaddw,
itp. Podczas przestojow sprzet mechaniczny powinien mie¢ wytgczone silniki spalinowe.
Powstate podczas realizacji zadania odpady beda sukcesywnie usuwane. Odpadem bedzie
grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, ktéry bedzie wywieziony na sktadowisko
odpaddw. W trakcie realizacji zadania mogg powsta¢ inne odpady, typu opakowania po
materiatach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie s3 zaliczane do odpadéw
niebezpiecznych i bedg wywozone na sktadowisko odpadéw. Odpady winny by¢ segregowane
i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

24. Uwagi dla Wykonawcy

a) sie¢ nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,

- instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggdw, opracowang przez
producenta rur,

- przywofanymi normami,

b) projekt organizacji robot, obejmujgcy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - opracowuje
we wiasnym zakresie Wykonawca robot,

c) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki z PVC, PP oraz
PE.

25. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. SIEC WODOCIAGOWA Iloéé
1 | Rura PE100 SDR17 PN1,0 Dz110x6,6 2 070,5mb
2 | Rura PE100-RC SDR17 PN1,0 Dz110x6,6 386,5 mb
3 | Zasuwa liniowa kotnierzowa DN100 z obudowag 4 kpl
i skrzynka uliczng zeliwng
4 | Hydrant przeciwpozarowy typ nadziemny DN8O z 14 kpl

kolanem hydrantowym zeliwnym ze stopkg N DN80,
zasuwg hydrantowa kotnierzowg DN80, obudowg do
zasuw i skrzynka uliczng zeliwng

5 | Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/100/100 3 szt.
6 | Trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/100/80 14 szt.
7 | Kotnierz $lepy zeliwny DN100 3 szt.
8 | Tuleja rurowo-kotnierzowa PE/stal 110/100 40 szt.
9 | Prostka dwukotnierzowa zeliwna FF DN80, L=0,5 m 14 szt.
10 | fuk PE 110 90st. 10 szt.
11 | uk PE 110 60st. 6 szt.
12 | kuk PE 110 45st. 25 szt.
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13 | tuk PE 110 30st. 4 szt.
14 | tuk PE 110 15st. 13 szt.
15 | Przewiert R.O. PE100 SDR17 PN1,0 Dz200x11,9 93,5m
16 | Rura dwudzielna Arot PS-110 8,0m
17 | Tasma sygnalizacyjno-lokalizacyjna 2457,0m
Lp. PRZYLACZA WODOCIAGOWE Ilosc

1 | Rura PE100 SDR17 PN1,0 Dz40x2,4 898,0 mb

2 | Rura PE100 SDR17 PN1,0 Dz63x3,8 43,0 mb

3 | Zasuwa domowa DN32 z obudowa i skrzynka uliczng 36 kpl

zeliwng
4 | Zasuwa domowa DN50 z obudowg i skrzynkg uliczng 1 kpl
zeliwng

5 | Opaska Dz110/63 1 kpl

6 | Opaska Dz110/40 36 kpl

7 | Zestaw wodomierzowy 37 kpl

8 | Studnia wodomierzowa DN1,0 m 6 kpl

9 | Przewiert R.O. PE100 SDR17 PN1,0 Dz90x5,4 167,5m
10 | Rura dwudzielna Arot PS-110 6,0m
11 | Tasma sygnalizacyjno-lokalizacyjna 954,0 m
Lp. SIEC KANALIZACYINA GRAWITACYINA Ilosc

1 | Rura PVC-U SN8 Lita DN200x5,9 809,0 mb

2 | Rura PE 100-RC Dz200x11,9 310,0 mb

3 | Studnia rewizyjna betonowa DN1200 34 szt.

4 | Trojnik PVC 200/160 45st. 21 szt.

5 | RuraArot PS-110, L=2,0 mb 2 szt.

6 | Przewiert R.O. PE100 SDR17 Dz280x16,6 102,0 mb
Lp. SIEC KANALIZACYJINA CISNIENIOWA Tloé¢

1 | Rura PE100 PN10 Dz90x5,4 679,0 mb

2 | Rura PE 100-RC PN10 Dz90x5,4 169,0 mb

3 | Rura PE100 PN10 Dz110x6,6 756,0 mb

4 | Rura PE 100-RC PN10 Dz110x6,6 163,0 mb

5 | Studnia rewizyjna Str DN1200 5 szt.

6 | Studnia rozprezna 1,2 m 1 szt.

7 | Przepompownia $ciekow P 2 kpl

8 | Przewiert R.O. PE100 SDR17 Dz200x11,9 72,5 mb
Lp. PRZYLACZA KANALIZACYINE Ilosc

1 | Rura PVC-U SN8 Lita DN160x4,7 601,0 mb

2 | Rura PE100 PN10 Dz63x3,8 391,0 mb

3 | Studnia rewizyjna DN425 36 szt.

5 | RuraArot PS-110, L=2,0 mb 6 szt.

6 | Przepompownia przydomowa $ciekéw Pd 6 kpl

7 | Przewiert R.O. PE100 SDR17 Dz250x14,8 161,7 mb
UWAGA:

- Budowe sieci realizowac¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora
nalezy wykonac

Po

zakonczeniu robot montazowych

powykonawczg przewodu
- Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP

inwentaryzacje
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
GMINA MAGNUSZEW
UL. SAPEROW 21
26-910 MAGNUSZEW

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWET I KANALIZACII SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYtACZAMI WODOCIAGOWYMI

Adres obiektu budowlanego:
OB. 5, MAGNUSZEW, GMI. MAGNUSZEW
OB. 13 WOLKA ,TARNOWSIGI, GM. MAGNUSZEW
OB. 14 GRZYBOW, GM. MAGNUSZEW
OB. 38 WOLA MAGNUSZEWSKA
Imie i nazwisko projektanta:

mgr inZz. Pawet Bobrowski
ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

Stlupno, grudzien 2015r.
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunie¢ obiektdw i urzadzen w terenie, takich jak: istniejace
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggéw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopdw pod rurocigg sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych obiektéw
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich witascicieli badz uzytkownikdw;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggéw i armatury;

- posadowienie hydrantéw, studni, przepompowni $ciekow;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- wykonanie préby szczelnosci;

- dezynfekcja;

- zasypanie wykopu ziemig z odkfadu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejgce obiekty: droga gminna o nawierzchni gruntowej, droga gminna i powiatowa o
nawierzchni asfaltowej, istn. sie¢ energetyczna ziemna i napowietrzna, kabel telefoniczny, pola
uprawne, dziatki budowlane, mieszkalnictwo jednorodzinne i zagrodowe, ogrodzenia, wjazdy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapiC¢ zagrozenia przy zblizeniu
do istniejgcych przewoddw energetycznych. GiebokosS¢ wykopdw - 1,40 ~ 5,0 m. Wykopy
nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odktad. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcego sprzetu - nie przechodzi¢ pod
pracujgcg tyzka koparki. Ziemie sktadowac w bezpiecznej odlegtosci od Scian wykopu.
Ograniczy¢ ruch $rodkéw transportowych w bezposrednim sgsiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unikac sktadowania i obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejscia i wyjscia nalezy
przewidziec drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem. Ponadto
kazdy pracownik ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujgcymi instrukcjami:

« instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow;
+ sposoby postepowania pracownikdéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkéw;
« wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasilen w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Poniewaz roboty beda wykonywane
w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z projektem zmiany
organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z Witascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komdrkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodoéw dostawczych, pracownikdw, ewentualnie
podwykonawcdw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o
tym wszystkich pracownikdow. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatdw.
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Projektant: Ptock, 30.12.2015 .
mgr inz. Pawet Bobrowski

Jupraw uprawnien budowlanych nr MAZ/0201/POQS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych/

INFORMACIA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W Swietle art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zmianami: ost. Zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 443) informuje, ze
uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI

dla Inwestora:

GMINA MAGNUSZEW
UL. SAPEROW 24
26-910 MAGNUSZEW

nalezy objg¢ obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy wytgcznie nastepujgce
dziatki:

OB. 5 MAGNUSZEW, GM. MAGNUSZEW; DZ.: 62/20, 63/21, 64/20, 65/20, 1879

OB. 14 GRZYBOW, GM. MAGNUSZEW; DZ.: 63/3, 63/1, 62/2, 62/4, 62/3, 61/7, 61/8, 60/4, 59/1,
59/11, 59/12, 59/13, 59/14, 59/37, 59/38, 58/4, 58/3, 58/7, 58/6, 57/9, 57/1, 56/4, 56/5,
56/2, 56/1, 55/10, 55/12, 54/5, 54/4, 54/2, 53/3, 53/1

OB. 13 WOLKA TARNOWSKA, GM. MAGNUSZEW; DZ.: 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617/2, 618

OB. 38 WOLA MAGNUSZEWSKA, GM. MAGNUSZEW; DZ.: 113, 118, 120, 123, 124, 125, 145, 194,
127, 128, 129, 130, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 207/4, 207/5, 112, 111,
110, 109, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 93/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 76,
75,74, 73,72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64/2, 64/1, 63, 62, 61, 60/1, 54, 53, 52, 51, 50

(piecze¢ i podpis projektanta)
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Pawet Bobrowski Stupno, 30.12.2015 .

(imie i nazwisko)

Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

(adres)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami oSwiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI

Zlokalizowanej w miejscowosci:

WOLA NAGNUSZEWSKA, GRZYBOW, MAGNUSZEW, WOLKA TARNOWSKA; GM.
MAGNUSZEW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr
MAZ/0201/PO0OS/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(piecze¢ i podpis projektanta)
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Pawel Redzinski Ptock, 30.12.2015r.

(imie i nazwisko)

Ul. Tuwima 11, 09-400 Ptock
(adres)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami o$wiadczam, Ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI

Zlokalizowanej w miejscowosci:

WOLA NAGNUSZEWSKA, GRZYBOW, MAGNUSZEW, WOLKA TARNOWSKA; GM.
MAGNUSZEW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr
MAZ/0428/PO0S/09 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(piecze¢ i podpis projektanta)

-29.-



