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WARUNKI TECHNICZNE

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Istnicje mozliwos¢ wykonania przytacza wodociggowego od sieci glownej do budynku na dzialce nr
14441817 polozone] w miejscowosei Magnuszew gmina Magnuszew.

«  miejsce wlaczenia do sieci glowne) na dzialce 1458 7 zastosowaniem nawiertki
samogwintujgeej dostosowanej do rurociagu gléwnego PE O 110 mm.,

« przylacze do budynku gospodarczego wykonaé nalezy wykonaé rura PE O 60 mm.

+ zakonczenie przylacza wodomierzem 1 zaworem zwrotnym zabezpieczonym przed
przemarzanicm.

+  wodomicrz zamontowa¢ w studni wodomierzowej o minimalnej $rednicy DN 500 (lub w
budynku) w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uszkodzen. Wysokos¢ montazu 0.4 — 1.0 m. nad dnem studni. Liczydlo winno by¢ w takiej
pozycji aby nie byl utrudniony odezyt.

« glebokosc utozenia przewodu przylacza min 120e¢m od poziomu terenu

W ramach prac zwigzanych z odbiorem przylgcza, przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z warunkami technicznymi przylqczenia do sieci
oraz z projektem przylgcza.

Roboty prowadzone sq pod nadzorem pracownika przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

UWAGA!

1. Przytacze nalezy wykonac zgodnic z obowiazujgcymi przepisami Prawa Budowlancgo uzyskujge wszelkie
niczbedne zgody 1 pozwolenia,

2. Wykonawea odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach. Nawierzchnia oraz chodniki
sgsiadujace z robotami nie moga by¢ w gorszym stanic niz preed przystapieniem do robot.



