
OPIS ZAMOWIENIA

Zagospo daro wan ie przestrzen i pub I icznej na ce le

rodzinnej rekreacji i nypoczynku w tllagnuszewie

Etup fT Budowa frakfu pieszo-jezdnego

lnwestor: Gmina Magnuszew , ul. Saper6w 24 , 26-910 Magnuszew

2. Cel i zakladany efekt przedsi?wziecia :

Pzedmiotem zam6wienia jest budowa traktu pieszo-jezdnego - Etap ll ( kontynuacja ) , kt6ry swym
pzebiegiem tqczy6 bgdzie istniejqcy uklad komunikacyjny targowiska gminnego z drogq wojew6dzkq
Nr 736.

Parametry techniczne traktu pieszo-jezdnego :

- klasa drogi
- kategoria obciq2enia ruchem
- przekr6j drogi
- jezdnia
- pobocze gruntowe obustronne

-D
- KR1
- uliceny
- szerokoS6 4,50m , pochylenie poprzx.zne 2o/o

- szeroko6d 0,75 m , pochylenie popzeczne 8olo

Lqczna dlugo66 odcinka traktu pieszo-jezdnego objqta zam6wieniem dla Etapu ttwynosi - 110,00 m.

Konstrukcja nawierzchni traHu pieszo-jezdnego :

- nawiezchnia z kostkibetonowejwibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowejgr.4cm
' g6rna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,smm - grubose warshnry 8 cm.
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/63mm - grubosC warshnry 15 cm.
- ulepszone podlo2e z mieszanki CBGM 0111,2mm klasy 1,5/2,0 - grubosc warstwy 15 cm.
- istniejqce podloze gruntowe

Nawierzchnia jezdni traktu pieszo-jezdnego ograniczona krawq2nikiem betonowym 100x30x15cm
,,wtopionym" posadowionym na tawie betonowej z oporem - beton C 12t15.

Wzdlu2 traktu pieszo-jezdnego - obustronne pobocza gruntowe formowane wraz z zageszczeniem z
gruntu rodzimego z wykop6w - szerokoSd poboczy 0,7Sm.

Roboty ziemne prowadzi6 nale2y w spos6b mechaniczny i obejmujq wykonanie koryta pod warstwy
kon strukcyj ne nawierzchni traktu.
Odwodnienie traktu pieszo-jezdnego powiezchniowe w kierunku istniejqcych teren6w zielonych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfi kacj a rob6t wedlu g Wsp6 I n ego Slown ik a Zamhwiefr

45100000-8 Roboty pzygotowawcze
45111200-2 Robotyziemne
45233300-2 Podbudowy
45233000-9 Nawiezchnie
28813810-5 Roboty dodatkowe

NAZWA INWESTYCJI

CPV
CPV
CPV
CPV
CPV

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRANZA

SPoRZADZ|L

DATA OPRACOWANIA

Poziom cen

Zagospodarowanie pzestrzeni publicznej na cele rodzinnej

rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie

ETAP ll Budowa traktu pieszo-jezdnego

Magnuszew

Gmina Magnuszew

ul. Saper6w 24 , 26-910 Magnuszew

Drogowa

mgr in2. Dariusz Sk6rnicki

M.47.2021 r.

: ll kwartal 2021 r.

\A/YKONA

PROJEXIi

mgr ini. Dariust &irarcH
26-900 Kozirnice, ut. Akaciova U1
-67298304& NtP 812-11.t-14-29



Zagospodarowanb peestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacii iwypoczynku w Magnuszewie
Etap ll Budowa traktu pieszo-je

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz Razem
Zrgospodarowanieprzestrzenipublicznejnacelerodzinnejrekreacjilwvpoczvn
tu pleszo-iezdnego

1 ,V 45100000-8 Robotyprzygotowawcze
1

d,1
KNR 2.01
0119{t3

Roboty pomiarorw pzy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenio
r6rvninnym
0.110

km

km 0.110
RAZEil 0.1t0

'\l 1y111200-2 Roboty ziemne
2

d,2
KNR 2.01
0206{12

Roboty ziemne rrrykon.kopaftami podsiQbiernymi o poj.ly2ki 0.40 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy{adowczymi na odleglo56 do 1

km
495,000,45+1 65,00x0, 1 0
239.25

m3

J63 239.250
RAZEM 239.2s{r

3
d.2

KNR 2{I
021144

Nakhdy uzupeln.za ka2de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad I km sa-
mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-lV
Krotnodd = 4
239.25

63

63 239.250
RAZEM 239.250

CPV 45233300-2 Podbudowy
4

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profi lowanie i podlo2a warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat.

.iezdnia = 110,00x4,50 = 495,00
pobocza = 2xl 10,00x0,75 = 165,00

Razem = 495,@ + 165,00 = 660,00
660.00

11Q

62 660_000
RAZEM 660.000

5
d,3

KNR 2-31
0403-05

Kraurelniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 crn na podsypce oemen-
towo-piaskowej
2x1 10,00+5,00
225.O0

m

m 225.OOO

RAZET 225.000
6

d.3
KNR 2-31
0402{4

Lawa pod krawq2niki betonowa z oporem z betonu C1A15
225,00x0,050
11.25

m3

63 11.250
RAZET 't 1.250

d.
KNR 2.31
0109-{13

Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki CBGM klasy 1,512,0 - gruboSe
warstiry po zagQszczeniu 12 crn
495.00

1n2

62 495.000
RAZEM 495.0

d.
KNR 2-31
0109{4

Wartwa ulepszonego podb2a z mieszanki CBGM klasy 1 ,512,0 - za ka2dy
dalszy 1 cm grubo56 warstrrry po zageszczeniu
Krotno66 = 3
495.00

7n2

62 495.000
RAZEi,I 495.

a

d.3
KNR 2.3,I
011405

Podbudora z krus4rvya lamanego 0/63mm - waGt\rya dolna o gruboSci po
zaggszczeniu 15 cnr
495.00

m2

7n2 495.000
RAZEIi 49s.000

10
d.3

KNR Z-31
011447

Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,Smm - wanitwa g6ma o grubo6ci po
zagQszczeniu I crn
495.(n

62

62 495.000
RAZEM 495.000

11

d.3
KNR 2-31
140242

Mechaniczne plantoranie izaggszczanie poboczy z gruntu z nrykop6w

165.00

7n2

7n2 165.000
RAZEM 165.000

4 PV 45233000-9 Nawierzchnie
12

d,4
KNR 2.31
051143

Nawiezchnie drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej szarej grubo5d
I cm na podsypce cementowo-piaskowej
495.00

7n2

7n2 495.000
RAZEM 495.

CPV 28813810-5 Roboty dodatkowe
13

d.5
wycena
wlaana

Geoderyjna inwentaryzacja powykonawcza

1

kpl

Epl 1 000
{.r

IUUIi
rr{, rWruf
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